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取扱説明書 


Integra 



お買い上げいただきまして、ありびとうございます。 

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいたださ、正しくお使いください。 

お読みになったあとは、し〇でも見られる所に保証書とともに大切に保管してください。 


主な巧長 


■各種サラウンド方式に対応した 7.1 チャンネルアンプ 

■ THX 規格*1に昼づき、 THX サラウンド EX デコーダーを搭載 

■ドルビー*^デジタル、ドルビープ□□ジック II 、ドルビープ□□ジック llx 、 ドルビーデジタル 
EX サラウンド再生可能 

■ DTS *3、 DTS-ES Discrete 、 DTS-ES Matrix、DTS Neo : 己 、 DTS 9 己/ 24 サラウンド再生可能 

■ MPEG -2 AAC 再生可能 

■192 kHz / 吕4ビット D / A コンパーター搭載 

■巧躍的な音質向上、デジタル信号からピュアなアナ□グ信号を生成ずる VLSC ^4 (Vector 
Linear Shaping Circuitry ) を全チャンネルに搭載 
■再生周波数の広帯域化を図る WRAT (ワイド’レンジ-アンプリファイアー’テクノロジー） 
■ダウンミックスによるフ□ント L / R チャンネルのダイナミックレンジの減少や、 S / N 努化を防 
ぐ技術 r ノン-スケーリング-コンフィグレーシヨン J 採用 
■ デジタル音声/映像信号を1本のケーブルで伝送可能な HDMI *5 入力吕系統、出力1系統装備 
■ ビデオコンパ’一夕一搭載 W 〔ビデオ（コンポジット) / S ビデオ信号を D 4/ コンポーネント端子に出 
力、ビデオ（コンポジット) / S ビデオ / D 4/ コンポーネント信号を HDM 喘子に出力〕 

■ D 4/ コンポーネント映像入力端子3系統、出力端子1系統装備 

■己. 1/7.1 マルチチャンネル入力端子装備、 DVD - ぶ品ぶ)プレーヤーやスーパーオーディオ CD プ 
レーヤーへの J 広張性を実現 

■ デジタル入力端子として光己系統/同卽2系統、デジタル出力端子として光1系統装備 

■ RS 232 端子装備 

■付属のマイクで簡単スピーカー設定 

■モニターを見なが日、簡単設定ができる OSD (オンスクリーンディスプレイ）機能 

■他機の操作を可能にするラーニング&プリプ□グラム、マク□機能搭載のリモコン付属 

*1 THX、Select 2は、 THX 社の商標または登録商標です。 

Re - Equalization ^ Re - EQn ゴは、 THX 社の商標です。 

*2 ドルビーラボラト U —ズか5の実施権に基づさ製造されています。 

" Dolby "、" ドルビー "、" Pro Lo 呂ピ ’、 "Surround EX " およびダブル□記号は、ドルビーラボラト U - ズの商標です。 
*3 本機は、デジタル-シアター-システムズ社か5のライセンスに基づき製造されています。 

" DTS"、"DTS 9目/24"、 " DTS - ES " および " Neo : 6" は、デジタル-シアター-システムズ社の商標です。 

*4 VLSC は、オンキヨー株式芸社の登録商標です。 

*5 HDML HDMI □ゴ及び High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensin 畳 LLC の商標または登録商 
標です。 

本機は、合衆国特許権と知的所有権上保障されたマク□ビジョンコーポレーションの許可び必要な著作権保護 
技術を搭載してお0、改造または分解は禁止されています。 

AAC パテントマーキング 

Pat. 已,848,391己，291，己巳7己，4已1,9已4已400 433己，222，189己，3已7,已94已7已2 22己 
己,394,473已，己83,9巨2己，274,74〇已，已33,98]己297 23巨4,914,70]已,23已，色71 
07/已40,已己〇己,已79,430 08/678,巨6色98/03037 97/0287已97/02874 98/0303已 
已,227,78扫己，28巳，498己，481,614已，已92,已84 5,781,888 08/039,478 08/211，已47 
己,703,999 08/巳巳7,04已08/894,844目，299,238已，299,239己，299,240已,197,087 
已,490,170巳，2色4,84色已，2巨8,68已已，37己，189己,已81,6已4已，已48,已74巳， 7] 7,82] 
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t 船削 T 巧ち^ - 

簡単スピーカー設定をずる . 36 

OSD マップ . 38 

入力の設定をずる . 39 

HDMI 端子の設定 . 39 

コンポーネントビデオ端テの設定 . 40 

デジタル音青入力端子の設定 . 41 

スピーカーインピーダンスの設定をずる.…. ...... 42 

入力表示を切り換える . 43 

人、 _ 

巧画- 音楽を鑑實 ずる（昼 本 編） 

接続した機器を再をずる . 44 

一時的に音量をルさくする . 4已 

ス U —プタイマーを使ラ . 4已 

表示部の明るさを変える… . 4已 

へツドホンで聞く . 4已 

人 _ 

巧画-音楽を鑑實ずる（応用編） 

マルチチャンネル接続した機器を再生ずる ....... 46 

スピーカーの音量を一時的に調藝ずる . 46 

表示を確認ずる ... 47 

リスニングモードを選ぶ . 48 

入力信号の種類と巧応ずるリスニングモード.…49 
リスニングモードの種類について . 已〇 




録音’録画ずる . 

用語集 . 

主な仕様 . 

修理について ..... 


設定をずる（応巧編） 

スピーカーの設定をずる 


スピーカー環境の設定 . 

LFE の□ーパスフイルター設定 . 

ヴブウーノァーの設疋 . 

視聴位置か5スピーカーまでの距離設定, 

スピーカーの音量レべ j レ調整 . 

THX スピーカーの設定 . 

スピーカーの音場補正 . 

入力にる前をつける . 

お好みの設定をずる . 

機器間の音量差を減5す . 

ボリューム設定 . 

OSD の設定 . 

OSD の位置 . 

HDMI の音声出力設定 . 

設定した内容を □ ックする . 

デジタル入力信号の設定 . 

リモコンの設定 . 

映像と音靑の再生にズレびあるとき ........ 



設定をずる（リスニングモード編） 


レイトナイト機能を使う 

Re - EQ 機能を使ラ . 

ほ音、高音 （ Bass 、 Treble ) 

音響効果を調整ずる . 

よく使うリスニングモードを設定しておく 
マルチチヤンネル再生時の設定 . 


を調整ずる 


巧続した製品を本機のリモコンで操作ずる K 

リモコンコードを登録ずる . 76 

他機のリモコンか5指定した 

操作を学習させる . 81 

マク□機能を使って連続した 
操作を学習させる . 82 

困ったとち:な J - 

困ったとさは . 83 

全ての内容をお買い上げ時の設定内容に 
戻ずには . 86 


はじめに J - 

主な特長 . 2 

オーディオ機器の正しい使いかた . 4 

付属品を確認ずる . 7 

本体、リモコンボタンの名前と働を . 8 

ホームシアターとは . 17 


接続をずる 


スピーカーを接続ずる . 

接続の前に . 

AV センターを使ラ . 

テレビやプ□ジェクターと接続ずる . 

映像機器を接続ずる . 

オーディオ機器を接続ずる . 

オーディオ機器の電源プラグを本機につなぐ.… 
インテグラ/オンキヨー製品と 

連動をせる接続 . 

R ■オーディオコント□ール端子付を 

テレビとの連動について . 

電源コードを接続ずる . 

電源を入れる . 


接続と設定のしかた . 70 

スピーカーだけを 接続する場合 . 70 

プ|」；><インアンプまたはレシーノ f 一を接続ずる場合.. 70 

Powered Zone 2の設定をする . 71 

Zone 2 Out の設定をずる . 71 

ゾーン2 (別室）で音楽を鑑賞ずる . 72 

ゾーン2の音質を調整ずる . 73 

ゾーン2とメインルームの1 2 V Tri 径呂 er 信号の 

設定をずる . 74 

リモコン信号が届かない場合は . 75 


目次 
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才ーデイオ機器の正しい ffi いかた 


オーディオ機器を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みくださし、。 


/絵表示について 

I この「取扱説明書」および製品への表示では、製品をま全に正しくお使いいただを、あなたや他の人々へのち害や 
I 財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のよラになっていま 
I す。内容をよく理解してから本文をお読みください。 



A 警告 

A 迂意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負ラ可能性び想定 
される内容をおしていまず。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内容 
および物的損害のみの発生び想定される内容をおしています。 


絵表示の例 

A A 記号はを意(警告を含む)を促す内容があ 
ることを告げるをのです。図の中に具体的 
なを意内容(左図の場合は感電ま意)び描か 
-れています。 

0記号は禁止の巧為であることを告げるも 
のです。図の中や近傍に具体的な禁止内容 
庙図の場含は分解禁止)び描かれています。 




© 

〇 


♦記号は行為を強制した0指示する内容を 
告げるちのです。 

図の中や近傍に具体的な指示内容(左上図の 
場合は電源プラグをコンセントか5抜いて 
ください)び描かれています。 


么警告 


■ 故障したままの使巧はしない 


A を 

電源プラグをコンセント 
から巧いて<ださい 


♦万一、煙び出ている、変なにおいや音びするなどの異常状態のまま使用すると、火災-感電 
の原因となります。すぐに本機をスタンバイ状態にし、電源プラグを]ンセントか5抜いて 
<ださい。 

煙び出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。 


■絶巧に裏ぶた、カバーははずさない、改造しない 



♦本機の裏ぶた、カバーは絶対にはずさないでください。内部には電圧の高い部分びあり、感 
電の原因とな0ます。内部の点検-整備-修理は販売店に依頼してください。 

♦本機を分解、改造しないでください。火災•感電の原因となります。 


■ 10 0 V むがの電圧で使用しない 


0 


♦本機を使巧でさるのは曰本国内のみです。 

♦表示された電源電圧（交流]日0ボルト）政外の電圧や船舶などの直流 ( DC ) 電源には絶対 
に接続しないでください。火災-感電の原因となります。 


■ 放熱を巧ばない 

0 


♦本機の通風孔をふさびないで<ださい。通風孔をふさぐと内部に熱びこをり、火災の原因と 
なります。 

本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔びあけてあ0まず。 
次の点に気をつけてご使用ください。 

•本機を逆さまや横倒しにして使用しないでください。 

• 本機を、専用ラックしが+の押し入れや本箱など風通しの悪い狭い所に押し込んで使用しない 
で < ださい。 

•テーブルク□スをかけたり、じゅラたん、ふとんの上に置いて使用しないでください。 

•本機を設置する場をは、壁か52日(上の間隔をおいてください。また、放熱をよくする 
ために、他の機器との間は、かし離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器 
の天面、横か520 cml ； (上、背面か51日 cm し: LL のすきまをあけてくださし、。 
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オーディオ機器の正しい巧いかた 


■ 水のかかるところに置かない- 

♦風呂場では使用しないでください。火が-感電の原因となりまず。 

水場での 
使用禁止 

Q 水めれ ♦本機は屋内専用に設計されています。城らさないようにごを意ください。内部に水び入る 
禁止 と、火災-感電の原因とな0ます。 



■ 水の入った容器を置かない 


0 


♦本機の上に花びん、植木鉢、コッス化粧品、薬品や水などの入った容器やかさな金属物を 
置かないでください。中に入った場合、火災•感電の原因とな0ます。 


■ 中に物を入れない 


0 


♦本機の通風孔などか5を属類や燃えやすいをのを差し込んだり、落とし込んだりしないでく 
ださい。乂災•感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。 


■ 中に水や異物が入った！5 


電源プラグをコンセント 
から巧いて<ださい 


♦万一、本機の内部にかや異物び入った場をは、すぐに本機をスタンバイ状態にし、電源プラ 
グをコンセントか5巧いて販売店にご連絡ください。 


■ 電源コードを傷つけたり、加工しない- 

♦電源コードが傷んだ5 (芯線の露出、断線など），服売店に交換をご依頼ください。そのまま 
使用すると火災-感電の原因とな0ます。 

♦電源コードの上に重いわのをのせたり、コードび本機の下敷にな5ないよラにしてくださ 
し、。コードに傷びついて、火災•感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うこと 
により、それに気付かず、重い物をのせてしまうことびありまずのでご注意ください。 
♦電源コードを傷つけた D 、 加工したり、無理に巧げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱 
したりしないでください。コードが破損して、火災-感電の原因となります。 


A 

Q 


■ 電源コンセントには才ーデイオ機器に巧!接続しない 


0 


♦本機の電源コンセントはオーディオ機器専用です。表示された定格!;^巧でご使用ください。 
表示された定格 m 上の機器やへヤードライヤー、電気こたつなどの電熱器具、オーブン•レ 
ンジなどの調理器具は絶対に接続しないでください。火災-感電の原因とな0ます。 


■落としたり、破損したげ態で使用しない 


么魚 

電源プラグをコンセント 
から巧いて<ださい 


♦万一、誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場含には、そのまま使巧しな 
いでください。火災•感電の原因となります。本機をスタンバイ状態にし、電源プラグをコ 
ンセントか5巧き、必ず販売店にご相談くださし、。 


■ 雷が鳴りだした5機器に触れない 



参雷び鳴0だしたら、電源プラグには触れないで<ださい。感電の原因とな0ます。 


■ 乾電池を巧電しない 


0 


♦乾電池は充電しないでください。電池の破裂や液ちれにより、火災、けがの原因となりま 
す。 
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オーディオ機器の正しい巧いかた 


A 迂局 


■ 設置上のま意 

0 


♦強度の足りない台やぐ5ついたり、傾いた0した所など、不安定な場所に置かないでくださ 
し、。落ちたり倒れた0して、けびの原因となることびあります。 

♦本機の上に他のオーディオ機器を乗せたまま移動しないでください。倒れたり落下して、け 
がの原因となることびあります。 

♦本機の上に]日 k 呂!;(上の重い物やが枠からはみ出るような大きなわのを置かないでくださ 
し、バランスびくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることびあります。 


■ 次のよラな場所に置かない 


0 


♦調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気び当たるよラな場所に置かないでください。火災•感 
電の原因となることびあります。 

♦湿気やほこりのをい場所に置かないでください。火災-感電の原因となることびあります。 


■ 接続について 

A 


♦本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器と接続する場合は、それぞれの機器の取扱説 
明書をよく読み、電源スイッチを切り、説明に従って接続してください。また接続は指定の 
コードを使用してください。指定しが4のコードを使用したりコードを延長した0すると、発 
熱し、やけどの原因となることびあります。 


■ 使用上の注意 

0 


♦長時間音が歪んだ状態で使わないでください。アンプ、スピーカー等び発熱し、火災の原因 
となることびあります。 

♦ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすざないよラにごま意ください。ちを刺激す 
るよラな大さな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることびあります。 
♦本機に乗った0、ぶ5下がったりしないで<ださい。特にお子様にはごま意くださし V 倒れ 
たり、こわれたりして、けがの原因となることびあります。 

♦キャッシュカード、フ□ッピーディスクなど、磁気を利用した製品を近づけないでくださ 
し、磁気の影響で製品び使えなくなった0、データび消失することがあります。 


■ 電源コード、電源プラグの注意 


0 


♦電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被覆び溶けて、火災•感電の原因と 
なることがあ0ます。 

♦めれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。 
♦電源プラグを抜<とさは、電源コードを引っ張らないで<ださい。コードび傷つさ、火災- 
感電の原因となることびあります。必ずプラグを持って抜いてください。 

♦電源コードを束ねた状態で使用しないでください。発熱し、火災の原因となることびありま 
す。 


爲 

電源プラグをコンセント 
から巧いて<ださい 


♦旅行などで長期間、本機をご使用にならないとさは、安全のため必ず電源プラグをコンセン 
卜から抜いてください。火災の原因となることびあります。 

♦移動させる場合は、必ず本機をスタンバイ状態にし、電源プラグをコンセントから巧さ、機 
器間の接続コードなど外部の接続コードをがしてから巧ってください。コードび傷つき、火 
災-感電の原因となることびあります。 


■ 電池について 

A 


♦電池を U モコンに挿入する場合、極性表示（プラス十とマイナスーの向さ）にを意し、表示 
通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けびや周囲を'汚損す 
る原因となることびあります。 


0 


♦指定 m 外の電池は使用しないでください。また、新しい電池とちい電池を混ぜて使用しない 
で<ださい。電池の破裂、液われによ0乂災、けびや周囲の'汚損の原因となることげありま 
す。 

♦電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液ちれ 
により、火災、けびの原因となることびあります。 
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オーディオ機器の正しい巧いかた 


■ スピーカーコードについて 


0 


♦スピーカーコードを傷つけた0、ねじったり、引っ張ったり、加熱した0しないでくださ 
し、。火災-感電の原因となることびあります。 


■ 点検•工事について 


© 


♦お手入れの際は、安全のため本機をスタンバイ状態にし、電源プラグをコンセントか5抜い 
て行ってください。感電の原因となることびあります。 


電源プラグをコンセント 
か6巧いて<ださい 


A 


0 


♦使用環境にちよりますび、2年に1回程度の機器内部の掃除をお勧めします。ちよりの販売 
店にご相談ください。 

本機の内部にほこりびたまったまま、長い間掃除をしないと乂災や故障の原因となることび 
あります。特に湿気のをくなる梅雨期の前に行ラと、より効果的です。なお、掃除、点検費 
用等についても販売店にご相談ください。 

♦電源プラグにほこりびたまると自然発火（トラッキング現象）を起こすことび知5れていま 
す。年に数回、定期的にプラグのほこりを取り除いて<ださい。梅雨期前び効果的です。 

♦シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないで<ださい。塗装びはげたり変 
おすることがあ0ます。 



♦表面のミちれは、中性洗剤をラすめた液に巧を浸し、固く絞って拭き取ったあと、乾いた巧で 
拭いてくださし、。 

化学ぞラさんなどをお使いになる場合は、それに添付のま意書さなどをお読みください。 


■付属品を確認ずる 

ご使用の前に次の付属品びそろっていることをお確かめください。 
() 内の数字は数量を表しています。 



リモコン （RC-621M)’’’（1) スピーカーコード用 簡単スピーカー設定用 

乾電池（単云お、 R 目)… (3) ラベル… （1) マイク… （1) 





電源コードに 


取扱説明書（本書）…（1) 
保証書… （1) 


カタ□グおよび包装箱などに表示されている型名の最後にあるアルフアベットは、製品の色を表ず記号でず。 
色は異なっても操作方法は同じでず。 


音のエチケット 

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。 

隣0近所への配慮を十分にしましょラ。特に静かな夜間には窓を閉めた0、 
へッ ドホンをご使用になるのを一つの方法でず。 

お互いにむを配0、快い生活環境を守0ましよラ。 
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本体、リモコンボタンの名前と働を 



① Zone2/Off ボタン〔 73 〕 

Zone 2ボタンは、ゾーン2 (別室）への出力を「才 
ン」にするとさや、ゾーン2の入力を切0換えるとさに 
押します。ゾーン2への出力を「オフ」にするときは、 
日 ff ボタンを押します。 

感 Standby インジケーター 〔3 己〕 

スタンバイ状態のとさや U モコンか5の信号を受信する 
と点巧します。 

⑤ Standby/On ボタン 巧己〕 

電源のスタンバイ/オンを切0換えます。 

④ Zone 2 インジケーター〔 72 、 73 〕 

ゾーン2 (別室）への出力び「オン」のとをに点なします。 

感 Tone-/+ ボタン 〔己 3 〕 

高音、低音を調整するとさに使用します。 

感リモコン受光部〔 1 目〕 

リモコンからの信号を受信します。 

③ Stereo ボタン〔 48 〕 

IJ スニングモードをステレオにします。 

感 List 吕 nin 邑 Mode イ /► ボタン [48 〕 

リスニングモードを選びます。 

感表示部 

次ページをご賣ください。 

@ Dimmer ボタン C45] 

表示部の明るさを切り換えます。 

⑩ Late Ni 旨 ht ボタン 〔已 3 〕 

レイトナイト機能をオン/オフします。 

⑩ Re-EQ ボタン 〔己 3 〕 

Re-EQ 機能をオン/オフします。 


@ Display ボタン〔 47 〕 

表示部の情報を切0換えます。 

@ ▲/▼/◄/►Enter ボタン 

カーソルを上下左ちに移動し、設定項目を選択します。 
中央のボタンを押すと選択している項目を確定します。 

@ Setup ボタン 

本機の設定を行います。 

@ Master Volume つまみ〔 44 〕 

音量を調整します。 


音量は基本的1し 一 C 
整でさます。 


-8] • —8 日…十] 8の範囲で調 


⑩ Zone 2 Levels/ ▼ ボタン〔 73 〕 

ゾーン2 (別室）のスピーカー音量を調整します。 

@ Phones 端モ C45] 

標準プラグのステレオへッドホンを接続する端子です。 

顿 Multi CH ボタン [4 目〕 

DVD の音声をマルチチャンネル入力に切り換えます。 

( g ) 入力切換ボタン （ DVD 、 Video] 〜 4 、 Tape 、 
Tuner 、 CD 、 Phono) 〔 44 〕 

再生する機器を選びます。 

@ Reti/rn ボタン 

設定中に1つ前の表示に戻します。 

@ Setup Mic 端モ 巧 目〕 

付属の簡単スピーカー設定巧マイクを接続して、スピー 
力一の数や位置を検知します。 

(§) Video 4 Input 端子 に 4 〕 

ビデオカ;< ラやゲーム機などを接続します。 
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本巧、リモコンボタンのち前と働を 


表示部 


〔〕内のページにまな説明びあ D ます。 


スリープ 

SLEEP 表示 [4 己〕 

ス1」ープタイマーび設定 
されているとさに点 i 了します。 


を目的表示部 

入カソースと音量を表示します。 

ディスフレイ 

Display ボタンを押すと、入力されている信号の 
フオーマットや、リスニングモードを表示します。 


I MUTING ；AAC □□ D EX FTW 96/24 ES Neo:6 □□ PL 口 x THX i 
SLEEP ZONE 2 し PCM MULTI CH DSP STEREO DIRECT ! 



ゾーン I 

ZONE 2 表示〔72、73〕 

ゾーン 2 (別室）への出力び 
「オン」のときに点好します。 


己ユーティング 

MUTING 表示〔4己〕 

S ューテイングび働いて 
いるとさに点滅します。 


デジタル入力信号 /U スニングモード表示 

入力されているデジタル信号の種類および 
リスニングモードを表示します。 


入力信号表示 


表示 

入力信号 

□□D 

Dolby Digital 

FTW 

DTS 

PCM 

PCM 

AAC 

AAC 

MULTI CH 

アナ□グマルチチヤンネル 
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感 (6)(7) 感感適)⑩ 


① HDMI INI /2 端モに8、29〕 

接続した機器からデジタル映像信号とデジタル音声信号 
を入力する端テ。 

感 HDMI 0UT5S モに8、29〕 

本機からデジタル映像信号をテレビに出力する端子。 
設定により、デジタル音声信号ち同時に出力することが 
でさます。 

⑤ D4 VIDEO IN 1/2/3 端モに3、2日、2目〕 

接続した機器か5□映儘を入力する端子。 

S 映像よ0良い画質び得5れます。 

④ D4 VIDEO OUT 端モに2〕 

接続しているモニターやテレビに□映像を出力する端 
モ。 

S 映像よ0良い画質び得5れます。 

感 COMPONENT VIDEO IN 1/2/3 端モ 

に3、25、26〕 

接続した機器からコンポーネント映像を入力する端テ。 
S 映像よ0良い画質び得5れます。 

感 COMPONENT VIDEO OUTS? に2〕 

接続しているモニターやテレビにコンポーネント映像を 
出力する端テ。 

S 映像よ0良い画質び得5れます。 

③ VIDEO 3 IN 端モに日、32〕 

接続した機器か5ビデオ映像 （ VIDE 日端テ)、 S 映像 
(S VIDEO 端テ）を入力する端子。 


感 VIDEO 2 IN/OUT 端モに7〕 

ビデオ映像 （ VIDE 日端テ)、 S 映像 （S VIDE 日端テ） 
を入出力する端テ。 

感 VIDEO 1 IN/OUT 端モに6、27〕 

ビデオ映像 （ VIDE 日端テ)、 S 映像 （S VIDE 日端テ） 
を入出力する端テ。 

@ DVD IN 端モに3〕 

接続した DVD プレーヤーか5ビデオ映像 （ VIDE 日端 
子)、 S 映像 （S VIDE 日端テ）を入力する端子。 

⑩ MONITOR OUT 端モに2〕 

接続しているモニターやテレビにビデオ映儘 （ VIDE 日 
端子)、 S 映像 （S VIDEO 端テ）を出力する端テ。 


_本巧、 U モコンボタンのを前と働き_ 

[ m 面パネル 

〔〕内のページに主な説明びあります。 

■ 映像端子と映像/音声端子 

® (2)@ ® 
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本巧、リモコンボタンの名前と働を 
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@感感適)⑩®® 祗 ® 

① DIGITAL Ki/2 (COAxTaL ) 端子 

[22 、 23 、 2 日、 2 目、 30 、 31 〕 

デジタル音声の入力端子。 

デジタル再生機器を接続します。 

③ 12VTR に GEROUTA/B/C 端子〔 74 〕 

他機の1 2 V トリガー入力端子と接続します。 

③旧 IN (A/B)/OUT 端モ〔 7 己〕 

ゾーン2妨 I 」室）からリモ]ン操作したいときや、本機 
をラックに入れたとさに U モコンセンサーを接続する端 
テです。（この接続には、マルチルームシステム用キッ 
卜が必要です。） 

® ZONE 2 OUT UR. SUBWOOFERS? C70] 

ゾーン 2 妨 I 」室）で使巧するアンプとサブウーファーを 
接続します。 

感 RS232 コネクター 

外部のコント□-ル機器か5本機をコント □- ルするこ 
とびでさます。 

©AC INLET 〔 3 己〕 

付属の電源コードを接続します 

③ DIGITAL IN1/2/3/4 (OPTICAL ) 端モ 

に 2 、 23 、 2 日、 2 目、 30 、 31 〕 

デジタル音声の入力端子。 

デジタル再生機器を接続します。 

感 DIGITAL OUT (OPTICAL) 5 荒子〔 27 、 31 〕 

デジタル音声の出力端子。 

デジタル録音機器を接続します。 

感 RI REMOTE CONTROLS? 〔32 〜 34 〕 

RI 端テ付きインテグラ/オンキヨー製品と接続し、連 
動させる端テです。 

R ■ な一つ) レの接続だけでは連動しません。オーディオ 
用ピンコードち正しく接続してくださし、。 


逾 @感 @ 嘴 

@GND 端子〔 31 〕 

レコードプレーヤーのアース線を接続します。 

⑩ PHONO 議子 [31] 

レコードプレーヤーと接続します。本機はムービングマ 
グネット （ MM ) カート U ッジを使用するレコードプ 
レーヤー用に設計されています。 

@ CD IN 端モ〔 30 〕 

CD プレーヤーを接続します。 

@ TAPE IN/OUT 端モ〔 3 し 32 〕 

テープデッキ、 MD レコーダーなどの録音機器や次世代 
八ードディスク対応機器を接続します。 

@ VIDEO 3 IN 端子に日、 32 〕 

巨 S チューナーや次世代八ードディスク対応機器などの 
音青出力端子と接続します。 

@ VIDEO 2 IN/OUT 端子に 7 〕 

ビデオデッキなどの音青入出力端テと接続します。 

® VIDEO 1 IN/OLmS 子に目、 27 〕 

ビデオデッキなどの音青入出力端テと接続します。 

⑩ DVD IN 端子に 3 、 24 〕 

DVD プレーヤーを接続します。 

願 TUNER INS? 〔 30 〕 

チューナーを接続します。 

顿 PRE OUT 端子〔 32 〕 

本磯をプ U アンプとして使用する場合、パワーアンプと 
接続します。 

@) SUBWOOFER PRE OUT 端モ 〔] 9 〕 

アンプ内蔵サブウーファーと接続します。 

领スピーカー端子〔 18 、 19 、 70 〕 

スピーカーを接続します。 

@ 電源コンセント〔 32 〕 

本機に接続するオーデイオ機器の電源プラクを接続します。 


■音声端子とその他の端子 

① 


(D ③® (D 




(D 
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本な:、リモコンボタンのち前と働を 


ソモコン (RC- 621 M) 

'k _ 

アンプ 

AMP モード(本機を操作ずるとき) 


C ] 巧のぺージにまな説明びありまず。 

本機を操作ずる前に 、 AMP ( Receiver / Tape ) ボタンを巧してください。 


On ボタン巧 己]- 

本機の諭を入れます。 

インプットセレクター 

Input Selector ボタン〔44) 

再生する機器を選びます。 


スタンバイ 

• Standby ボタン [3 己） 

本機をスタンバイ状態にします。 

ライト 

Li 色 ht ボタン 

U モコンのボタンを点な/消丹させます。 
どの U モコンモード時でを働さます。 


リモート モード 

Remote Mode ボタン 

' U モコンで操作する機器を選びます。 
本機を操作するとさは、 

アンフ レシーバー テープ 

AMP ( Receiver / Tape ) ボタンを押 
して < ださい。 

ゾーン2 (別室）の入力切り換えや 
音量調節のときは、 Zones ボタンを 
押してください。 


ディマー 

Dimmer ポタン〔4日〕- 

表示部の明るさを切り換えます。 


Return 巧タン- 

設定中に、1つ前の表示に戻します。 

ディスプレイ 

Display ポタン C 47〕 - 

表示部の表示を切り換えます。 

リスニング モード 

— Listening Mode ボタン [48) — 

Stereo、Surround、 イ/►ボタンはどの 
1」モコンモード時でち使用でさます。 

ステレオ 

Stereo ボタン ステレオ 

U スニングモードを 「 Stereo 」 

に切り換えます。 

サラウンド 

Surround ボタン 

DTS やドルビーデジタルなどの 
U ス ニン グモードを選びます。 

◄/►ボタン 

U ス ニン グモードを選びます。 

ダイレクト 

Direct ボタン ダィレクト 

リスニングモードを 「 Direct 」 

に切り換えます。 

THX ボタン 

THX の U ス ニン グ モー ドを選びます。 

トルチヤンネルステレオ 

All ST ポタン 才ールチ 1 >ンネルステレオ 

U スニングモードを 「All Ch Stereo 」 
に切り換えます。 
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Multi CH ボタン [4 目） 

DVD の音靑をマルチチヤンネル入力に 
切り換えます。 

Macro ボタン[82〕 

マク□機能を使用するとさに使います。 

- A/ ▼/◄/ ►/Enter ボタン 

設定中に上下左ちに押して頂目を選択 
します。中央の Enter ボタンを巧すと、 
選択した項目を確定します。 

スリープ 

- Sleep ボタン〔4引 

ス U —プタイマーを設定します。 


- VOLA / ▼ボタン〔44〕 

音量を調整します。 

どの U モコンモード時でち使えます。 

2ユーティング 

- Mutin 旨ポタン [4 己〕 

音を一時的にルさくします。 


セットアップ 

Setup ポタン 

本機の設定を行います。 

I -才ーディオ設定ポタン- 

■ Test Tone ボタン 〔目 1) 

スピーカーの 音量レベルを設定する 
ときに使用します。 

チャンスルセレクト 

CHSel ボタン〔4 色、目 1) 

音量レベルを調整したいスピーカー 
を選択します。 

レベル 

Level -/+ ポタン [4 目、目 1〕 

CHSel ボタンで選択したスピーカー 
の音量レベルを調整します。 

レイトナイト 

LNi 邑 ht ボタン [已 3) 

レイトナイト機能をオン/オフします。 

リイーキユー 

Re-EQ ポタン 〔已 3〕 

Re-E 日機能をオン/オフします。 



















本は、リモコンボタンのち前と働を 


お買い上げ時の設定では、インテグラ/オンキヨー製 DVD プレーヤーを操作することびできます。他社の製品を操作す 
るとさは、7目ページでリモコンコードを登録してください。 


DVD モード(本機に接続した DVD プレーヤーを操作ずるとき) 


接続する DVD プレーヤーや再生ずるディスクによっては、対応していない機能もありまず。 


DVD Mode ボタン 


I ) 

討乍する前に、- 

DVD プレーヤーをお 
押して < ださい。 


Top Menu ポタン- 

DVD ソフトのトップメニュー画面を表示し 
ます。 


Dis 巳 +/- ボタン- 

□ VD チェンジヤーのディスクを圏朽します。 

リターンイグジット 

Return/Ex けボタン- 

DVD ソフトの;ニュー操作時に押すと、 

1つ前の画面に戻ります。メイン;ニュー 
画面で巧すと、^ニュー操作を終了しま 
す。 

ディスプレイ 

Display ボタン- 

DVD プレーヤーの表示部に表示される 
情報を切り換えます。 


w/w ボタン 

トラックを頭出しします。 

►ボタン 

ディスクを再生します。 

◄◄/►►ボタン 

早戻し、早送りをします。 

II ボタン 

再生を一時停止します。 

■ボタン 

再生を停止します。 

◄11/11 ►ポタン 

ス□一再生、コマ送り再生をします。 


リビート 

Repeat ホタン - 

くり返し再生をします。 

オーディオ 

Audio ボタン- 

音声を切り換えます。 

サブタイトル 

Subtitle ボタン - 

字幕言語を切り換えます。 

オープンク□-ズ 

± Open/Close ボタン —— 

ディスクトレイを開閉します。 


On ボタン 

DVD プレーヤーの電源を入れます。 


スタンバイ 

Standby ボタン 

DVD プレーヤーをスタンバイ状態にします。 


On I Standby-^ 
00\ 


I vn Ma L 

lO W > ©j 

I imo I 

◎ ◎il 

CTO 化な ■"I.M* I 




屆 r ►つ) 国 
資 dJID 国 


'数字ボタン(1~9,+10,0) 

チャプターま号などを選がします。 




クリア 

[—Clear ボタン 

入力した項目を取り消します。 


Menu ボタン 

DVD ソフトのメニュー画面を表示します。 


▲/▼/ イ/ ►/Enter ボタン 

DVD の^ニュー操作時、上下左ちに押し 
て頂目を選択します。中央の Enter ボタン 
を巧すと、選択した項目を確定します。 


Setup ボタン 

DVD プレーヤーの設定項目を表示します。 

ランダム 

Random ボタン 

ランダム再生をします。 


プレイモード 

Play Mode ボタン 

プレイモードのある DVD プレーヤー 
に使います。 


ビデオオフ 

Video Off ボタン 

より良い音で再生するために、映像出力 
をオフにします。 
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R ■接続したチューナーや力をットデッキを操作ずる前に 、 Remote Ml^de AMP ( Receiver / Tape ) ボタンを巧 
して、リモコンを TUNER / TAPE モードにしてください。 

し 江 思 

• カセットデッキや録音状態によっては、 
W / W ボタンを押したときに正しく動 
作しないことびあります。 

. ダブルカセツトデッキをご使用の場合は、 
デッキ巳のみを操作することがでさます。 


チューナー/カセツトデッキを操作する前に 
巧して < ださい。 


チヤンネル 

CH +/- ボタン- 

チューナーのプ U セツト番号を選択します。 


——カセットデッキ操作~ 

w / w ボタン 
トラックを頭出しします。 

◄/►ボタン 
テープを再生します。 

◄◄/►►ボタン 

巻房し、早送りをします。 

■ボタン 

再生を停止します。 

レック 

参 Rec ボタン 

録音一時停止状態にします。 


CD 、 MD 、 C 抓モード cm に mi した CD プレーヤー、 MD レつーダ~や CD レつ~ダ~を操作するとを) 


アンプ レシーバー テープ 

AMP ( Receiver / Tape ) ボタン 


MD レコーダー、 CD レコーダーを操作するとさは、 
換えてぐださい。 


スタンバイ オン 

Standby/On ボタン- 


76ぺージでリモコンコードを登録して、43ぺージで入力表示を切り 


ク U ァ 

- Clear ポタン 

入力した項目を取り消します。 


スタンバイ/オンを切り換えます。 


数字ボタン （1 〜日，+10,0 )- 

巧番などを選択します。 


Disc +/- ボタン- 

CD チェンジヤーのディスクを選択します。 

ディスプレイ 

Display ボタン- 


機器の表示部に表示される情報を切り換えます。 


♦ Rec ボタン 


MD レコーダーまたは CD レコーダーを 録音 
一時停止状態にします。 

IJ ビート 

Repe 日 t ボタン- 


くり返し再生をします。 

オープンク□ーズ 

企 Open / Close ボタン- 

ディスクを取り出します。 


I On Standby | - 

-|〇爲_!蠢 

I mm wtm mm i 

: ◎ 

I "HilllBI <{ B » 

!◎ ◎ ◎ 

I fuf* csaB wi"* 

- I © ◎ ◎ 

I ""か _ f — ■ 

I 懼。嘗 


国 

s 

国 

©■ 


- Ren>oleM。。* — ^ | 

1^^ ド 。-) >~i 雨前 I 

j し _l 

正 ■ 崎 I をか句 ) fw》 _ 

_ _1 CDR MD I 



R«j>ear Au 边〇 Subttfio H 巧 MoM I 

OeD ferr 


cnv'jcicM* viOMOti _ _ 


CD 、 MD、CDR Mode ボタン 


CD プレーヤー、 MD レコーダー または 
巳 D レコーダーを 操作する前にそれぞれ 
のモードボタンを押して < ださい。 


w / w ボタン 

トラックを頭出しします。 

►ボタン 

ディスクを再生します。 

◄◄/►►ボタン 

早戻し、早送りをします。 

II ボタン 

再生を一時停止します。 

■ボタン 

再生を停止します。 


ランダム 

- Random ボタン 

ランダム再生をします。 

プレイモード 

-Play Mode ボタン 

プレイモードのある機器に使用します。 


本巧、リモコンボタンのを前と働を 

TUNER / TAPE モード(本機に ri 接続したチューナー/カセットデッキを操作ずるとき) 


^ so 015 


懸 if 资跨 i 


區.愚 SI 0 聲 

I © sl 0 i 0 ◎" ® 

感 s 憂 - ◎ Hfil _ ◎ I il 覃资 
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_ 本は、リモコンボタンのを前と働き 

HDD モード(本機に口 I 接続した次巧げハードディスク対応機器を操作ずるとき) 


2006年現在、 HDD モードで RI 接続したオンキヨーリモートインタラクティブドックが操作でをまず。 

リモートインタラクティブドックを組み合わせるとをは： 

1 . 本機の TAPE IN 端モまたは VIDEO 3端子に接続ずる 

2 . リモートインタラクティブドックの RI MODE 切換スイッチを 「 HDDJ に合わせる 
3 • 入力表示を 「 HDDJ に切り換える（瞻 = 43ページ） 


スタンバイ オン 

Standby/On ボタン *- 

スタンノレ f / オンを切り換えます。 


アルバム . 

Album+/- ボタン *- 


アルノ くム間のスキップアップ/スキップダウン 
をします。 


ディスプレイ ， 

Display ポタン *- 


iPod のバックライトを3日秒間点な 
させます。 


w/w ボタン 

スキップダウン/スキップアップします。 

►ボタン 

再生します。第3世代の iPod では、 
再生/一時停止します。 

◄◄/►►ボタン 

早戻し、早送りをします。 

II ポタン 

再生を一時停止します。 

第3世代の iPod では、再生/一時停止 
します。 

■ボタン 
再生を停止します。 


U ピート ， 

Repeat ポタン * - 

U ピートモードを切り換えます。 


Integra 


I On Standby | -—- 

◎ Q 帽) 

—— 

◎ ◎ ◎ 

国 

VEB «Binni 8 Ki OQD 

◎ ◎ ◎ 

TVCH 

Q) 

cn> •" 1,化 

◎ ◎ ◎ 

◎ 

Q) 

… _n _ 12 

S 


◎ 


◎ 

e Mode — 


を扣 e " が》 
Tape/AMP 







I 因)仁 ► 一]回 
[回 uiTD 国 

Rec ^Kiaviisi—- 'Ranaorr 

Qi ^ n &! & 



《 esHon 毒运 HSe") 《 Level-^ (^evsl*)) 

Open/Clois Via 扣饰 _ _ 

(^3) 


l\Jocl"e ボタン 


まずこのボタンを押して、リモコンを 
HDD モードにして <ださい。 


-Menu ポタン * 

次世代八ードディスク対応機器のメニ 
ユーを 起動します。 


エンター ， 

- ▲/▼/Enter ボタン * 

次世代八ードディスク対応機器の 
メニューを操作します。 


ランダム .， 

-Random ボタンぞ 

シャツフルモードを切り換えます。 


- 円 ay List イ11 / 11 ^ ポタン * 

プレイ U スト間をスキップダウン/ 
スキップアップします。 


ごな意 

.* のついているボタンは、第3せ巧の iPod では使用できません。 

. U モートインタラクティブドックの取扱説明書もご K ください。 

• iPod は、米国及びその他の国々で登録された Apple Computer ， Inc . の商標または登録商標です。 
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本巧、リモコンボタンの名前と働を 


乾電池を入れる 


U モコンの使いかた 


1. カバーを矢印のち向にず S して開ける 



吕.中の極性表示にしたびって、付属の乾電池3個を 
+ (プラス）と一(マイナス）を間違えないよ5 
に入れる 



3. カバーを戻ず 



し注る 

• 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないで 
<ださい。 

• 長期間 U モコンを使用しないとをは、電池の液漏れを防ぐた 
めに電池を取り出しておいて<ださい。 

•消耗した電池を入れたままにしておさますと腐食により U モ 
コンをいためることびあります。 U モコン操作の反応が悪く 
なったとさは、ちい電池を取り出して3本とち新しい電池と 
交換してください。 

•電池の交換時には、単3形をご使用ください。 


リモコンを本機の U モコン受光部に向けて使用してくださ 
い。リモコンか5の信号を受信すると、本機の Standby イ 
ンジケーターび点巧します。 



RC -621 M 



• U モコン受光部に日光やインバーター堂光灯などの強しがを 
直接当てると正しく動作しないことびあります。 

• 赤外線を使った機器の近<で使用したり、他の U モコンを併 
用すると誤動作の原因となります。 

• U モコンの上に本など、ものを置かないでください。ボタン 
び押し続けられた状態になり、電池が消耗してしまラことが 
あ0ます。 

• オーデイオラックのドアに色付をガラスを使っていたり、装 
飾フイルムを貼っていると、 U モコンび正常に機能しないこ 
とがあ0ます。 

• U モコンと U モコン受光部の間に障害物びあると操作でさま 
せん。 
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ホームシアターとは 




[ホームシアターを楽しをラ 

) 


本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさなび5の臨場感あふ 
れる音響効果をお楽しみいただけます。 

再生する信号によって、 DTS やドルビーデジタル再生、オンキヨー独自のリスニングモードをお楽しみいただけます。 
THX のリスニングモードを聞くときは、 THX 社認定スピーカーのご使巧をおすすめします。 


スピーカーの 使いかた 

2つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカーとして使用します。 （2 チヤンネル再生） 

3つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカーとして使巧します。 （3 チヤンネルサラウンド） 

4つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、左ちサラウンドスピーカーとして使巧します。 （4 チヤンネルサラウンド) 
己つお持ちの場合、左ちフ n ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカーとして使用します。 
(已チヤンネルサラウンド） 

目つお持ちの場合、左ちフ n ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカー、サラウンドバック 
スピーカーとして使巧します。（目チヤンネルサラウンド） 

7つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカー、左ちサラウンドバック 
スピーカーとして使用します。 （7 チヤンネルサラウンド） 

サブウーファーをお持ちの場合、スピーカーの数に関係なく、重低音効果を発揮するために使用します。 （0. 1チヤンネ J レ再生) 


センタースピーカー 

左ちフ□ントス ピーカーの 音響 
効果や音の動をを明確にして、 
より豊かなサウンドイ><ージを 
作ります。映画ではとくにセリ 
フび出力されます。 

でさるだけ画面の近くで、視聴 
者の耳に向くよラに配置してく 
ださい。左ちフロント スピーカー 
となるべく同じ高さになるよ 
ラに配置して < ださい。 


サブウーファ- 

低音のみを出力し、迫力ある重 
低音効果を最大限に発揮します。 
部屋の隅、または部屋の1/3の 
位置び効果的です。 



左ちフ□ントスピーカー 

総含的に音声を出力します。 

ホームシアターの なと なり、 音場を 
しっかりと整える役割を果たします。 
視聴位置の前方に配置します。 

音楽や映画を鑑賞する位置と娑勢で、 
視聴若の耳に向くように配置してく 
ださい。左ち対象び理想でず。 

左ちサラウンドバックスピーカー 

サラ ウン ドチヤンネルの空間表現力 
を高め、移動音効果や搂方の音場を 
一層 U アルに表現します。 

視聴看の耳より] m 高い位置にスピー 
カーを配置するのび理想です。 


をちサラウンド スピーカー 

臨場感を高める役割を果たします。 

効果音などで音の立体的な動さを表現します。 

視聴位置の横または後斜めに配置します。 

左ち対象で視聴者の耳より] m 高い位置び理想です。 


• 最適なサラウンド再生をお楽しみいただくには、付属の簡単スピーカー設定用マイクを使って簡単スピーカー設定を行っ 
てください。（瞻=3日ページ） 
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接続をする 

スピーカーを 接続す る 

サラウンド J む/クスピ~力一の配置について ス ピーカーコード用ラベルの使し、かた 


ドルビー デジタル ドルビー 

サラウンドバックスピーカーは、 Dolby 日阁 tal EX、Dolby 

プロ ロジック マトリックス ディスク U - 卜 

Pro Logic llx . DTS-ES Matrix 、 DTS-ES Discrete、THX 

Surround EX などの U スニングモードを楽しむときに必要 
です。 

設置例1は、ダイポール型スピーカーを設置した場合です。 
ダイポール型スピーカーとは、前と後ろなど、二つの方向 
に同じ音を出す、双指向性スピーカーのことです。 

ダイポール型スピーカーでは位相*を合わせるため、をくは 
スピーカーに矢印表示び書いてありまず。サラウンドス 
ピーカーは矢印 （ t ) びテレビへ向かうように配置し、サ 
ラウンドバックスピーカーは、お互いの矢印（一）び向を 
含ラよラに配置してください。 

*位相： 正な波の1周期 （日〜 3 日日 度）における波形の位 
置を示す言葉。各スピーカー間の距離や取り付け 
角度、+、一の配線間違いなどで位相び含ってい 
ないと、音像や音場び不明瞭になったり、聞さづ 
5さびあったりします。 


設置例1 設置例2 



1サブウーファー 己 左サラウンドスピーカー 

2左フ□ントスピーカー目ちサラウンドスピーカー 
3センタースピーカー 7左サラウンドバックスピーカー 

4ちフ□ントスピーカー 8ちサラウンドバックスピーカー 


左ちサラウンドバックスピーカーは、でさるだけ間隔をあけ 
ずに配置してください。 （ THX 社推奨） 


本機はスピーカーな齡テの©側を色分けして識別しやすくし 
ています。付属のスピーカーコード用ラベルをお持ちのス 
ピーカーコード両端のプラス©に貼ると識別が簡単になり 
ます。スピーカー端子はじ(下のよラに色分けしています。 


スピーカーコー ド用ラベル スピーカーコー ド用ラベル 



をフロント ：白 左フ□ントスピーカーのコード 

両端(©側)に白いラベルを貼る 
ちフ□ント ：ホちフ□ントスピーカーのコード 

両端(©側)に赤いラベルを貼る 
センター ：緑センタースピーカーのコード両 

端(©側)に緑のラベルを貼る 
をヴラウンド ：青左サラウンドスピーカーのコード 

両端(©側)に青いラベルを貼る 
ちヴラウンド ：灰ちサラウンドスピーカーの コー 

ド両端(©側）に陕色のラベルを 
貼る 

をヴラウンドバック：茶 左サラウンドバックスピーカー 
のコード両端(©側）に茶色のラ 
ベルを貼る 

ちヴラウンドバック：ベージュ 

ちサラウンドバックスピーカー 
のコード両端(©側）にベージュ 
のラベルを貼る 


スピーカ —つー ドの接続 


本機のスピーカー端テのプラス©とスピーカーのプラス@ 
端子にラベルを貼った側のスピーカーコードを接続しま 
す。本機のスピーカー端テのマイナス台とスピーカーのマ 
イナス©端モとをラベルの貼っていない側のスピーカー 
コードで接続しまず。 


①スピーカーコードの被覆を ⑤しん線の先端を 

1已ののカットずる しつかりとよじる 



⑤ねじを ④しん線を ⑥ねじを 

ゆるめる 差し込む 締め付ける 



ご注意 

しん線はしっかりとよじり、後面パネルなどの金属に接触しな 
いよラにして < ださし、。 
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接続をする 



パワーアンプ内蔵のサブウーファーを 
PRE OUT SU 巨 WOOFERi 請テに接続します。 


アンプ内蔵 
サプウーファ— 


11111111^I 



I 再生される低音の質や篇ま、置き場所や部屋のあ状、視聴位 
置によって変わります。一般的に部屋の隅、または1/3の場 
所に置いたとさに良い結果が得られますが、色々な場所に置 
し、て質の良し、お音が入った音楽を再生し、もっともしっかり 
した低音が再生でさる場所に設置してください。 

I サブウーファーの設定については、37ページの「ヒント」 
の項をご覧ください。 


サラウンド 
スピーカー(ち） 




サラウンド 
スピーカー(左） 




サラウンド 
バックスピーカー(ち） 


サラウンド 
バックス ピーカー (左） 


サラウンドバックスピーカーを]つだけ使用する場合は、 

ヴラウンド バック スビーカー 

SURROUND BACK SPEAKERS ( L ) 端テに接続して 
<ださい。 


己. Ich の場含は 、 FRONT SPEAKERS ( L / R)、CENTER 
SPEAKER、SURROUND SPEAKERS ( L / R ) 端テに接 
続してください。 


スピーカーの配置については「ホームシアターとは」 
{>^17 ページ）および「サラウンドバックスピーカーの配 
置について」（底'18ページ）をご賣ください。 

本機にはインピーダンスび 4 n 〜1目0のスピーカーを接続 
してください。ただし、インピーダンスび40じし L 60 未満 
のスピーカーを接続するとをは、42ページで「スピーカー 
インピーダンス」を40に設定してください。 


フ□ント センター フ□ント 

スピーカー(ち） スピーカー スピーカー(左) 



ご注意 

•プラス任)とマイナス©を間違って接続したり、左ちのス 
ピーカーを間違えて接続すると音芦び不自然になりますので 
ごミ主意ください。 

• スピーカー端 テに複数の スピーカー コー ドは接続しないで く 
ださい。故障の原因になります。 

.] 台のスピーカーだけを使用する場合やモノラル音声を再生 
する場合、 ] 台のスピーカーを左ちスピーカー端テに並列接 
続しないで < ださい。 




危険 


回路の故障を防ぐため、ス 


ピーカーコードのしん線のプ ぶ 


ラスとマイナスを絶対に接触^ 


させないで < ださい。 ^ 

織 


ヴ ブウーフアーを接続ずる 


1 
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接続をする 


HDMI ケーブル 




映像と音声をデジタル伝送します。 

本機は HDMI Version 1.1 に対応しています。 


接続の前に 


• 接続する機器の取扱説明書わ必ずお読みください。 

• 電源コードは全ての接続び終わるまでつなびないでく 
ださい。 

ビデオ用、オーディオ用ピンコードはむ下のよう 
に接続してください。 

•入力端テはホいコネクターをちチャンネル （ R の表 
示)、白いコネクターを左チャンネル （ L の表示)、黄 
色のコネクターをビデオチャンネル（ V の表示）に接 
続して < ださい。 


左(白）叫こ虹皿 
も('赤) 

映像(黄）こ [fjiiiiiii - 


r-rTTmTTi [}=^ .. 


，左(白） 

，も('赤） 
■■[虹の三卜映像请） 


^—差し込み不完全 


-奥まで差し込んでください 


•コードのプラグはしっか0と 
奧まで差し込んでくださし、。 

接続が不完全ですと、雑音や 
動作不良の原因になります。 

•ビデオコード、オーディオ用 
ピンコードは電源 コー ドやス 
ピーカーコー ドと束ねないで 
ください。音質や画質び悪くなることびあります。 

光デジタル入力端テ/出力端子について 

本機の光デジタル端テはすべてとび5タイプですので、 
とびらをそのまま輿へ倒すよラにして光デジタルケーブ 
ルを差し込んでください。 

ご'ま意 

光デジタルケーブルはまっすぐ抜き差ししてください。 
ななめに抜き差しすると、とびらが破損する場合があります。 


J 


映像/音青ケーブルと端子の種類に ついで 


ケーブルと端テの種類 


ケーブルの名称 


ケーブルのお 


端テのお 


ケーブルや端テの役割 


コンポーネント 
ビデオコード 


HOriED— ^ 



r ® 

IB ® 

IH ® 


画質は S ビデオよ 0 良<、 D 端テと同レベルで 
す。映像機器の制御信号（アスぺクト比など）を 
送ることはできません。 


映 

像 


□端テ用 
接続コード 






画質は S ビデオより良く、コンポーネントと同レ 
ベルです。映像機器の制御信号（アスぺクト比な 
ど）を送ることびでさます。 


S ビデオコード 


コンポジットの映像より良い画質び得られます。 
本機では映儘機器の制御信号（アスぺクト比な 
ど）を送ることはできません。 


ビデオコード 
(コンポジット） 


© 


標準的な映儘信号で、多 < のテレビやビデオなど 
の映儘機器に装備されています。 


光デジタルケーブル 

オフティカル 

( OPTICAL ) 








ドルビーデジタ>1レなどのデジタル音声び得5れま 
す。音質は COAXIAL と同レベルです。 


3 !e 

声 


同軸デジタルケーブル 

コアキシでル 

( COAXIAL ) 


© 


ドルビーデジタ>1レなどのデジタル音声び得5れま 
す。音質は日 PT に AL と同レベルです。 


オーディオ用 
ピンコード 


imniK, / -"Onn i 片 


1© 


アナ□グ音声を伝ちします。 


d innp-v wunTi 片 


©©©© 

©e©e 


DV □オーディオ対応の DV □プレーヤーなどとの 
接続に使用しまず。 

アナ□グマルチチャンネル音青を伝さしまず。 


映像と音声 
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接続をする 


A \/をンターを巧ラ 


DVD プレーヤーなど、映像機器は映像接続と音声接続を巧って<ださい。本機の入力を切り換えるだけでその機器の映像 
と音青を選ぶことびでさます。 

例： DVD プレーヤーと組み含わせる場合 



映像接続のしくみ 


本機にはビデオ、 S ビデオ、 D 端テ、コンポーネント、 HDMI の已種類の映儘入出力端テびあります。接続する機器にをね 
せて使います。 々_ 


映像機器 


DVD プレーヤー 
など 



AV センター 
本機 




TV や 

プ□ジェクター 
など 







ビデオ 


S ビデオ I 

□端テ*1 
または I 
コンポーネント 


HDMI 


fcwi … [■w fnsnfsrnft 



♦ ビデオ 

♦ S ビデオ 




ビデオ .♦ ビデオ 

S ビデオ .♦ S ビデオ 

(コンポーネント端子の設定40ぺージ *3) 

□端テ .♦ D 端テ 


コンポーネント . 今コンポーネント 

( HDMI 端子の設定3日べージ * 4) 

HDMI . 今 HDMI 


* ' 映像機器の映像出力か5モニターの映像入力まで□端テ接続している場合のみ、アスペクト比などの制御信号を送れま 
す。モニターによっては、制御信号を受け取れないことびあります。その場合は、モニター側で調整してくださし、。 

*3 D 4 VIDEO IN 端子と COMPONENT VIDEO IN 端テは内部で並列になるように設計されていますので、]つの系統 
に両方を接続しないでください。たとえば、 D 4 VIDE 日 1 IN 端テに映憬機器を接続した場をは 、 COMPONENT 
VIDEO 1 IN 端テには何ち接続しないでください。 

*3 映像機器とビデオ端子または S ビデオ端テを使って接続するときは、コンポーネント端テの設定ページ）をす 
ると、□端テ接続やコンポーネント端テ接続したモニターか5も映像を出力することびできます。 

*4 映像機器とビデオ端子、 S ビデオ端子、コンポーネント端テまたは□端テ接続するとさは、 HDMI 端テの設定 （*^3 目 
ページ）をすると、 HDMI 端テ接続したモニターからわ映儘を出力することびでをまず。 

THX は、より良い映像をお楽しみいただくために、アップコンパ‘ートせず同じ入出力の信号をご使用いただくことを推奨 
しまず。 （例えば、ビデオ入力はビデオ出力か5、 S ビデオ入力は S ビデオ出力か5の信号をお楽しみください。） 

また THX は、目日ぺージの rimmecHate Display 」 の設定を 「 Off 」 にすることをお勧めします。 






















テレビやプ日ジェ クターと沒続する 

ステップ1:映像接続をずる 

D E ] B E の接続から必要な接続を還んでテレビやプ□ジェクターと映像接続をしてください 
乙1ページの「映像接続のしくみ」を参ちにしてください。 


ステップ吕：音声接続をする 

0、0、0の接続か5必要な接続を選んでテレビやプ□ジェクターと音亩接続をしてください。 

基本的な接続日 

•テレビの音青をアナ□グ録音したいときや、ゾーン2 (別室）で聞をにいとさに必要です。 

• RI オーディオコント□—ル端モ付テレビと連動させるとをにお要です。（防34ページ） 

BS デジタルや地上デジタルのサラウンド放ちを楽しみにいとをは0または0の接続をしてください 


接続しまず 


接続 _«_ 信号の流れ テレビ/プロジ I クター _1 

Q D 4 VIDEO OUT 端モ 今 □映像入力端モ ■ 

I 司 COMPONENT VIDEO OUT 端モ ^ コンポーネント映像入力端モ 量 

Q MONITOR OUT S 端モ ^ S ビデオ入力端モ 居 

□ MONITOR OUT V 端モ^ ビデオ（コンポジット）入力端モ 程 

□ VIDEO 3 IN L/R 端子 ^ アナ□グ音亩出力端モ 

□ DIGITAL IN COAXIAL 1 端子 同軸デジタル出力端モ 

□ DIGITAL IN OPTICAL 3端モ ♦ 光デジタル出力端モ 

テレビに音声出力端子びないときは、ビデオデッキの音南出力端子と本機の VIDEO 1 IN L / R 端子を接続してください 
デッキに内蔵されているチューナー占、 b テレビの音南をお楽しみいただけます。 



接続をする 













接続をする（映像機器を接続する) 



ステップ2 :音声接続をする 

0、13、□の接続か6必要な接続を選んで DVD プレーヤーと音声接続をしてください。 

薑本的な接続0 

• DVD の音声をアナ□グ録音したいとをや、ゾーン2 (別室）で聞きたいときにあ、要です。 

• RI 端モ付インテグラ/オンキヨー製 DVD プレーヤーと連動させるときに必要です。知33ページ) 
ドルビーデジタルや DTS などの U スニングモードを楽しみたいときは0または H の接続をしてください。 



接続 

本機 

信号の流れ 

DVD プレーヤー 

画質 

□ 

D 4 VIDEO IN ] 端テ 
または 

COMPONENT VIDEO IN ] 端子 

♦ 

D 映儘出力端子 
または 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

且 

DVD IN S 端テ 

♦ 

S ビデオ出力端子 

良い 

田 

DVD IN V 端テ 

♦ 

ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

□ 

DVD IN FRONT L/R 端テ 

争 

アナ□グ音声出力端子 


凸 

DIGITAL IN COAXIAL 1 端テ 

♦ 

同軸デジタル出力端子 


B 

D に ITAL IN OPTICAL ] 端テ 

♦ 

光デジタル出力端子 



DVD プレーヤーにマルチチャンネルと2チャンネルの両方の出力端子びある場合で、本機の DVD IN FRONT L/R 端子だけを接 
続するとをは、 DVD プレーヤーの2チヤンネル出力端子と接続してください。マルチチヤンネル接続は巧ページをご覧ください。 
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接続をする（映像機器を接続する） 


■マルチチャンネル（日. l /7.1 ch ) 出力端子がある DVD プレーヤーと接続ずる 

DVD オーディオなどのマルチチャンネル音声に対応してし、 

る機器の場含、 DVD オーディオなどの再生びお楽しみいた 
だけます。 

已 .1 チャンネル接続するとさは、マルチチャンネル接続コー 
ドまたは、オーディオ用ピンコード3本を使って DVD プ 
レーヤーのマルチチャンネル出力端子と本機の DVD IN 



接続 本機 信号の流れ ビデオカメラ/ゲーム機 画質 


凸 

Video 4 Input S Video 端子 

♦ 

S ビデオ出力端子 

良い 

曰 

Video 4 Input Vide 日端テ 

争 

ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

曰 

Video 4 Input Audio L/R 端テ 

♦ 

アナ□グ音声出力端子 


巧 

Video 4 1 叩 ut Digits 喘子 

♦ 

光デジタル出力端子 
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接続をする（映像機器を接続する) 


( es チューナー、 LD プレーヤーなどと接続する 

r - 

ステップ1:映像接続をする 

0、 ID ' 0の接続から]つ還んで日 S チューナーや LD プレーヤーと映像接続をしてください。 
21ぺ-ジの「映像接続のしく树を参哥こしてくださし、。 


ステップ2 :音声接続をする 

を13、□の接続から必要な接続を選んで BS チューナーや L □プレーヤーと音声接続をしてください。 
薑本的な接続は0の接続をします。ゾーン2 (別室）で聞くときは0の接続び必要です。 

ドルビーデジタルや DTS などの U スニングモードを楽しみたいときは13または0の接続をしてください。 



接続 

本機 

信号の流れ 

日 S チューナ ー/ LD プレーヤー 

画質 

□ 

D 4 VIDEO IN 3端テ 
または 

COMPONENT VIDEO IN 3端子 

♦ 

D 映像出力端子 
または 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

且 

VIDEO 3 IN S 端テ 

♦ 

S ビデオ出力端子 

良い 

田 

VIDEO 3 IN V 端テ 

♦ 

ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

己 

VIDEO 3 IN L/R 端テ 

争 

アナ□グ音声出力端子 


□ 

DIGITAL IN COAXIAL 1 端テ 

♦ 

同軸デジタル出力端子 


曰 

D に ITAL IN OPTICAL 3 端テ 

♦ 

光デジタル出力端子 



づ本機に LD プレーヤーの AC-3RF 出力端子は直接接続できません。 LD プレーヤーでドルビーデジタル己. Ich ソフトをお楽 
しみいただくには、巿版のデモジュレーターび必要です。 
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接続をする（映像機器を接続する） 

f ビデオデッ丰や DW レコーダーと巧綜する (再生編) 

ステップ1:映像接続をする 

□の接続か51つ選んでビデオデッキや DV □レコーダーと映像接続をしてください。 
21ぺ-ジの「映像接続のしくみ」を参苟こしてください。 


ステップ2 :音声接続をする 

□、13、□の接続か5必要な接続を還んでビデオデッキや DVD レコーダーと音亩接続をしてください。 
薑本的な接続は□の接続をします。ゾーン2 (別室）で聞くとさは0の接続び必要です。 

ドルビーデジタルや DTS などのI」スニングモードを楽しみたいときは13または□の接続をしてください。 



出力 出力 音吉出力 出力 出カ コンポーネント映像出力 出力 


接続 

本機 

信号の流れ 

ビデオデッ キ / DVD レコーダー 

画質 

凸 

D4 VIDEO IN 2端テ 
または 

COMPONENT VIDEO IN 2端子 

♦ 

□映像出力端子 
または 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

曰 

VIDEO - 

1 IN S 端テ 

命 

S ビデオ出力端子 

良い 

已 

VIDEO - 

1 IN V 端テ 

♦ 

ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

己 

VIDEO 1 IN L/R 端テ 

♦ 

アナ n グ音声出力端子 


□ 

DIGITAL IN COAXIAL 1 端テ 

命 

同軸デジタル出力端子 


B 

DIGITAL IN OPTICAL 2 端テ 

♦ 

光デジタル出力端子 
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接続 

本機 

信号の流れ 

ビデオデッキ /DVD レコーダー 

画質 

凸 

VIDEO 1 OUT S 端子 


S ビデオ入力端テ 

良い 

且 

VIDEO 1 OUT V 端テ 


ビデオ（コンポジット）入力端テ 

標準 

曰 

VIDEO 1 OUT L / R 端子 

今 

アナ n グ音声入力端子 


且 

DIGITAL OUT OPT に AL 端子 


光デジタル入力端テ 



ご';ま意録画をするとさは、本機の電源を入れる必要びあります。本機びスタンバイ状態では録画でさません。 
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接続をする（映像機器を接続する) 


[ hlDMI 端子を淀つて接続する 

V- 


パイ ディフィニィシヨン スルチメディア インターフエース 

HDMI (Hi 封 !- Definition Multimedia Interface ) とは 


放送のデジタル化などの変化に対応して、家庭内でテレビ/プ n ジェクター間をデジタル接続することを目的として策定さ 
れたインターフェース規格です。_ 

従来の DVI に i 畳け al Visual lnte 「 face )* i 規格をさ引こ発展させて、才ーディオ信号および]ント□-ル信号を伝送する 
機能を追加しています。従来は機器間の接続に、ビデオ、オーディオ、コント□ールの香信号用に複数のケーブルを使巧 
していましたび、 HDMI ケーブルを1本接続するだけで、 HDMI 端テ対応の機器間で映像や音青をデジタルで伝送すること 
びできます。（本機はコント□ール信号の伝送には対応していません。） 

HDMI のビデオスト U - ム（映儘信号）は、 DVI と原理的に互換性びあります。 DVI 端テを装備したテレビ/モニターなど 
に接続するには HDMI 一 DVI 変換ケーブルを巧いて可能ですび、機器の組み合わせによっては映像び出ない場合がありま 
す。本機は HDCP を使用してお0、対応の受憬機でのみ映像び出ます。 

本機の HDMI インターフェースは、攻下の規格に基づいています。 

High-Definition Multimedia Interface Specification Informational Version 1.] 

対応音声フオーマット 

• 2 チヤンネ J レ U ニア PCM (32 〜]目 2 kHz 、 1 6/20/24 bit ) 

•マ J レチチヤンネ J レリニア PCM (已 . Ich 、 32〜目目 kHz 、 1 6/20/24 bit ) 

•ビットストリーム（ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC ) 

ただし、プレーヤー側ち上記のフオーマットに対応している必要びあります。 


著作権保護について 


本機は HDCP ( Hi 呂 h-bandwidth Digital Contents Protection ) がに対応しています。 HDCP とは、デジタル映儘信 
号に対する著作権保護技術です。 

本機と接続する機器も HDC 円こ対応していることび必要です。 

本磯の HDMI 日 UT 端テとテレビ/プ□ジェクターなどの HDMI 入力端テを接続します。接続には、市販の HDMI ケーブルを 
ご使用ください。 


*1 DVI (Digital Visual Interface ) : DDWG * 3 び、目目年に策定したデジタルディスプレイ•インターフェース規格。 

HDCP ( High-bandwidth Digital Content Protection ) : Intel が開発した HDMI / DV 旧の映儘向けの暗号化処理 
方式。映像コンテンツ保護を目的にしてお0、暗号化された信号を受1言するには、 HDCP 準拠の HDMI / DVI レシーバー 
び必要になる。 

デジタル ディスフレイ ワーキンク ブルーフ 

*3 DDWG (Digital Display Working Group ) : Intel、Silicon Image、Compaq Computer 、 富 ± 通、 Hewlett - 
Packard などび中むとなって運営する、ディスプレイのデジタルインターフェースの標準化を推進する団体。 
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接続をする（映像機器を接続する) 


接続のしかた 

本機では、22- 

を7ページの接続方法のかわりに、 HDMI ケーブルで映像信号と音声信号を伝送することびでをます。 

f 

ステップ1 

:市販の HDMI ケーブルを使って本機の HDM 喘テと DVD プレーヤー、テレビまたはプ□ジェクターな 

*v 

どの HDM 喘テと接続してください。 

J 


r 

ステップ2 

'v 

:接続した HDMI IN 端テを39ページの 「 HDMI 端テの設定」で割0当ててください。 

) 


HDMIIN 1/3端テから入力したデジタル映儘は、 HDMI 日 UT 端テか5テレビへ、デジタル音声は本機に接続されたスピー 
力一やへッドホンへ出力されます。 

ごな意 

HDMI IN 端テから入力した音声信号を 、 HDMI OUT 端テか b 出力したテレビなどのスピーカーで聞きたい場合は、巨目ページで 
「HDMI AucHd 日山」設定を 「 On 」 にしてください。 



信号の流れ- 

•映像入力/出力 

HDMI IN 1/2端テか5入力したデジタル映像信号は、 
HDMI 日 UT 端テからのみ出力されます。 



HDMI . 

r 


コンポーネント 

または 

□端子 

S ビデオ 


ビデオ 



HDM1 

コンポーネント 
または 
D 端子 

S ビデオ 
ビデオ 


♦音靑入力/出力 

HDMI IN 1/2端テか5入力したデジタル音声信号は、 
HDMI 日 UT 端テからのみ出力されます。ただし 、 DVD 
オーディオなど音声信号の種類によっては出力されなし、こ 
とちあります。 



HDMI . ♦本 HDMI 


デジタル . ♦光デジタル 

光デジタル\ 

または 

同軸デジタルノ 


アナ□グ .♦ アナ□グ 


* 映像機器とビデオ（コンポジット）、 S ビデオ、コン 
ポーネントまたは D 端テ接続するときは、 HDMI 端テの設 
定（陪 '39 ぺージ）とコンポーネント端テの設定（陪 '4 日 
ページ）をすると、 HDMI 端テ接続したモニターからも 
映像を出力することびでさます。 


去 HDMI 日 UT 端テと接続したテレビのスピーカーを使つ 
て、 HDMI 入力した音声を聞さたいときは、日目ページで 
「HDMI Audio 日山」設定を rOn 」 にしてください。 
ただし、テレビび対応していないフオー マツ トやヴンプ 
U ング周波数の信号は出力されません。音び出ない場合 
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ステップ 1 :音声接続をずる 

オーディオ巧ピンコードでチューナーの音声出力端子と本機の TUNER IN L / R 端子を接続してくださし、 


□ DIGITAL IN COAXIAL 2端テ ^ 同軸デジタル出力端子 


□ □に ITAL IN OPTICAL 4端テ 争 光デジタル出力端子 


CD IN L / R 端子 


アナ□グ音声出力端子 


チューナーをち続ずる 


のプレーヤーと按続する 


ステップ1:音声接続をする 

0、13、0の接続か S 必要な接続を還んで音声接続をして<ださい。 

薑本的な接続 □ 

• C □の音声をアナ□グ録音したいとさや、ゾーン2 (別室）で聞さたいとさに必要でず。 

• 円 I 端モ付オンキヨー製 CD プレーヤーと連動させるとさに必要です。（《^33ぺージ） 

PCM や DTS 信号の U スニングモードを楽しみたいときは、13または0の接続をしてください。 


接続をする（オーデイオ 


器を接続する) 
































接続をする（オーデイオ機器を接続する) 


.J アース線 


ご注意 

•アース（接地）線のあるレコードプレーヤーは、アース線を 
本機の GND 端テに接続してくださし、ただし、レコードプ 
レーヤーによっては、アース線を接続すると逆にノイズが大 
さくなることびあります。その場合は、アース線を接続する 
必要はありません。 

• MC カート U ッジタイプのレコードプレーヤーをご使用にな 
る場合は、レコードプレーヤーに昇圧トランスまたはへッド 
アンプを接続します。次に、昇圧トランスやヘッドアンプの 
音声出力端子と本機の PHONO IN L / R 端子を接続します。 




カセットデッキ、 MD レコーダー、 CD レコーダーを接続する 


ステップ1:音声接続をずる 

Q.Q Q . 0の接続から必要な接続を選んで音青接続をしてください。 

薑本的な接続 

• アナ□グ録音することびでをます。 

•ゾーン2 (別室）で聞くことびできます。 

• RI 端テ付オンキヨー製品と連動させるとさに必要です。 （<>^33 ページ） 

PCM や DTS 信号の U スニングモードを楽しみたいときは、0または□の接続をしてください。 
デジタル録音するときは、0の接続をしてください。 



接続 _«_ 信号の流れ _ 録音機器 

已 T 施 EqIKtL / l 思 f テ ミ 某お額類 B 


□ DIGITAL IN COAXIAL 2端モ ^ 同軸デジタル出力端子 


□ □に ITAL IN OPT に AL 4 端テ ^ 光デジタル出力端モ 


□ DIGITAL OUT OPT に AL 端モ^ 光デジタル入力端モ 


レご—ドプレーヤーを接続ずる 


本機は、ムービングマグネット （ MM ) カート U ッジを使用するレコードプレーヤー用に設計されています。レコードプ 
レーヤーの接続コードを本機の PHONO IN L / R 端テに接続します。 
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接続をする（オーデイオ機器を接続する) 


り(モ Rr ド城夕と蘇ぶドック 


ステップ1:映像接続をずる 

映像に対応する機器を RI ドックにセットする場含は 、 RI 
ドックの映像出力端子と本機の VIDE 日3 IN 端テを接続 
します。 


ステップ2 :音声接続をずる 

オーディオ用ピンコードで、 RI ドックの音声出力端子と 
本磯の VIDEO 3 IN L / R 端テを接続します。 

音青接続のみの場合は 、 TAPE IN L / R 端子と接続して 
<ださい。 


ステップ3 : RI 接続をずる 

RI ケーブルで、 RI ドックの端テと本機の RI 端テ 
を接続します。 

• RI ドックの M 日 DE スイッチは、 「 HDD 」 にしてくださし、。 
•本機の入力表示を 「 HDD 」 に切り換えてください。 

(陪=43ぺージ） 


脂続例は DS-A1 の場合です。） 



し注,居 

• 本機には R ■ケーブルは付属していません。 RI ドックに付属 
のケーブルをお使い<ださい。 

• PI ケーブルの接続だけではシステムとして働をません。 

オーディオ用ピンコードち正しく接続してください。 

. 本機の U モコンで阿ドックを操作するには、 U モコンコード 
を登録する必要があります。（《^76ページ） 



パワーアンプを本機に接続し、本機をプリアンプとして使 
巧することびできます。本機だけでは出力できない大音量 
で再生でさるよラになります。 

パワーアンプを使用する場含、各スピーカーやサブウー 
ファーはパワーアンプに接続してください。パワーアンプ 
の音青入力端子と本機の PRE 日 UT 端テを接続します。 




本機は後面に電源コンセントがありますので、組み合わせ 
て使用する製品の電源プラグを差し込むことびでさます。 
本機の電源を入れると他機の電源ち連動して入ります。 

RI 端テ付きのインテグラ/オンキヨー製品は、常時通電し 
ているコンセントにつないで<ださい。 

ご注意 

本機には2つの電源コンセントがありますが、含計で10日 W を 
超える機器は接続しないでください。 



よりよい音で聞いていただ<ために 

本機の電源コンセントは極性の管理びされています。他機 
の電源コードに目印びある場合は目印線側を本機の電源コ 
ンセントの®側に含わせてください。他機の電源コードに 
目印びない場合はどちらを接続してもかまいません。 
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接続をする 


インテヴラ/オンキ 3— m 品と連動させる接続 


R ■端テ付きのインテグラ/オンキヨー製品に RI ケーブルとオーディオ用ピンコードを接続すると、のような連動機能 
が可能です。 

RI ケーブルとは、インテグラ/オンキヨーのシステム動作巧ケーブルです。（本機には付属していません） 

RI ケーブルの接続だけではシステムとして働きません。23〜32ページを参照し、オーディオ巧ピンコードも正しく接続 
して < ださし、。 



オートパワーオン機能 

本機がスタンバイ状態のとさ、接続した機器の電源を入れた0、再生を始めると、本機の電源び自動的に入ります。また、 
本機の電源を切ると接続されている機器全体の電源を切れます。 

ごな意 

円 I 接続した機器の電源コードげ本機の電源コンセント (AC OUTLET ) に接続されている場合はこの機能は働きません。 

ダイレクトチェンジ機能 

RI 接続されている機器を再生すると、本機の入力び自動的に切り換わります。 

DVD プレーヤーのマルチチャンネル再生をする場含は 、 Multi CH ボタンを押す必要びあります。 （1^46 ページ） 

リモコン操作機能 

本機に付属のリモコンで各機器を操作することびできます。（底'13〜1己ページ） 

ごな意 

•43 ページの「入力表示を切り換える」もご覧ください。 

•製品によっては RI 接続をしても一部の機能が働かないことがあります。 

• システム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 

• RI ケーブルの接続は順唐の指定はありません。 

• RI 端テが2つある場合、2つの端子の働きは同じです。どち6にも接続できます。 

• 新旧製品の連動動作の対応/非対応については、コールセンターにお問い含わせください。 
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接続をする 


口 I オーディオコントロール端子付まテレビとの連動にごいて 


本機は R I 端テを持つテレビと接続すると次の動作び可能になります。 

® テレビの電源を入れると本機の電源ち自動的に入り、入力び切り換わります。 

このとをテレビの音は消え、本機に接続されたスピーカーか5音び出ます。また、テレビを切る（スタンバイにする） 
と、本機もスタンバイ状態になります。ただし、本機で他の入力を選んでいる場含は、スタンバイ状態になりません。 
® テレビに付属の U モコンで本機の音量調整、ミューティング（消音）びでをます。 

感本機をスタンバイ状態にするとテレビの音び復帰し、テレビに付属のリモコンでテレビ側の機能（音量、消音）をコン 
卜□ールでさるよラになります。 


連動動作び可能なテレビについては、テレビのカタ□グや取扱説明書で、 RI 端テが装備されているかどラかをご確 
認ください。 

本磯にケーブルは付属していません。モノラルミニプラグコード（抵抗なし）を別違お巧めください。 


接続のしかた 

•本機の VIDE 日3音声入力 （ VIDE 日3 IN L / R ) 端テを接続する 

•モノラルミニプラグコードでテレビの R けーデイオコント□-ル端テと本機の端テを接続する 
•テレビの光デジタル音青出力端子と本機の□に ITAL IN 3 ( OPTICAL ) 端子と接続する 
(テレビに光デジタル音声出力端子びない場合は接続する必要はあ0ません） 


本機 




•他のインテグラ/オンキヨー製品を接続する場合は、ケーブルで端テどラしを接続してください。 

• RI 端子び2つある製品の場含、2つの働きは同じですのでどちらにでも接続できます。 

• RI 端テの接続だけではシステムとして働きません。才ーデイオ用ピンコードも正しく接続してください。 


本機 





テレビ 
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接続をする 




電源コードを接続ずる前に 

すべての接続び完了していることを確認してください。 

付属の電源コード！;(外は使用しないでください。この電源コードは本機 
専用です。 

家庭用電源コンセントに電源プラグを差し込んだ状態で AC INLET か5 
電源コードを抜くと、感電する可能性びあります。電源コードを接続す 
るときは、最後に家庭用電源コンセントに接続し、抜くときは最初に家 
庭用電源コンセントか5抜いてください。 

本機の電源を入れると，瞬間的に大をな電流び流れてコンピューターな 
どの機器の動作に影響することびあります。コンピューターなど、繊細 
な機器とは別系統のコンセントに接続することをおすすめします。 

よりよい音で聞いていただ<ために 

本機の電源コンセントは極性の管理びされています。電源プラグの目印 
側を家庭巧電源コンセントの溝の長いちにをわせて差し込んでくださ 
い。家庭用電源コンセントの溝の長さび同じ場合はどち5を接続しても 


かまいません。 



スタンバイ オン オン 

本体の Standby / On ボタン、またはリモコンの On ボタンを巧ず 

スタンバイ 

standby インジケーターび消え、表示部び点好します。 


スタンバイ状態のとき、本体の入力切換ボタン 、 Multi CH ボタンや U モコンの Input Select 日「ボタンを巧して 

も電源を入れることができます。また、 U モコンの日 n ボタンをもう一度巧すと、円 I 接続したすべての機器の 
電源が入ります。 



スタンバイ状態に戻ずには 

本体の Standby / 日 n ボタンまたは U モコンの Standby ボタンを押します。 


リモコン 
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初期設定をする 


簡単 スピーカー 設定をする 


接続したスピーカーの数や視聴位置までの距離などを自動 
で測定し、設定します。設定の前に、使巧するすべてのス 
ピーカーの接続と設置を行ってください。 




ク 



@ 


本機の電源を入れ、接続したテレ 
ビの電源を入れる 

テレビの入力を本機を接続した入力に切 
0換えてください。 


付属の簡単スピーカー設定用マイ 
クを視聴位置に設置してから、 

マイクのプラグを本機の Setup 
Mic 端子に接続ずる 



テレビに下記の画面び表示されます。 



( Enter ボタンを押すとスタートします。大きな 
音び出るのでご注意ください。） 

ごな意 

• へッドホンを接続しているとさは、測定で 
をませか。 

• マイクは水平に置いてくださし、。 

• それぞれの スピーカーから マイクの間に障 
書物があると、正しく設定できません。 
通常の視聴時と同じ環境にしてください。 


3 



4 



• S ユート機能び設定されていると、解除 
されます。 


視聴するとをの耳に近い位置にマイクを設置 
すると、正確に設定でさます。兰脚や水平な 
台を使用すると高さを調節でさます。 


エンター 

Enter ボタンを f 甲ず 


Auto Speaker Setup 


Do not unplua Setup Mic. 

Please, keep quiet. 
Wait a moment, Please 


(マイクを抜かないで < ださい。静かにしてしば 
らくお待ちください。） 

表示び出た後、自動設定を開始します。 
設定には約2分かかります。 


Auto Speaker Setup 
Do not unplug Setup Mic. 
Please, keep quiet. 


Now measuring 


(マイクを抜かないでください。静かにしてくだ 
さい。現在測定しているのは**です。） 

** には、 「 Left 」 など測定中のスピーカーび 
表术されます。 

接続したスピーカーか5テスト音を出しな 
がら、 マイクで測定します。測定中に外部 
か5の雑音び入ると正し < 測定でさないこ 
とびあ0ますので、気をつけてください。 


測定び完了すると測定完了画面び表示さ 
れます。 


Auto Speaker Setup 
Apply the Results 
Check the Results 
Retry 

Retry with 
Test noise Level up 

Cancel 


▲/ ▼ボタンで項目を選び、 
Enter ボタンを f 甲す 

アプライ ヴ リヴルツ 

Apply the Results : 

測赫吉果を反映して終了するときに選びま 
す。通常はこれを選び、手順5に進みま 
す。 

チェック ザ リザルツ 

Check the Results : 

測定結果を確認するとさに選びます。 

巧リ虑結果を確認、するには」に進みます。 
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初期設定をする 


Retry ： 

再測定するとをに選びます。 

手順 2 に戻0ます。 

リトライ ウイステスト ノイス レベルアツフ 

Retry with l est noise Level up ： 

テス ト音の音量を上げて再測定すると 
をに選びます。 

手順2に戻 D ます。 

キャンセル 

Cancel ： 

測定結果を反映しないで終了するとさ 
に選びます。 

手順 5 に進みます。 


5 マイクのプラグを巧< 

測定を中で止めたい場合ち 、マイクのブラ 
グを抜いてください。 


Auto Speaker Setup 


Please, unplug Setup Mic. 


(マイクを抜いてください。） 


測定結果を確認ずるには 



手順 4 で [Check the Results ] を選ぶ 
と確認画面び表示されます。 



2. スピーカーの 有/無とク n スオーバー 
周波数 

3. 視聴位置 か5スピーカーまでの 距離 

4. 視聴位置か5換算した各スピーカーの 
最適な音量 

已.香スピーカーの音域レベル 


▲/▼ボタンで確認したい項目を 
選び、 Enter ボタンを f 甲す 

測定された内容び表おされます。 

リターン 

• Return ボタンを押すと、1つ前の画面 
に戻0ます。 



1 .Warnina -!- * 

Not Detect : 


2.Speaker Confia 

Subwoofer : No 

Front : 80Hz(THX) 


3.Speaker Distance 

Left : 3.60m 

Center : 3.60m 


4.Speaker Level Adjust 


Left : OdB 

Center : OdB 


5.Equalizer Setting 



Channel: Left 


80Hz 

OdB 

250Hz 

OdB 

800Hz 

OdB 

2.5kHz 

OdB 

8kHz 

OdB 


* n . Warning () iE ) J では、しソ下に該当 
するスピーカーの略称び表示されます。 

ノットディテクト 

Not Detect : 

スピーカーび検出されませんでし 
た。接続を確認してくださし、。 

ディスタンス エラー 

Distance Error : 

設置位置び近すざる/遠すざる。ま 
たは、距離び測定でさなかった。 


内容を確認した日 Return ボタン 

を押して、前項の手順与の画面 
に戻る 


Auto Speaker Setup 
Apply the Results 
Check the Results 
Retry 

Retry with 
Test noise Level up 

Cancel 


ごを意 


使用環境によっては、正しく測定されないことがあります。再 
測定しても結果に変更がない場合は、手動でスピーカー設定を 
行ってください。（陸'日8〜巨3ページ） 


ヒン 


アンプ内蔵サブウーファーを接続している場を 

サブウーファーの音青は、超低域で低い位置から出力されるた 
めに、簡単スピーカー設定で認識されない場合があります。 

ノット 

測定結果を確認する画面で、サブウーファー ( SW ) び 「Not 

デイテクト 

Detect 」 に設定されるときは、ヴプウーファーの音量を八分目 
に、周波数を最大にした状態でご使用ください。また、カット 

ダイレクト 

オフフイルター切換スイッチがある場合は、口旧 ECT 」 の状態 
にしてご使用ください。詳しくは、サブウーファーの取扱説明 
書をご覧ください。 




















































初期設定をする 


HDMI 端子の I 


HDMI IN 1/2端テに、 HDMI 出力端子のある DVD プレー 
ヤーなどを接続しているとさや、ビデオ（コンポジット)、 

S ビデオ、コンポーネント、□端子か5の映像入力を HDMI 
出力したいとさに設定します。 

たとえば、 DVD プレーヤーを本機の HDMI IN ] 端テに接続 
したとさは、 DVD に 「IN ]」を割0当てて<ださい。 

また、 DVD プレーヤーを本機の DVD IN S 端テに接続して 

いるとさは、「-」を割0当てて、「コンポーネントビ 

デオ端テの設定」でも「-」を割り当てると S 映像を 

HDMI に変換して出力することびできます。 

DVD 、 VIDE 日]か54までの各入力に設定できます。 

• HDMI IN 1または IN 2を設定した入力のデジタル音声入 
力端テ設定には、自動的に 「HDMI ]」または 「HDMI 
2」入力び割り当て5れます。 （1^41 ページ） 



AMP ボタンを巧してか！5 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュー J を表示させる 



▲/ ▼ボタンを巧して 

ビデオ 

_ 「0. HDMI VideoJ を選び、 

Enter ボタンを巧す 



設定画面び表おされます。 


▲/ ▼ボタンを押して 
r 設定ずる入力 J を選び、 
◄/ ►ボタンで設定を選ぶ 


映像機器を HDMI INI 端テに接続した場 
合に還びます。 

イン 

IN2 : 

映像機器を HDMI IN 2 端テに接続した場 
合に選びます。 


ビデオ（コンポジット）、 S ビデオ、コン 
ポーネント、 D 端子か5入力した映儘を 
HDMI 出力したいときに選びます。 
「コンポーネントビデオ端子の設定」 

0^40ページ）で「-」を選んだと 

きは、ビデオ、 S ビデオ端テからの入力び 
HDMI 出力します。 「 IN 1 」、「IN 2 」、 「IN 
3」を選んだとさは、設定したコンポーネ 
ント端テか5の入力び HDMI 出力しまず。 
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Setup ボタンを巧ず 

設定び終了し、方ニュー画面び消えます。 


セツトアツフ 

本体の Setup ボタン、▲/▼/◄/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびできます。 


入力の設定をずる 


ヒン 


厕咖咖舰厕 


Ml 12 3 4 
V - 0 0 0 0 
加 - 3 E E E E 

H i q 








Setup ボタンを巧す 

設定び終了し' メニュー画面び消えます。 


AMP ボタンを巧してか日 51喜 

Setup ボタンを押して、 こ備定を 「 IN 1 」、 「IN 2 」、 「IN 3」にしてし、るときは、 

r メインメニュー J を表示させる VIDEO から S VIDE 日または S VIDE 日から VIDEO への変換機能 

は働さません。 


本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでち操作することができます。 


映像機器を VIDE 日または S VIDE 日端テに 
接続した場合に選びます。 


D 4 VIDEO OUT 端子または COMPONENT VIDEO OUT 
端テにテレビなどのモニターを接続しているときに設定し 
ます。お買い上げ時の設定では、政下の表のよラに設定さ 
れています。 

ここで設定した映像入力端テか5の映像び、04 VIDEO 
日 UT 端テまたは COMPONENT VIDEO OUT 端子か5出 
力されます。 

DVD、VIDEO ] か 5 VIDE 日4までの各入力ごとに設定で 
さます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 
r 設定ずる入力」を選び、 
◄/ ►ボタンで設定を選ぶ 


映像機器を D 4 VIDEO INI 端テまたは 

コンボーネント 

COMPONENT VIDEO INI 端テに接続 
した場含に選びます。 

イン 

IN2 : 

映像機器を D 4 VIDEO IN 2 端テまたは 
COMPONENT VIDEO IN 2 端テに接続 
した場合に選びます。 

イン 

IN3 : 

映像機器を D 4 VIDEO IN 3 端テまたは 
COMPONENT VIDEO IN 3 端テに接続 
した場合に選びます。 


初期設定をする 

コンポーネントビデオ端子の設定 



▲/ ▼ボタンを巧して 

コンポーネント ビテオ 

「1 . Component Video 」 を選 

エンター 

び、 Enter ボタンを巧ず 



設定画面び表示されます。 


1 .Component Video 




!ヒント 


3 4 
る7, 
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初期設定をする 


1,4 


2,3 


2 



▲/ ▼ボタンを押して 

デジタル インプット 

に . Digital Input 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧ず 


デジタル音声入力端テの h 


デジタル音声入力端子の接続は、ドルビーデジタルや DTS 
の U ス ニン グモードを楽しむために必要です。各デジタル 
音声入力端テは、お買い上げ時の設定で政下の表のよラに 
それぞれの機器に割0当てられています。 

•接続した機器がデジタル音青入力端子の初期設定と異な 
る場合は、設定を変更する必要びあ0ます。 
•初期設定でデジタル音声入力端テび設定されている機器 

とアナ n グ接続のみをしたとさ、設定を「-」 

にする必要びあ0ます。 



AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュー」を表示させる 


入力 

デジタル音声入力端テの初期設定 

DVD 

Opt 1 

VIDEO 1 

Opt 2 

VIDEO 2 


VIDEO 3 

Opt 3 

VIDEO 4 

Front 

TAPE 


TUNER 


CD 

Opt 4 

PHONO 



設定画面び表示されます。 


• 3目ぺージで HDMI 端テを割り当てた入力には、本設定に 
も自動的に HDMI 端テび割り当てられまず。また、この 
入力に他のデジタル音声入力を割0当てることをでさま 
す。 

gu ■ 巧ティカル 

本機後面の OPTICAL 2端テに CD プレーヤーを Jf 続した場含 

CD のデジタル音青入力端テの初期設定は「日 pt 4」 のた 
め、 ropt 2 j に設定を変更します。 

DVD プレーヤーとアナ□グ接続のみをした場合 

□ VD のデジタル音声入力端子の初期設定は「日 ptl 」 のた 
め、「-」に設定を変更します。 


▲/ ▼ボタンを巧して 
「設定ずる入力」を選び、 

◄/ ►ボタンで設定を選ぶ 

のデジタル音声入力端テを割り当て 
ることがでさます。 

— : (COAXIAL 1端テ） 

: (COAXIAL 2端テ） 

: (OPTICAL ] 端テ） 

: (OPTICAL 2端テ） 

: (OPTICAL 3端テ） 

: ( OPT に AL 4端テ） 

- :—( アナ n グ） 

•入力び VIDE 日4のとさは、 

Front (前面パネルドア内のデジタル入 

力端テ)または「-」び選べます。 

• 39ページで HDMI 端テを設定した入力 
に、その HDMI 端テを割0当てること 
びでをます。 




Setup ボタンを巧ず 

設定び終了し、方ニュー画面び消えます。 


セツトアツフ 

本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/ ►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびできます。 



2.Digital Input 


a. DVD 

b. VIDEO1 

c. VIDEO 2 

d. VIDEO 3 

e. VIDEO 4 
f TAPE 

g. TUNER 

h. CD 

i PHONO 


咖咖厕舰挪咖厕砸厕 
12 I 3 M I 14, 






















初期設定をする 


ス ピーカーインピーダンスの設定をずる 


この項目は簡単スピーカー設定(際3目ぺージ)では 
自動設定されていません。 

この設定を変更した場を、わラ1度簡単スピーカー 
設定を行って<ださい 


接続したスピーカーのインピーダンス （0) を設定します。 
接続したスピーカーの中に]台でち40政上目 n 未満のス 
ピーカーびある場合はここで設定してください。 

ご使用になるスピーカーの背面や取扱説明書でインピーダ 
ンス （ n ) をご確認ください。 

ご注意 

設定を変更するとさは、必ず本機の音量を最小にしてください。 




AMP ボタンを巧してか！5 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


2 



▲/ ▼ボタンを押して 

スピーカー セットアップ 

「3- Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを f 甲す 


3 



▲/ ▼ボタンを巧して 

スピーカー インピーダンス 

「1 . Speaker Impedance 」 を選 
び、 Enter ボタンを巧ず 

S.Speaker Setup 

1 .Speaker Impedance 
2.Speaker Confiauration 
S.Speaker Distance 
4 丄 evel Calibration 

5. THX Audio Setup 

6. Equalizer Settings 


設定画面び表示されます。 



イ/►ボタンを巧して r 40 hms 」 
または「6 ohms 」 を選ぶ 

4 ohms :接続したスピーカーの中に 
1台でち 4 ni ； LL 目 n 未満 
のスピーカーびある場合に 
_ 選巧します。 

6 ohms :接続したスピーカーがすべ 
て目！:!政上の場合に選択し 
ます。 


5 Setup ボタンを巧ず 



設定び終了し' メニュー画面び消えます。 


本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/ ►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することができます。 
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初期設定をする 


1,2 


入力切換ボ^: If ンの riapej 
または 「Video 3 J を押し、 
表示部に riAPEJ または 
「VIDEO 3 J を表示させる 


または 


または 


Tape ボタンまたは Video 3 
ボタンを約3秒巧し続けて、 
表示を切り換える 

この手順をくり返すと(下のよ5に表示 
び切 D 換わります。 

Tape ボタン： 

「 TAPE 」 一 「 MD 」 一 「 CDR 」 一 「 HDD 」 一 
「 TAPE 」 

Video 3ボタン： 

「VIDEO 3」一「 HDD 」 一 「VIDEO 3」 


ご注’意 

「 HDD 」 は、 「 TAPE 」 または 「 VIDEOS 」 のどちらか片方でし 
か表示できません。 

どちらかで 「 HDD 」 の表示に切り換えたときは、もラ片方では切 
り換えることびでさません。 





入力表示を切0換える 


インテグラ/オンキヨーの RI 端子付き MD レコーダー 、 CD 
レコーダーや次世代八ードディスク対応機器を本機の 
TAPE 端テや VIDE 日3端子に接続した場合、ダイレクト 
チェンジなどのシステム動作を正しく行ラために、入力表 
示を切り換える必要びあります。 













映画-音楽を鑑實する（昼本編) 


接続した機器を再生する 

v _ 



000000 
0000 または 



本体 


再生する機器を選ぶ 



本体の入力切換ポタンを巧しまず。まには、 U モコンの AMP ボタンを巧して 

インフット たレクター 

か 5 lnput Selector ポタンを巧します。 


OB ^9 

◎ ◎ ◎ 

gy " 而 "《|!| fiWB 

◎感 © 
◎ ◎感 



リモコン 



U モコンの V ]、 V 2、 V 3、 V 4 ボタンは、 VIDEO 1、 VIDE 日2、 VIDE 日3、 
VIDEO 4を表しています。 


么 選んだ機器の再生を始める 

映像機器を再生する場合は、テレビなどモニターの入力を切0換えてくださ 
い。 

また、 DV □対応のゲーム機などの再生機器で音声出力設定び必要な場含わあ 
ります。 



マスター ボリューム 

本体の Master Volume つまみ、またはリモコンの 

ボリューム _ 

VOL ^/ ▼ボタンで音量を調整ずる 

音量は基本的に 一00 • -8] • -80 ……十] 8までの範囲で調整でをます。 

ボリューム ディスプレイ I」ラティプ 

(目已ぺージで 「Volume Display 」 を [ Relative ] に設定時） 


ヒン 


本機はホームシアターでお楽しみいただ<製品ですので、ボ U ユーム値を細か<設 
定でさるよラに音量幅を大さ<持たせています。お好みで調整して<ださい。 


4 


リスニングモードを楽しむ 


詳しくは48ページをご覧ください。 
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映画-音楽を鑑實する（基本編) 


I AMP ボタン^ 

ディ 7— 

Dimmer ボタン- 


ス U — プ 

Sleep ボタン 


S ユーテイング 

Mulling ボタン 


-時的に音量をルさくずる 


表示部の明る さぞをぶる 


リモコンの AMP ボタンを押してから、 

Mutin 旨ボタンを f 甲す 

表示部に 「 MUTING 」 び点滅します。 

巨己ページで5ユート時の音量レベルを設定 
することびでをまず。 


■解除ずるには 

もう一度 M 山 in 邑ボタンを巧してくださし' I 。 

(音量を変えにり、 Standby ボタンを巧した場合にも解除 
されます。） 


スリープタイマーを使う 


福を^リモコンの AMP ボタンを押してから、 

Tape / AMPt ^^ スリープ 

^ Sleep ボタンを巧ず 

[Sleep 90 min 」 び表示され、90分後にス 
タンバイ状態にな0ます。 

ボタンを押ずたびに]日分単位で設定時間び 
短 < なります。 

•ス U - プタイマー設定中は SLEEP インジケーターび点灯 
します。 

■残り時間を確認ずるには 

スリープタイマー設定中に Sleep ボタンを押すと、スタン 
バイ状態になるまでの残り時間び表示されます。ただし、 
残り時間び1日分！; TF のときに再び Sleep ボタンを巧すと、 
ス U —プタイマーは解除されます。 


■スリープタイマーを解除ずるには 

SLEEP インジケーターび消えるまで、くり返し Sleep ボタ 
ンを押すか、一度スタンバイ状態にしてか5再度電源を入 
れるとスリープタイマーは解除されます。 


表示部の明るさを変えることびできます。本体の Dimmer 
ボタンでち操作でさます。 

リモコンの AMP ボタンを巧してか5、 
"i Dimmer ボタンを押す 




押すたびに！;(下のように明るさび変わります。 

明るい一-やや暗い 


ヘッドホンで聞< 



- 

P [〇 0- 

を©© II …II —— 

、一 


Phones 端子にへッドホンのステレオ標準プラ 
グを接続ずる 

• 接続する時は音量を下げてください。 

• へッ ドホン使巧中はスピーカーか5の音び消えます。 
(ゾーン2スピーカーか5は、音び出ます。） 

•ヘッドホン接続時は、 「 Mono 」、「 Direct 」 または 
に tereo 」 の U スニングモードび選択でをます。 


319 3 ^.# ^ 3 身 

^ ilj_s0sl0 響檢，蛟 3 

i f© 曇 _i 0"p®ji 1 I. 画麵 U 

"◎ 憂 ssifil _◎ 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 


7ルチチヤンネした機器を再生する\ スピーカーの音量を一時的に調整する 

_ J k _ 


DVD プレーヤーとマルチチャンネル接続をしている場合、 
DVD オーディオやスーノ ーオーディオ CD などの再生をお 
楽しみいただけます。24ページの通り正しく接続されてし、 
ることを確認してください。 



アンプ 


7ルチ 


AMP ボタンを巧してか SMulti 

チヤンネル 



CH ボタンを巧して、 

7ルチチヤンネル 

rMULTICHJ 表示を点口させる 



点灯 


^ DVD プレーヤーを再生ずる 


一時的に各スピーカーの音量をお好みに調整することびで 
きます。本機をスタンバイ状態にずると解除されます。 




リモコンの AMP ボタンを巧して 
か日 、 CH Sel ボタンを巧して、 
調壁するスピーカーを選ぶ 



スピーカー環境の設定（>®•日8ページ）で 
「 No 」 または 「 None 」 を選巧したスピー 
カーは調整でをません。 


2 レベル 

Level — /+ボタンを巧して、音 

置が因がオス 

ストカーは-1吕 dB 〜 +12 d 日、サブ 
た、、、\ウーファーは一]已 d 巨〜+1 2 d 巨の範囲 
' で調整できます。 


■へッドホンの音量を調整ずる 

へッドホン接続中に、左ちの音量をお好みに調整することびで 
きます。スタンバイ状態にしても設定を記憶しています。 


3 ボリューム 

VOLAy ▼ボタンで音量を調整ず 




本体の入力切換ボタン 、 Master Volume つまみでも操作でを 
ふ9 〇 




リモコンの AMP ボタンを巧して 
か 5 CH Sel ボタンを巧して、 
「HP Left ! (左）または 
「HP RightJ (ち）を選ぶ 



Level -/+ ボタンを巧して、音 
量を調壁ずる 

一1 2 clB 〜+1 2 clB の範囲で調整でさます。 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 



r まがを臟する 


V 

ノ 

7 

AMP ボタンを巧してか5、 


Display ボタンを巧ず 

Tape/AMP't^：_^ 

本体の Display ボタンでち操作でをます。 

♦ 

•入力されている信号によ0、表示され 
る内容は異な0ます。 

Display N \ 

• Display ポタンを押すたびに、表示内 
容びち記のように切り換わ0ます。 


参入力信号びアナ□グのとを 

入力と音量 --リスニングモード 



• 入力信号が PCM のとを 


入力と音量- 

I —サンプリング周波数#1 


サンプリング周波数 

_入力と - 

リスニングモード 


*1 




マルチチャンネル PCM 信号び入力されたときは、=*=1に 
サンプリング周波数とフオーマツトび表示されます。 


I 入力信号が PCMIU 列のデジタル信号のとを 

入力と音量--入力信号と フオー マット*1’^ 


—►- 


入力信号と *1,2 
ソォーマット 


U スニングモード' 



'■ 1 入力信号にプログラム情報びないとをは、表示されませ 
ん。サンプ U ング周波数やフォーマット表示状態で、約 
3秒経過すると、元の表示に戻ります。 

*2 フォーマット 表示の意味 

A :入力信号に含まれているフ□ントチャンネルの数 
3: 左フ□ント、センター、ちフ□ント スピーカーの 3 
チャンネル 

2:左フ□ント、ちフ□ントスピーカーの2チヤンネル 
1:モノラル （1 チヤンネル） 

B :入力信号に含まれているサラウンドチャンネルの数 
3: 左サラウンド、ちサラウンド、ヴラウンドバックス 
ピーカーの 3チャンネル 

2: 左サラウンド、ちサラウンド スピーカーの 2チヤンネル 
1:モノラル （1 チヤンネル） 

C : 入力信号に含まれている LFE (低域効果音）の有無 

1:ぁ〇 
:なし 

たとえば、「3/2.1」と表示された場合は、フ□ント3 
チャンネルとサラウンド2チャンネル、それに LFE びそれぞ 
れ独立して言己録されたソースで、已 .1 チヤンネルソースであ 
ることを表しています。 


• 入力信号が AAC の音声を重放!!にケ国語放送など)のとき 


p — 入力と音量 
I _入力信号と 
青青の数 


-入力信号と音声の数 
入力と選択音声-— 




















アンプ インプット 

AMP ボタンを巧してか日 Input 

セレクター 

Selector ボタンを押して、 
再生ずる機器を選ぶ 


入力切換ボタンを巧して、再生す 
る機器を選ぶ 


還んだ機器を再生ずる 


U スニング モード 

Listening Mode ^/ ►ボタン 

ステレオ 

または Stereo ボタンで 
リスニングモードを選ぶ 

U スニング モ—ド 

Listening Mode ► : 

対応でさるすベての U スニングモードに 
切り換えます。 

ステレオ 

Stereo : ステけ 

リスニングモードをに tereo 」 に切り換 
えます。 


ク 


選んだ機器を再生する 


3 


Bom が Audio SidTWle 响 Mode 

(f^ 


リスニングモードボタンを押して 
U スニングモードを選ぶ 

ステレオ 

stereo : ステレォ 

U スニングモードをに tereo 」 に切り換 
えます。 

サラウンド 

Surround : 

Dolby Di 留 tal や DTS の I 」スニングモード 
に切0換えます。 

対応で去るすべての I 」スニングモードに 
切り換えまず。 

タイレクト 

Direct : ダィレクト 

リスニングモードを 「 Direct 」 に切り換 
えます。 

THX : 

THX の U ス ニン グ モー ドに切0換えます。 

才ールチヤンネルステレオ 

All ST : 


リスニングモードを 
切り換えます。 


オールチサンネルステレオ 

「All 饥 Stereo 」 に 


3 


本体のボタンで選ぶ 



リモコンで選ぶ 


©©0000 

66©6 



2 


3 



映画•音楽を鑑實する（リスニングモード編) 

y スニンクモードを還ぶ 


©1010 ^ r 
Sl0i0<^ 
s§0l 觀 
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映画•音楽を鑑實する（リスニングモード編) 


入力信号の種穎と対応する U スニングモード 


\入力信号の種類と 
ちなソース 

IJ スニングモード \ 

PCM 1 
または 
アナ□グ 

Dolby Digital 

DTS/DTS 9 巨/ 24 t 

AAC 

7 ルチ 
チヤン 
ネル*^ 6 

3/2.1 

2/2.1 

2/0 

l / O.l + l 

その他 

3/2.1 

2/2.1 

2/0 

DTS-ES 

3/2.1 

2/2.1 

2/0 

1/0,1 + 1 

その他 

Discrete | M 加 ix 

仁 D 
ビデオ 
ラジオ 
テレビなど 

DVD 、 ビデオなど 

DVD . ビデオ、 CD など 

己 S デジタル放送など 

DVD 

Direct 

Stereo 

D 

□ 

□ 

B 

D 

D 

□ 

■ 
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THX Select 2 Cinema 
THX Music Mode 
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THX Games 
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オンキ 3 — 
独自の 
リスニング 
モード 

Mono Movie *4 
Orchestra *^ 
Unplugged *^ 
Studio - Mix *4 
TV L □呂 i ピ 4 

All Ch Stereo 
Full Mono 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

• 

• 

• 

• 

• 

♦ 

• 

• 



*1 Direct のとき、 PCM でサンプ U ング周波数び32、44.1、 48 kHz の場合はそれぞれ64、88.2、 96 kHz として処理されます。また、 
ヴンプ U ング周波数び目日 kHz の場ち、 Direct . StereoLU 外では 48 kHz としての理されます。 

が Direct 、 Stereo 、 DTS 目6/24のときは、 DTS 日色/24として処理されます。これら！が4では、通常の DTS として処理されます。 
サラウンドバックスピーカーを接続していない場合や 、 ZONE 2 SPE 冉 KERS 端子に接続したスピーカーを使巧しているときは 、 PLII 
になります。 

サラウンドスピーカーを接続していない場合は選べません。 

*5 サラウンドバックスピーカーを接続していない場合や 、 ZONE 2 SPEAKERS 端テに接続したスピーカーを使巧しているときは 、 DTS 
になります。 

がマルチチヤンネル PCM にも対応しています。 HDMI 入力した 176.4/192 kHz の P 仁 M 信号では、 Multich リスニングモードは選べません。 
サラウンドバックスピーカーを1つ ■ ULh 接続しているときに選べます。（6.]または7.]チヤンネル再生時 r 
左ちサラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。 （7.1 チヤンネル再生時 r 


* ただし 、 ZC 

US3 


ZONE 2 SPEAKERS 端子に接続したスピーカーを使巧しているときは、選べません。 

ディスフレイ 

入力信号の種類は、 Display ボタンを巧して表示部で確認することができます。 

7ルチフレックス 

AAC などでを重音声の場合は己己ページの Mult 时 ex の設定でを音声または副音声を選択します。 


























リスニングモードを ffi5 


'ゾスニンクモー ドの種類にごいて 


本機の U スニングモードを使ラと、お部屋にいなび5映画 
館やコンヴートホールなどの臨場感あふれる雰囲気を昧 
ねって頂けます。本機には]^: TF のリスニングモードびあ0 
ます。 

ダイレクト 

Direct 

もともとの音源に手を加えない、ピュアな音をお楽しみい 
ただけます。入カソースのチャンネルのまま音声を出力し 
ます。 

ステレオ 

Stereo 

左ちフ n ントスピーカーか5出力されます。 

モノ 

Mono 

モノラ J レ信号で収録されたちい映画を再生したり、2言語び 
記録されているソースを左ちのチャンネルを独立して再生 
するモードです。 DVD などに記録された音声多重のヴウン 
ドトラックに適しています。 

ドルビー ブロ □ジック 

Dolby Pro Logic llx 

2 チャンネルで収録された音楽や映画を 6.1 か 57.1 チャン 
ネルで再生でをます。 

明瞭なヴウンドはそのままに、かってないほど自然でなめ 
5かなサラウンド体験び得られます。 CD や映画に加えて、 
ゲームソフトの再生もドラマチックな空間演出、鮮明な音 
儘定位などび得5れます。 

己.1チャンネルで収録された音楽や映画を 7.1 チャンネルで 
再生でをます。 

ムーピ ー 

• PL llx Movie 

VHS や DVD ビデオ、またはテレビ番組再生時に楽しむ 
ことびでさます。 

=ユージック 

• PL llx Music 

CD などのステレオ音楽や、ライブを記録した DVD に 
適しています。 

• PL llx Game 

ゲームディスクを楽しむとさに使巧でさます。 

ドルビー ブロ □ジック 

Dolby Pro Logic II 

サラウンドバックスピーカーを接続していないとさは、 
Dolby Pro Logic llx のかねりに、このリスニングモード 
になります。 

2チャンネ J レで収録された音楽や映画を已 . 1チャンネ J レで再 
生でさます。 

ドルビ — デジタル 

Dolby Digital 

劇場やコンサートホールさなび5の臨場感あふれるヴウン 
ドが体験できるサラウンドモードです。マークのつ 
し、た DVD 、 LD などの再生時に楽しむことびできます。 

Dolby Digital EX/Dolby EX 

己. 1 チャンネルで収録された音楽や映画を 6. 1/7. ] チャン 
ネルで再生でをます。 

己.1チャンネルに背面のサラウンドチャンネルを増やし、 
6.1 /7.1チヤンネルにすることで、より空間表現力を高 


め、3日日度の回転や頭上を通過するよラな移動音効果を U 
アルに体感でさます。サラウンドバックチャンネルの音声 
は左ちサラウンドチャンネルに振り分け5れるため、通常 
の己.]チャンネル環境で再生することわ可能です。日.1チャ 
ンネルで記録された PP 。 障貫マークのついた DVD ， LD の再 
生時は□日 Iby Di 畳け al EX となり、その他のソースでは 
Dolby EX とな0ます。 

DTS 

完全に分離させた已 .] チャンネルで膨大となる音声データ 
を、巧能な限0原音に近い状態で圧縮したデジタルデータ 
です。再生するには DTS 出力び可能な DVD プレーヤーび必 
要です。控奇マークのついた CD 、 DVD 、 L 日などを再生時 
に楽しむことびでをます。 

DTS 96/24 

P 巧黑 r マークのつし、た CD 、 DVD 、 LD などに使巧でき 
る U スニングモードです。をめ細やかな音青をお楽しみい 
ただけまず。 

DTS-ES Discrete 

DTS にサラウンドバックを追加した、目. 1/7.1 チャンネル 
サラウンドです。 

追加されたサラウンドバックチャンネ>1レを含めてすべての 
チャンネルび完全に独立してデジタル記録されているた 
め、立体感、移動感などびより鮮明に再現でさます。 
Eg 国のついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽しむこ 
とびでさます。 

DTS-ES Matrix 

DTS - ES 収録ソフトを目.1/7. ] チャンネル再生します。 
DTS - ES 収録ソフトにはサラウンドバックチャンネルの情 
報わ組み込まれてし''るため、それぞれのチャンネルを目.1/ 
7.1 チャンネルに復元して再生します。 

丘日国マークのついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽 
しむことびでさます。 

DTS Neo :色 

2チヤンネルで収録されたソースを己. 1/6.1/7.1 チヤンネ 
ルで再生するモードです。すべてのチャンネルに広い周波数 
帯域び確保され、チャンネル間の独立性ち優れています。 
映画に最適な Cinema モードと音楽再生に最適な Music 
モードび選択でさます。 

曰.1チャンネルで収録された障！マークのついた DVD や CD 
の再生時は Ne 日：目とな0、目. 1/7.] チャンネルで再生し 
まず。 

シネマ 

• Neo : 目 Cinema 

U アルで移動感にあふれたサラウンドび再現され、2 
チャンネルの VHS や DVD ビデオ、テレビ番組に適して 
います。 

5ユージック 

• Neo : 目 Music 

サラウンドチャンネルを使巧することで通常の2チャン 
ネル出力では得5れない自然な音場を生み出します。2 
チャンネルで収録された CD などに適しています。 
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リスニングモードを巧ラ 


AAC 

MPEG -2 AAC 方式で圧縮されたデジタルデータで、最大 
已 .1 チャンネルのサラウンド音声を提供します。 

地上デジタル、巨 S / CS デジタル放送などの AAC ソースを 
再生するために使巧します。 

THX 

• THX Cinema 

映画館のよラな広い場所で再生することを想定して録音 
編集された劇場用映画を見るとさに適しています。已 . 1 
チャンネルソースや他のフオーマットでデコードされた 
2チャンネルのソースで楽しむことびでさます。サラウ 
ンドバックの音青は、ソースやデコードモードによって 
異なります。 

• THX Surround EX 

ドルビーラボラト U —ズと THX 社で共同開発された 
ホームシアター用フ オー マットです。ドルビーデジタル 
EX の技術で従来の左ちフ□ント、センター、左ちサラ 
ウンド、サブウーファーの各チャンネルに力にて、視聴 
者の背後に新たな音場を作り出し、総、計 7.1 チャンネル 
となります。 

セレクト シネ了 

• THX Select 2 Cinema 

已 . 1チャンネルでリ強をされた音楽や映画を 7. 1チャンネル 
で再生でさます。再生するサラウンド成分を分析し、雰囲 
気やち向感を最適化するようサラウンドバックに振り分け 
ます。横と後方の広び D と定位感をさ5に高めます。 

• THX Music Mode 

音楽ソース用モードです。曰.1チャンネルで収録された 
ソフトを7.]チャンネルで再生します。 

ヴ—ム モード 

• THX Games Mode 

ゲームソース用 モー ドです。 

7ルチチャンネル 

Multich 

アナ□グのマルチチャンネル接続や HDMI 接続をしていると 
さに使用でさる U スニングモードです。 


■オンキヨー独自のリスニングモード 

モノ ムービ ー 

Mono Movie 

ちし叫央画などモノラル信号の映画ソースを再生するのに適 
したモードです。センターチャンネルか5はそのままの音 
声を、他のスピーカーか5は適度に残響処理を施した音を 
出力します。 

モノラルでも臨場感をお楽しみ頂けます。 

才ーケストラ 

Orchestra 

クラシックやオペラに適したモードです。 

音声イ^ージび全体に広びるよラなサラウンド感を強調。 
大ホールで聞いているような自然な響きび楽しめます。 

アンプラグド 

Unplugged 

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモード 
です。フ□ントの音場イメージを重視することで、あたか 
ちステージの前で聞いているよラな音場イ;< ージをつくり 
ます。 

スタジオミックス 

Studio-Mix 

□ック、ポピュラー S ュージックなどに適したモードで 
す。パワフルな音響イ^ージを再現した臨場感あふれるヴ 
ウンドをお楽しみいただけます。 

TV Logfc 

放送局のスタジオから放映されているテレビ放送に適した 
モー ドです。 

局のスタジオにいるような臨場感を高めます。すべてのヴ 
ラウンド音声を強調し、尝話音声を明瞭にします。 

才ールチャンネルステレオ 

All Ch Stereo 

目 GM として音楽をかけるとさに便利なモードです。フ□ン 
卜だけでなく、サラウンドか5もステレオの音声を再生 
し、ステレオイメージを作ります。 


フル モノ 

Full Mono 

すべてのスピーカーからモノラル音声で再生されます。ど 
の場所にいてち同様の音楽を聞<ことびでさます。 


THX Select 2 

THX Select 2の認証を取得したホーム•シアター•コンポーネントは、いずれも一連の厳しい品質/性能試験にを格してい 
ます。このような製品にのみ付ちされている THX Select 2の□ゴは、ご購入いただいたホーム-シアター製品び、長 
期間にわたって卓越した性能を発揮することを保罰するものです 。 THX Select 2の要件には、パワーアンプ性能、プ 
リアンプ性能、デジタル/アナ□グ空間での動作などをはじめとする、何百わのパラ^ータび定義されています。また 
THX Select 2レシーバーは、劇場巧映画のサウンドトラックを正確にホーム-シアターで再現するための特許技術で 
ある、 THX 技術を備えてし^ます。 


—聴きたいリスニングモードが選べない- 

• デジタル接続はしましたか？または HDMI 接続はしましたか？ 

ドルビーデジタルや DTS の U スニングモードを楽しむときは、デジタル接続をする必要げあります。 

• 再生機器側のデジタル出力設定は、正しいですか？ 

ドルビーデジタルや DTS □ゴのついた DV □の本編を再生中に、本機の PCM 表示び点灯していた5、再生機器側のデ 
ジタル出力設定び PCM になってしぶ場合びあります。再生機器側で他の信号も出力するように設定してください。 




録音 • 録画する 


あなたが録音-録画したをのは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利ちに無断で使用できません。 


し注ち 

.サラウンド効果は録音されません。 

• 菁作権保護された DVD などはデジタル録音-録画でさません。 

• マルチチヤンネル音声は録音できません。 

• D に tALIN ( COAXIAL または OPT に AL ) 端テか b 入力したデジタル信号は 、 DIGITAL OUT ( OPT に AL ) 端モからのみ 
出力されます。 

アナ□グ音声入力はアナ□グ音芦出力にのみ出力されます。 

• デジタル信号の録音-録画については制約があります。デジタル録音するときは、録音機器の取扱説明書もご覧ください。 

• DTS 対応の CD や LD をアナ□グ録音すると、 DTS 信号はノイズとして録音されることがあります。 

• VIDEO 1 IN 端子に入力された映像や音靑は、 VIDEO 1 OUT 端子に出力されません。同様に VIDE 日 2 IN と TAPE IN 端子に 
入力された音靑は、それぞれ VIDE 日 2 日 UT 端子と TAPE OUT 端子に出力されません。これは出力と入力にループび でさて 故 
障するのを防ぐためです。 


再生しなが5録画ずる 


現在再生中の音楽や映画を録画します。 


7 

◎ ◎◎◎◎◎ 

入力切換ボタンを巧して録画する 
機器（再生側）を選ぶ 

© 5 ©© 

み 


ク 

録画ずる機器（録画側）の準備を 
ずる 


•録画する機器を録画待機状態にしま 
す。 

• 録音レべ J レの調整は録画機器で行って 
<ださい。 

•録画のしかたについては、録画機器の 
取扱説明書をご覧ください。 

3 

録画を始める 

手順7で選んだ再生機器を再生します。 


熱るソースの wmtm 象 mm . 

あるソースの音を別のソースの映像に加えて、オリジナル 
ビデオび作成でさます。じ(下の手順は、 CD 端テに接続した 
CD プレーヤーの音声と VIDE 日4 INPUT 端テに接続したビ 
デオカメラの映像を VIDE 日1日 UT 端テに接続したビデオ 
デッキで録音 • 録画する例です。 


7 

録画ずる機器(再生側)の準備をずる 

例； VIDEO 4 INPUT 端テに接続したビ 
デオカ六ラと CD IN 端テに接続した 
CD プレーヤーを準備する 

2 

Video 1 OUT 端子に接続したビ 
デオデッキにテープをセットずる 

3 

入力切換ボタンの 「Video 4 J を 

Video 4 

f 甲ず 



4 



入力切換ボタンのに DJ を巧す 

音青出力は CD に変わりますび、映像出力 
は手順3で選んだ VIDE 日4のまま変わり 
ません。 VIDEO 1日 UT 端テに接続した 
ビデオデッキで録画を開始し 、 VIDEO 4 
INPUT 端テに接続したビデオカメラと 
CD プレーヤーの再生を始めます。 

映像はビデオカメラか5録画し、音声は 
CD プレーヤーから録音されます。 


-*♦-' 

ご注意 

一 — チコーナー テープ フ了ノ 

この方式で録音でをるのは TUNER 、 TAPE 、 CD 、 PHONO 立請 
テに接続した機器の音声のみです。 
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設定をする（リスニングモード編) 



U イーキユー 

Re - EQ ボタン 


饼逆競嚴が 


劇場用に作られた映画音声は大さな音とかさな音の差び大 
きいため、環境音や人の会話などのルさな音を聞くには音 
量を上げる必要びあります。レイトナイト機能は音量幅を 
ルさくすることびできるため、全体の音量を上げずにルさ 
な音を聞こえます。夜中などに音量を絞って映画を鑑賞す 
るときに便利です。 

この機能は、本機をスタンバイ状態にすると解除されます。 


Re - EQ 機能を巧う 


高音域び強調されたサウンドを、ホームシアター用に補正 
します。高音域び強すぎる場合に設定します。 Re - E 日の設 
定は、 U スニングモードび Dolby Digital、Dolby Digital 
EX、Dolby Pro Logic II Movie . Dolby Pro Logic llx 
Movie 、 DTS 、 DTS - ES、DTS Neo : 目 Cmema、DTS 
目目/24 、 THX Cinema、THX Surround EX、THX 
Select 2 Cinema 、 Multichannel の場合に働きます。 


AMP ボタンを押してから、 

U イーキユー 

Re - EQ ボタンを（くり返し）巧ず 



ON または日 FF を切り換えます。 

U イーキユー 

本体の Re - EQ ボタンでも設定でをます。 


バス トレブル 

{賭、 息昔 ( Bass 、 Treble ) を調整ずる 


「 Direct 」 け外の I 」スニングモード時に左ちフ□ントスピー 
カーのみ音質を調整することびでさます。 





AMP ボタンを押してから、 

L Night ボタンを（くり返し）押す 



Off :レイトナイト機能をオフにし 
ます。 

Low :音量幅をルさくします。 

High :龍幅をさらにルさくします。 
本体の Late Night ポタンでも設定できま 
す。 

ごま意 

•レイトナイト機能は、ドルビーデジタル 
ソフトにのみ効果があります。 

•レイトナイト効果は、ドルビーデジタル 
ソフトによって効果がかなかったり、効 
果がない場合ちあります。 



才ーデイオアジャスト 


「6. Audio Ad 山 St 」 メニューからも設定できます。（が己4ぺージ) 


Tone ボタンをくり返し巧して、 

パス 

。… 「Bass (低音）」または 

iri ^^ を le (高音） J を選ぶ 



Tone -/+ ボタンを押して、 
レベルを調壁する 

お買い上げ時は「0」ですび、一]日 d 巨〜 
十1 Od 目の範囲内で1 d 巨ずつ調整でさま 
す。 


才ーディオ アジャスト 

「目 . Audio Ad 山 St 」 ニューからも設定できます。 
ぺージ） 


(陪己4 


ご注意 

THX の U スニングモードには効果びありません。 








設定をする（リスニングモード編) 


音響効果を調整する 


IJ スニングモードや接続した機器によって音響効果をお好 
みに調整することびでをます。 




AMP ボタンを巧してか日 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 
「6. Audio Ad just J を選び、 
Enter ボタンを f 甲す 

e.Audio Adjust 

1 Tone Control 

2 .P し Ix/Neo:6 

3 .Dolby Digital 

4 LFE Level 

5 .Mono/Multiplex 


設定画面び表示されます。 


▲/ ▼ボタンを押して 
r 設定したい項目 J を選び、 
Enter ボタンを巧す 


4 ▲/ ▼ボタンを巧して設定したい 



メニユーを還び、イ/►ボタンで 
調壁する 

リターン 

] つ前の画面に戻るときは、 Return ボタ 
ンを押します。 


5 手順*^と手順4をくり返ず 


6 Setup ボタンを巧す 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびできます。 


/ン コントロール 

Tone Control の設定 


已3ぺージの「低音、高音（目 ass 、 Treble ) を調整する」 
と同じ設定です。 

ブロロジックジ-エジクスネオ 

PL llx/Neo :巨の設定 


ミユ- ジック チヤンネルオンリー 

■PL llx Music にか only ) の設定 

2チヤンみレで記録されたドルビーデジタレなどのデジタル 
信号やアナ□グ / PCM 信号を 、 「PLIIx Music 」 リスニング 
モードで再生するとをの設定をします。 

サラウンドバックスピーカーを接続していない場含、 
rPLIIx 」 は 「 PULI と表示されます。 


Panorama 


音場を横ち向ににげることびでさます。 

On : パノラマ効果を「オン」にします。 

Off ： パノラマ効果を r オスにします。 
(お買い上げ時の設定） 


Dimension 


音場を前ちまたは後方へ移動させることびできます。お買 
い上げ時は「3」に設定されています。 


ヒン 


•「3」を中むに、に」、「1」、「0」にすると後方へ、「4」、 
「己」、 r 目」にすると前方へ移動します。 

•広がり感がありすぎたり、サラウンドび強すぎる場含は、音 
場を前方に調磬するとバランスが良くなります。逆にモノラ 
ル感や音場び狭い感じの場合は、音場を後方に調整するとバ 
ランスび良くなります。 
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設定をする（リスニングモード編) 


センター ウイスス 

Center Width 


センタースピーカーの音のにびり幅を調整することびでさ 
ます。 

Dolby Pro Logic llx では、センタースピーカーびある場 
合はセンターチヤンネルの信号をセンタースピーカーか5 
のみ出力します。（センタースピーカーびない場をは、左ち 
フ□ントスピーカーに等分に振り分け、幻想のセンター音 
儘を作ります。）この設定では、センタースピーカーと左 
ちフ□ントスピーカーの配含を調整し、センターの音の重 
量感を調整することびでさます。 

お買い上げ時の設定は「3」ですび、日〜7の範囲で選択で 
さます。 

ネオ 己ユージック 

■Neo : 6 Music の設定 


センター イメージ 

Center Image 


「 Neo : 目 Music 」 は、2チャンネルで収録されたソースを目 
チャンネルで再生するリスニングモードで、左ちフ n ント 
チャンネルか5いく5か差し引いた音青を使ってセンター 
チャンネ J レの音声を作り出します。 

どの程度音声を差し引いてセンターチャンネルのイメージ 
を作るかを調整します。 

お買い上げ時の設定は「3」ですび、日〜己の範囲で選択で 
さます。 



• 「0」は左ものチヤンネルか5半分 （-6 犯）差し引いてセン 
ターイメージを作るため、より中央に害った感じになりま 
す。視聴位置が中央か5かなりずれている場合に便利です。 

• 「已」は左ちのチヤンネルから音青び差し引かれないため元の 
ステレオ音声のバランスのまま出力されます。 

ドルビ.ー デジタル 

Dolby Di 留 tal の設定 


ドルビー 

Dolby EX 


ドルビーデジタル EX 信号の再生方法を設定します。 

サラウンドバックスピーカーを接続していないとさや、 
ZONE 2 SPEAKERS 端テに接続したスピーカーを使用し 
ているときは、設定でをません。 

Auto :ドルビーデジタルの目.1チャンネル識別信号び 
あるとき、日0113 y のリスニングモードは 
Dolby Digital EX 、 THX の U スニングモード 

は THX Surround EX げ選べます。 
(お買い上げ時の設定） 

Manual : U スニングモード表の通 D に還べます。 


レイト すイト 

Late Night 


已3ページの「レイトナイト機能を使ラ」と同じ設定です。 


レベル 

LFE Level の設定 


各入力信号の低域効果 ( LFE ) レベルを設定します。 
Dolby Digital 、 DTS 、 AAC 、 マルチチヤンネル PCM 
( MCHPCM )、 マルチチヤンネルアナ□グ （ MCHAna ) 
信号の設定びできます。 

お買い上げ時の設定はすべて「日 d 目」ですび、 一 ood 巨、 
-2 日服、一1日服、日服か5選べます。 

低域効果音び強調されすぎる場合は、 一 2日 d 巨や 一 ood 目を 
選んでください。 

モノ マルチブレックス 

Mono/Multiplex の設定 


■ Mono の設定 


インブットチヤンネル 

Input Ch 


2チャンネ>1レで記録されたドルビーデジタレなどのデジタル 
信号やアナ□グ / PCM 信号を、 「 Mon 日」 U スニングモード 
で再生するとをに使巧する信号チャンネルを設定します。 

Auto L+R :左もチャンネルの信号両方を再生しま 
す。（お買い上げ時の設定） 

Left :左チャンネルの音声を再生します。 

Right :ちチャンネルの音声を再生します。 


アウトプット スビーカー 

Output Sp 


「 Mono 」 リスニングモードを選んだときに、どのスピー 
カーか5モノラル音青を出力するか設定することびでさま 
す。 

Front :左ちフ□ントスピーカーか5出力します。 

Center :センタースピーカーか5出力します。 
(お買い上げ時の設定） 


マルチプレックス 

■Multiplex の設定 


マルチプレックス 

Multiplex 


を重音声や多重言語の放送などで音青や言語を選択します。 
□ SPLAY ボタンを押して表示部に音声の数び「1+1」と表 
示された5、音声多重放送です。 

Main :主音声を出力します。（お買し、上げ時の設定） 

Sub :副音青を出力します。 

Main/Sub :主音声と副音声の両方を出力します。 
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設定をする（リスニングモード編) 


よ < 巧ラ U スニングモードを設定してお< 


入力される信号によって、よく使ラ U スニングモードを設 
定しておくことびでをます。 

再生中に切り換えることちでをますび、一度スタンバイ状 
態にすると設定されたモードに戻ります。 



AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを押して 

リスニング モード プリセット 

r 日 . Listening Mode Preset 」 

エンター 

を選び、 Enter ボタンを f 甲す 


5 丄 istening Mode Preset 


1 .DVD 
2 .VIDEO1 

3. VIDEO 2 

4. VIDEO 3 

5. VIDEO 4 

6 .TAPE 

7 .TUNER 

8 .CD 

9 .PHONO 


▲/ ▼ボタンを巧して 
r 入カソース J を選び、 
Enter ボタンを巧す 


▲/ ▼ボタンを巧して「設定した 
い信号の種類 J を選び、◄/►ボタ 
ンでリスニングモードを選ぶ 

選がでさる U スニングモードは設定する 
入力信号によって異なりまず。 

• [Last ValidJ は U スニングモードを固 
定せず、最後に還巧したモードを優先 
しまず。 


5 Setup ボタンを巧ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 


本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することができます。 


アナ□グ 

Ana/PCM 


CD などの PCM 信号やレコード、カセツトテープなどのア 
ナ□グ信号を再生するとさのリスニングモードを設定しま 
す。 


ドルビーデジタル 

Dolby D 


ドルビーデジタル信号を再生するとさの I 」スニングモード 
を設定します。 


DTS 


DTS 信号を再生するときの U ス ニン グモードを設定しま 
す。 


AAC 


AAC 信号を再生するときの U ス ニン グモードを設定しま 
す。 


チヤンネル 

.F. 2ch 


2チヤンネルで記録されたドルビーデジタルなどのデジタル 
信号を再生するとさの U スニングモードを設定します。 


モノラルで記録されたドルビーデジタル、 AAC などのデジ 
タル信号を再生するとさの U ス ニン グモードを設定しま 
す。 


176.4/1 92kHz 


DVD 才ーデイオなど、サンプリング周波数び1 76.4/1 92 kHz 
の信号を再生するとをの U スニン グモードを設定します。 


7ルチチヤンネル 

MCH PCM 


HDMI IN 端テか5入力した DVD オーディオなどのマルチ 
チヤンみレ PCM 信号を再生するときの U スニングモードを 
設定します。 


7ルチチヤンネルアナ□ブ 

MCH Ana 


入力び DV □のとさのみ表示されます。アナ□グマルチチヤ 
ンネルを再生するとをの U スニングモードを設定します。 
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設定をする（リスニングモード編) 


7ルチチヤンネル再を時の設定 


6 


Setup ボタンを巧す 


入力に DV □またはマルチチヤンネルを還んでいるとをに設 
定でさます。 



AMP ボタンを巧してか日 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを押して 

インプットセットアップ 

「4. Input Setup 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを f 甲す 


▲/ ▼ボタンを巧して 

7ルチチヤンネル 

「 MULT に HJ を選び、 
Enter ボタンを f 甲す 


1 4-2 .MULT に H 1 

DVD 


a.Input Channel : 5.1 ch 

孤 

b.SubwooTer Sensitivity 

: OdB 

0® 


▲/ ▼ボタンを押して 
設定したい項目を選び、 
◄/ ►ボタンで調整ずる 


手順斗をくり返す 



設定び終了し、方ニュー画面び消えまず。 
• 方イン方ニュー画面に戻るには、 
Return ポタンを押してください。 


本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびできます。 


インプット チヤンネル 

Input Channel 


24ぺージで 7.1 ch のマルチチャンネル接続をしたとさは、 
ry . ichj を選択してください。 

己. Ich のマルチチャンネル接続をしたときは、「瓦 1 か 1 」を 
選択してくださし、。 

お買い上げ時の設定は「己. Ich 」 です。 


サブウーファー たンシテイビイテイー 

Subwoofer Sensitivity 


DVD プレーヤーによっては、マルチチャンネル出力時に 
LFE (低域効果音）チャンネルび+1已 d 日高く出力される 
ものびあり、サブウーファーの音量び大きくなることびあ 
りまず。 

この設定では、マルチチャンネル入力時のサブウーファー 
の音量を調整することびでをまず。 

0(お買い上げ時の設定)、+5、+10、+15祀か!5還択 
でさます。 

サブウーファーび大きすざる場合は、+1 OdB や+1己 dB 
を選んでくださし、。 
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設定をする（応用編) 


スピーカーの 設定をする 


この中のをくの X ニユーは簡単スピーカー設定 （3 目ぺ一 
ジ）で自動設定されています。簡単スピーカー設定の後に 
使用するスピーカーを変更した場合や手動で設定したい場 
合、簡単スピーカー設定で自動設定された内容を確認する 
とさに使用します。 

ヘッドホンを接続しているとさは、設定でさません。 


スピーカー環境の設定 


簡単スピーカー設定(豚3目ぺージ)を行った場合は、 
自動で設定されています。 


接続した スピーカーの 「有/無」と「ク □スオーバー 周波 
数」を設定します。 

ク n スオーノ く 一 周波数は、香チャンネルの低音域を何 Hz から 
サブウーファーで出力するか設定してお<ことびでさます。 
サブウーファーを接続していないときには、フ n ントスピー 

力一び自動的に [ Full 巨 and 」 に設定され、他のチャンネル 
の低音域びフ n ントスピーカーか5出力されます。 
それぞれのスピーカーのク n スオーバー周波数は、 

Full Band 、 40 、己 0 、目 0 、 70、80 (THX)' 日 0 、 
100 、 110 、 120 、 130 、 1 己 0 、 200 Hz か5選択でき 

ます。お手持ちのスピーカーの取扱説明書を参考に設定し 
て < ださい。 

• THX 認証のスピーカーシステムを使用するとさは、簡単 
スピーカー設定を行ってちこの設定で8日 Hz ( THX ) に設 
定し直してください。 



2~11 

1,12 


AMP ボタンを巧してか日 

セットアップ 

Setup ボタンを f 甲して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

スビーカー セットアップ 

「3- Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧す 



3 



4 



5 



6 



▲/ ▼ボタンを巧して 

スピーカー コンフイグレーシヨン 

「Speaker Configuration w 
ピーカー殻讀 J を選び、 Enter ボ 
タンを押す 

スピーカーコンフイグレーシヨン設定画 
面び表示されます。 


3-2.Speaker Config 

a.Subwoofer 

: Yes 咖 

b.Front 

: 80Hz(THX) 0® 

c .Center 

: 80Hz(THX) 0® 

d.Surround 

: 80Hz(THX) 0® 

e.SurrBack 

: 80Hz(THX) 0® 

f .SurrBack Ch 

: 2ch 咖 

g 丄 PFof LFE 



: 80Hz(THX) 咖 

h .Subwoofer Mode 


▲/ ▼ボタンを押して 
rsubwooferj を選び、◄/►ボタ 
ンでサブウーファーの Pt / 無 J を 
選ぶ 

Yes :サブウーファーを接続している 

i ■曰么 

No :サブウーファーを接続していな 
い場,口' 


▲/ ▼ボタンを巧して 
rFrontJ を選び、◄/►ボタンで 
フ□ン トス ピーカーのク □ス オー 
バー周波数を選ぶ 

ご'ま意 

手順4で 「 No 」 を選択した場含は、 

フル バンド 

「Full Band 」 に固定されます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 
rcenterj を選び、◄/►ボタンで 
センター スピーカーの 設定をずる 

センタースピーカーを接続していない場 
合は 「 None 」 を選んでください。 

ご'ま意 

醫 一* 

手順 5 で 「Full Band 」 政がを選択した場合 
は、 「 Full 日 and 」 は選おできません。 
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設定をする（応用編) 


7 



8 



9 



▲/ ▼ボタンを押して 
に11「の1111引を選び、 

◄/ ►ボタンでサラウンドスピー 
カーの 設定をずる 

左ちサラウンドスピーカーを接続してい 
ない場合は 「 None 」 を選んでください。 

ごな意 

一- 

手順 5 で 「 Full 巳 and 」 じ(がを選択した場含 
は、 「 Full 巨 and 」 は選択できません。 


▲/ ▼ボタンを巧して 

サラウンドパック 


rSurr Back 」 を選び、 

◄/ ►ボタンでサラウンドパック 
スピーカーの 設定をする 


サラウンドバックスピーカーを接続してい 
ない場合は [ NoneJ を選んでください。 


ご'ま意 

•手順 7 で 「 None 」 を選択した場合は、こ 
の項目は選択でさません。 

•手順 7 で 「 Full 巳 and 」 政外を選択した場 
合は、 「 Full 目 and 」 は選択できません。 


▲/ ▼ボタンを巧して 

サラウンドパックチヤンネル 

rSurrBack ChJ を選び、 

◄/ ►ボタンでサラウンドバック 
スピーカーの 数を設定ずる 

Ich :接続したサラウンドバックス 
ピーカーび 1つの場合 
(SURROUND BACK 
SPEAKERS U 端子に接続し 
て < ださい。） 

2 か 1 :接続したサラウンドバックス 
ピーカーわ'りつの場含 

手順8で 「 None 」 を遺がした場合は、この 
頂目は設定できまはん。 

〇手順70に続く 


LFE の口ーパスフィルター設定 


この項目は簡単スピーカー設定 (防 36ぺージ)では 
自動で設定されていません。 


LFE (ほ域効果音）信号の□ーパスフィルターを設定しま 
す。□ーバスフィルターを設定すると、その設定値よりも 
ほい周波数成分だけを通過させ、不要なノイズを削除する 
ことびでさます。 

80Hz (THX) 、 90Hz 、 100 Hz 、 110 Hz 、 1 吕 OHz か 

5 遲択でさます。 

• T H X 認証のスピーカーシステムを使用するときは、 
80 Hz ( THX ) を選択してください。 



▲/ ▼ボタンを巧して 
「 LPFofLFEJ を選び、◄/►ボタ 
ンで設定ずる 

〇手順パに続く 


ヴブウーファー の設定 


この項目は簡単スピーカー設を(№36ぺージ)では 
自動設定されていません。 


この設定は、サブウーファーをさ6に強調させることびで去 
ます。 

イエス 

サブウーファーを 「Yes (ち D )」 にしていて、フ□ントスピー 

スレ パンド 

力一を 「Full Band 」 に設定してし'!る場合のみ設定できます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 

ヴプウーファー モード 

[Subwoofer Mode 」 を選び、 
◄/ ►ボタンで設定ずる 

ダプル K ス 

Double Bass :サブウーファーを強 
_ 調します。 

LFE only(THX )： サブウーファーを強 
調しません。 
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セットアップ 

Setup ボタンを巧ず 

設定び終了したら、 Setup ボタンを押し 
ます。^ニュー画面び消えます。 

• 方イン方ニュー画面に戻るには、 
Return ポタンを押してください。 


ヒン 


本体の Setup ボタン、▲/▼/◄/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびできます。 
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設定をする（応用編) 


視聴位置からスピ~力一までの S 巨離設定 
な ピーカーデイスタンス) 


簡単スピーカー設定（防3已ぺージ）を行った場合は、 
自動で設定されていまず。 


視聴位置からスピーカーまでの距離を設定します。 

距副を設定することで、それぞれのスピーカーから視聴位 
置までの音の届く時間を一定にし、ホームシアターをよ0 
快適にお楽しみいただけます。 




AMP ボタンを巧してか日 

Setup ボタンを巧して、「メイ 
ンメニュ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

スビーカー セットアップ 

「3- Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧す 


▲/ ▼ボタンを押して 

スピーカー ディスタンス 

「Speaker Distance 」 を選び、 
Enter ボタンを巧す 

スピーカーディスタンス設定画面げ表示 
されます。 


3-3.Speaker Distance 

a .Unit 

meters 晚 

b.Left 

3.60m 0® 

c .Center 

3.60m 晚 

d.Right 

3.60m 腿） 

e .Surround R 

2.10 m 邮 

f .SurrBack R 

2.10 m 咖 

g .SurrBack L 

2.10 m 跑 

h .Surround L 

2.10 m 咖 

i .Subwoofer 

3.60m 邮 


4 



5 



6 


7 



し江思 
一 

スビーカー コンフイグレーション 

に . Speaker Confi 卽 ration (スピーカー環 
境）」の設定で、「 N0 」または 「 None 」 を 
選択したスピーカーは、選択でさません。 


▲/ ▼ボタンを巧して 「Unit (単 
位）」を選び、 ◄/ ►ボタンで設 
定ずる単位を選ぶ 

meters :距離をメートルで設定する。 

日.1已 m 単位で日. 3 m から目 m 
の範囲で設定でさます。 
feet : 距離をフイートで設定する。 
日.已れ単位で1れか530れの 
範囲で設定でをます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 「 Left ! を 
選び、 ◄/ ►ボタンで距離を設定 
ずる 

左フ□ントスピーカーか5視聴位置まで 
の実際に近い数値に設定します。 


手順5をくり返し、接続したすべ 
てのスピーカーの距離を設定ずる 


Setup ボタンを f 甲す 

すべてのスピーカーの設定び終わつた5 
Setup ボタンを押します。方ニュー画面 
び消えます。 

• イン;< ニュー画面に戻るには、 
Return ポタンを巧してください。 


本体の Setup ボタン、▲/▼/◄/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することができます。 


60 








設定をする（応用編) 


ス ピ —力一 の音量レベル調整 
(レベルキヤリブレーシヨン) 


簡単スピーカー設定目ページ)を行った場合は、 
自動で設定されています。 


各スピーカーか5のテスト音の音量び同じに聞こえるよラ 
に、それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。 
スタンバイ状態にしても記憶しています。 

•ミューティング中やへッドホンを接続しているときは、設 
定でさません。 



本機は THX 対応機種でずので、テスト音は標準レベルの 
OdB(Absolute Volume 値の場含は 82) で出力されまず。 
通常お聞きになっている音量が小さい場合は、突然大きな 
音になりまずのでごを意ください。 


AMP ボタンを巧してか日 

セットアップ 



Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュー J を表示させる 




▲/ ▼ボタンを巧して 

スビーカー たットアップ 

「3- Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを f 甲ず 



▲/ ▼ボタンを巧して 
[Level CalibrationJ を選び、 
Enter ボタンを f 甲す 

レベルキヤ I 」ブレーシヨ ン設定画面び表 
示され、「ヴー」とい5テスト音び左フ 
□ントスピーカーよ D 出力されます。 


4 



5 


6 



3-4.Level Calibration 

a. Left 

OdB 0® 

b .Center 

OdB 0® 

c .Right 

OdB 0® 

d .Surround R 

0 祀厕 

e.SurrBack R 

OdB E® 

f .SurrBack 

OdB 0® 

g .Surround L 

〇祀厕 

h .Subwoofer 

OdB 0® 


ご'ま意 

スピーカー コンフィグレーシヨン 

「2. Speaker ConTi 呂 uration (スピーカー 
環境)」の設定で、「 N0 」または 「 None 」 
を選択したスピーカーは、設定でさません。 


▲/ ▼ボタンでス ピーカーを 切り 
換え、 ◄/ ►ボタンを f 甲してテス 
卜音を調壁ずる 

すべてのスピーカーのテスト音び同じ音 
量に聞こえるよラに調整します。 

•- 1 2 clB 〜+1 2 clB の範囲で調整できま 
す。 

• サブウーファーは一1己 dB 〜+1 2 clB の 
範囲内で調整でさます。 


手順4をくり返し、接続したす 
ベての スピーカーの テス ト 音を調 
整ずる 

ちフ□ント_^センター_^ちフ□ント 

スピーカー スピーカー スピーカー 

t 

サブウーファー 

t 1 

左サラウンド ちサラウンド 

スピーカー スピーカー 

左サラウンド ちサラウンド 

L バック- バック ^ 

スピーカー スピーカー 


Setup ボタンを巧ず 

設定び終わり、六ニュー画面び消えま 
す。 



U モコンの Test Tone ボタンでテスト音を 
出して設定することもできます。 

レベル 

この場合、 Level -/+ ボタンでテスト音を 

チヤンネル它レクト 

調藝し 、 CH Sel ボタンでスピーカーを切り 
換えます。 







設定をする（応用編) 


THX スピーカーの 設定 


この項目は簡単スピーカー設定(際3目ページ)では 
自動で設定されていません。 


THX 準拠のスピーカーシステムを使ラ場含の設定です。 
THX Select 2 Cinema や THX Music Mode などのリス 
ニングモードを聞くときに、この設定び効果を発揮します。 
スピーカー環境の設定で Suit 日 ack じりを 2 ch に設定して 
いるときだけ設定できます。己9ページ） 

2つのサラウンドバックスピーカーをでさるだけ間隔をあけ 
ずに配置し、その距離を測って設定します。（下図参照） 
THX の ASA * テクノ□ジーにより、最大の効果を発揮しま 
す。 

アドバンスド スビーカー アレイ 

ホ ASA (Advanced Speaker Array ) 


この距離を測定 



サラウンドバックスピーカー 




AMP ボタンを巧してか日 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 



▲/ ▼ボタンを押して 

スピーカー セットアップ 

「3- Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを f 甲す 



▲/ ▼ボタンを巧して 

オーディオ t ットアップ 

「THX Audio SetupJ を選び、 
Enter ボタンを f 甲す 


3-5.THX Audio Setup 

a.SurrBack Sp Spacina 

0 - 0.3m 咖 



◄/►ボタンで 

サラウンドバックスピーカースペーシング 

rSurrBack Sp Spacing 」 を 
設定ずる 
〇〜 0.3m (0-1 ft )： 

スピー カー間の距離び 日〜 3 日 cm (日 
〜1 ft ) の場含（お買い上げ時の設定） 


0-3 〜 1. 吕 m (1 〜 4 れ）： 

スピーカー間の距離び3日 cm 〜] .2 m 
(1 〜4れ)の場合 


>1.2m (>4 れ）： 

スピーカー間の距離び 1.2 m (4 ft ) 政 
上の場合 


5 Setup ボタンを巧ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 
• ；<イン;< ニュー画面に戻るには、 
Return ボタンを押してください。 


本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびできます。 
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設定をする（応用編) 


ス ピーカ—の音場捕正 


簡単スピーカー設定〇*"3已ページ）を行った場合は、 
自動で設定されています。 


接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整で 
さます。各スピーカーの音量は巨1ページで調整でさます。 
ここでは、それぞれのスピーカーの音ぼ別で音量を調整し 
ます。 




AMP ボタンを押してから 
Setup ボタンを巧して、「メイン 
メニュ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを W して 

スビーカー ちットアップ 

「3- Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを f 甲ず 


▲/ ▼ボタンを巧して 
「Equalizer Settings ] を選び、 
Enter ボタンを f 甲ず 

イコライヴー設定画面び表示されまず。 


3-6.Equalizer Settings 

a.Use Settings 

;Manual 0® 


b. Channel 

: Left 0® 

c. 80Hz 

: OdB 0® 

d. 250Hz 

: OdB 0® 

e. 800Hz 

: OdB 厕 

f . 2.5kHz 

: OdB 0® 

g. 8kHz 

: OdB m 


4 ◄/ ►ボタンを巧して 

ruse Settings ] を設定する 

Off : ずべての音域で同じ音量にな 
0ます。 

Auto : 闇単 スピーカーで 設定された 
音量にな D ます。 

Manual : お好みで設定でさます。 
「 Manual 」 を還んだ場合は、手順 5 に進 
みます。「〇け」または 「 Auto 」 を選んだ 
場合は、手順8に進みます。 




▲/ ▼ボタンを押して 

I'ChanneU を選び、◄/►ボタン 
で「スピーカー」を選ぶ 

3-6.Equalizer Settings 

a. Use Settings : Manual 厕 

b. Channel : Le け厕 

c. 80Hz : Od 己 腿） 

d. 250Hz : 〇祀厕 

e. 800Hz : Od 己厕 

f . 2.5kHz : OdB 0® 

g. 8kHz :0 祀雌） 



▲/▼ボタンで r 調壁したい音域 
(周波数） J を選び、◄/►ボタン 
で調整ずる 

一巨 dB 〜十巨 dB の範囲で調整でさます。 


ヒン 


8日 Hz など、低い周波数は低音域、 8 kHz な 
どの高い周波数は高音域を表します。 


7 手順 G をくり返し、接続したす 

ベてのスピーカーを設定ずる 



Setup ボタンを巧す 

すべてのス ピーカーの 設定び終わ つた5 
Setup ボタンを押します。；< ニユー 画面 
び消えます。 

• 方イン方 ニュー 画面に戻るには 
Return ポタンを押してください。 


本体の Setup ボタン、▲/▼/◄/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびできます。 


ご注意 

HDMI 入力した] 76.4/1 92 kHz の信号には効果がありませ 
Aj 。 
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設定をする（応用編) 


入力にち前をつける 


DVD や VIDEO 1などの各入力に名前をつけて表示させる 
ことびでさます。 



AMP ボタンを巧してか日 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


▲/ T 巧な潮プして 
「4. Input SetupJ を選び、 
Enter ボタンを巧す 


▲/ ▼ボタンを押して 

キャラクター エティット 

に haracter EditJ を選び、 
Enter ボタンを巧す 



◄/►ボタンで 

キャラクター ディスプレイ 

「Character DisplayJ を 
設定ずる 

Yes :入力につけたち前を表おしま 

ノ- す。 

No :入力につけた名前は表示しませ 
ん。 

(お買い上げ時の設定） 


5 ▼ボタンを巧して 



「 Character 」 を選び、►ボタン 
を巧して文字入力画面へ進む 


4-1.Character Edit 

- VIDE01 - 

b.Character 

:曰 …' 

星 |A 己 CDEFGHIJKLM 

0 ® [NOPQRSTUVWXYZ 

厘 jabcdefghijklm 


|n opq rst UvwxyZ 
|0123456789-.' 




▲/▼/◄/ ►ボタンを巧して入力 
したいで字を選び、 Enter ボタン 
を巧ず 

Return ボタンを巧すと、1つ前の文字に 
戻ります。 

Enter ボタンを押すと、なの艾字に移動し 
ます。 

夕字を訂正ずるとさは： 

1 . Return ボタンまたは Enter ポタンをく 
り返し押して、訂正する文字を選ぶ 

在 ▲/▼/◄/ ►ボタンで正しい艾字を選ん 
で、 Enter ボタンを押す 


] 日文字に満たないときは、 「 Exit 」 を選 
んで Enter ポタンを巧してください。 


/ Setup ボタンを巧ず 



設定び終了し、方ニュー画面び消えま 
す。 


• イン;< ニュー画面に戻るには、 
Return ポタンを巧してください。 


t ットアッフ 

• 本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/ ►ボタン、 
Enter ボタンでも操作することができます。 


• マルチチヤンネル入力は DVD と同じ名前に 
なじます。 


■名前を消ずとさは 

手順 5 で 「 Character 」 を選び、◄ボタンを押してくださ 
い。 
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設定をする（応用編) 


お好みの設定をする 


AMP ボタンを押してから 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 

「メインメニュー J を表示させる 



ク 



▲/ ▼ボタンを押して 
「ス PreferenceJ を選び、 

エンター 

Enter ボタンを f 甲ず 

プ U ファレンスセットアップメニューび表 
示されます。 


3 



▲/ ▼ボタンを巧して、設定したい 
「メニュ ー J を選び、 

Enter ボタンを f 甲す 


T.Preference 

I.Intelli Volume 
2.Volume Setup 
3.0 SD Setup 
4.0 SD Position 
5.12V Trigger A Setup 
6.12V Trigger B Setup 
7,12VTriggerC Setup 
8.HDMI Setup 
g.Lock Setup 


4 



▲/ ▼ボタンを巧して設定したい 
「項目 j を選び、 ◄/ ►ボタンで選 
択ずる 

Return ボタンを押すと、1つ前の画面に 
戻ります。 
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Setup ボタンを巧ず 

設定び終了し、方ニュー画面が消えます。 


セツトアツフ 

本体の Setup ボタン、▲/▼/◄/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびできます。 


機器間の音量差を減らず ( IntelliVolume ) 

本機に擅数の機器を接続している場合、本機のボ U ューム位 
置び同じでも機器によって再生するとをの音量に差び出るこ 
とびあ0ます。この設定は、ゾーン2には効果びおりません。 
▲/ ▼ボタンで入力を選び、 ◄/ ►ボタンで調整してください。 
他の機器と比べて音量び大さい場合は◄ボタン、ルさい場 
合は►ボタンを押して調整します 
•-1 2服〜+12服の範囲で調整できます。 

ボリユーム設定 ( VofumeSetui ) 


ポ U ユーム ディスプレイ 

Volume Display 


ボ U ュームの表示方法を絶対値と相対値に切り換えること 
びでさます。 

Absolute (絶対値） 

MIN - 1 -2 …目 9’ MAX の範囲で表示します。 

Relative (相巧働（お買い上げ時の設定） 

- ood 目 .一8 1 d 目. 一8 日 d 目 . +18服の範囲で表示し 

ます。絶対値の音量82が相対値の Od 目に相当します。 


5 ユーテ イング レベル 

Muting Level 


S ユート時の音量を聞いている音よりどれだけ下げるか設 
定しておくことびでさます。 ] 日 d 目単位で一 oodB 、一 
己日 d 目〜一]日 dB の範囲で設定できます。お買い上げ時の 
設定は、 一 oodB です。 


マキシマム ポ U ユームゾーン マキシマム ポ U ユーム 

Maximum Vol/Z2 Maximum VqI 


音量び大さくな0過ざないよラに、音量の最大値を設定す 
ることびでさます。 

相対値表示の場合は、一 32 cl 目〜+ ] 7 clB の範囲巧で設定 
できます。（ゾーン2は、一32服〜一1服の範囲内で設 
定できます。） 

絶対値表示の場含は、日〇〜99の範囲内で設定でさます。 
(ゾーン2は、已日〜 8] の範囲内で設定でさます。） 

設定しないときは 「 Off 」 を選びます。 


I くつー オンポ U ュームゾーン I のー オンポ U ューム 

Power On Vol/Z2 Power On VgI 


本機の電源を入れたとをの音量を一定に設定しておくこと 
びでさます。 

相対値表示の場含は、一の服、 一81 服〜十18服の範囲 
内で設定できます。（ゾーン2は、 一 ood 巨、 一8] d 巨〜 
日 d 巨の範囲内で設定でさます。） 

絶対値表示の場含は、 Min -1.2 …99 ’ Max の範囲内で設定 
できます。（ゾーン2は、 Mirv 1 .2 …81 ’ Max の範囲内で 
設定でをます。） 

本機をスタンバイ状態にする前の音量をそのまま残したい 
場含は 「 Last 」 を選びます。 

5 ^ 「Maximum V 日 I 」で設定した値より高く設定すること 
はでさません。 


ヘッドホン レベル 

Headphones Level 


スピーカーで聞くときとへツドホンで聞くときの音量に差 
びある場合、へツドホンの音量を微調整しておくことげで 
きます。一] 2 c ! 巨〜 +12 CIB の範囲で調整できます。 
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設定をする（応用編) 


OSD の設定 (OSD Setup) 


操作内容の表示を設定します。 


イ5ディエイト ディスプレイ 

Immediate Display 


本機を操作したとさに、操作内容を画面に表示するかどラ 
かを設定します。（ただし、日 n に設定しても、再生機器を 
C 日 MP 日 NENT VIDE 日入力端テ、04 VIDE 日入力端テ、 
HDMI 入力端テに接続しているときは、操作内容は表示さ 
れません。） 

よ0良い映像をお楽しみいただくために、 THX では、日 ff 
に設定することをお勧めします。 

On :表示します。（お買い上げ時の設定） 

Off :表示しません。 


ポジション 

0 SD の位置 (0 SD Position ) 


画面に表示された日 SD ；< ニューの位置を微調整できます。 
使用するテレビによっては、日 SD ^ ニューび中央に表示さ 
れず、方ニューの一部び表示されないことがあ0ます。 
日 SD ^ ニューの位置調整には、 ▲/▼◄/ ►ボタンを使巧し 
ます。移動したいち向の▲/▼◄/►ボタンを押すたびに、 
メニューび少しずつ移動します。 

Enter ボタンを押すと、お買い上げ時の設定にもどります。 


12 V トリガー信号の設定 
( J 2 V Trigger A / B/C Setup ) 

74ページをご覧ください。 


Monitor Type 


操作内容の表示びテレビ画面か5はみ出たり、伸びて映つ 
ている場含は、お持ちのテレビに含わせて設定してくださ 
い。 

4:3: ご使用のテレビび4 : 3のとさ設定します。 
(お買い上げ時の設定） 

16:9: ご使用のテレビび1日： 9のとき設定します。 


ディスプレイ ポジション 

Display Position 


操作内容の表示をテレビ画面のどの位置に表示させるかを 
設定します。 

Bottom :画面の下ちに表示します。 

(お真い上げ時の設定） 

トップ 

Top :画面の上方に表示します。 


エイテディーエムアイ セットアップ 

HDMI の音声出力設定 (HDMI Setup ) 


才ーディオアウト 

HDMI Audio Out 


HDMI な箭テか5音声出力を「する/しない」の設定びできま 
す。本機の HDMI 日 UT 端テとテレビの HDMI 入力端テを接 
続していて、テレビのスピーカーから音声を聞をたいとさ 
などに設定します。通常は 「 Off 」 にしておいてください。 
Off :出力しません。（お買い上げ時の設定） 

On :出力します。 

—V-* — 

ご注意 

入力信号や テレビに よっては、日 n にしても音び出ない場合びあ 
0ます。 


設定した内容をロックずる 

ロック セットアップ 

(Lock Setup ) 


誤って設定を変更してしまわないように、設定した^ 
ニューに□ックをかけることびでをます。 

Locked : □ックをかけます。□ックされた項目は、 
設定でさなくなります。（日 SD メニュー 
では、□ックされた項目に （） びつさま 
す。） 

Unlocked :設定操作に □ ックをかけません。 
(お買い上げ時の設定） 
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設定をする（応用編) 


2-1.Digital Format 


a. DVD 

b. VIDEO1 

c. VI DEO 2 
d .VIDEO 3 
e.VIDEO 4 
f .TAPE 

g. TUNER 

h. CD 

i .PHONO 


□ TS や PCM 信号の再生中にノイブや巧間の頭切れび気に 
なる場合は、設定することをおすすめします。デジタル入 
力を DTS または PCM に固定ずることびできます。 

AMP ボタンを巧してか5 

Setup ボタンを巧して、 

「メインメニュー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを押して 

デジタル インプット 

に . Digital Input 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを f 甲ず 


▲/ ▼ボタンを巧して入力を選び、 
◄/ ►ボタンで PCM 、 

DTS または Auto を選ぶ 

Auto :デジタル信号び入力されてい 
ないとさは、アナ□グ信号を 
再生します。 

PCM : Auto で CD などの PCM の巧 
間で頭切れび気になる場合に 
選択してください。 PCM じ ( 
外の音声び入力されてを音は 
出ません。本機表示部の 
P C M インジケーターが点滅 
します。 

DTS : Auto で DTS - CD を再生する 
とを、 DTS 信号を識別して読 
み取る間や、 CD の早送り、 
早戻しをするとさのノイズび 
気になる場合に選択してくだ 
さい。(がの音声び入力 
されてち音は出ません。 

本機表示部の DTS インジケー 
ターび点滅します。 


▲/ ▼ボタンを押して、デジタル 
入力端子が設定されている入力を 
選び、 Enter ボタンを f 甲す 

デジタル フォーマット 

Digital Format 画面び表示されます。 


Setup ボタンを巧ず 

設定び終了し、方ニユー画面び消えます。 
• 方イン方ニュー画面に戻るには、 
Return ボタンを押してください。 


本体の Setup ボタン、▲/▼/◄/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびできます。 


DTS 対応の CD や LD を再生するとさは、必ず 「 Auto 」 または 
「 DTS 」 を選択してください。 「 PCM 」 を選択すると、ノイズ 
び出力されます。 




デジタル入力信号の設定 


厕顺厕證 厕 
0 0 0 0 〇 
ル '5 I ルが I I が I 
A A ~ A A „ - A „ 
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設定をする（応用編) 


if モコンの設定 


インテグラ/オンキヨー製品が同じ部屋に複数ある場合 、 U 
モコンの操作コードび重複してしまうことびあります。 
他のインテグラ/オンキヨー製品と区別をつけるために 、 U 
モコン I □を変更することびできます。 

お買い上げ時は、本体、 U モコンとわに「]」に設定され 
ています。 

ご注意 

リモコン、本体共に同じ U モコン ID に設定する必要びありま 
す。 



TV Input 
ボタン 


セットアップ 

Setup ボタン 


本機のリモコンのを変更ずる 



AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを押して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

A— ドウ I ア セットアップ 

「8. Hardware Setup 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを f 甲す 


3 

▲/▼ボタンで 「Remote IDJ を 

選び、◄/►ボタンで 

「1、吕または3」の中か日選ぶ 

4 

Setup ボタンを巧ず 

設定が終了し、^ニュー画面び消えます。 

• 方イン六ニュー画面に戻るには、 
Return ポタンを巧してください。 

本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/►ボタン、 

Enter ボタンでも操作することびできます。 

リモコンのリモコンのを変更ずる 


7 

Tape/AMP た:一一 

AMP ボタンを押しながら、 

TV Input ボタンを f 甲ず 

約 4 秒間、 1」モート インジケーターび点滅 
しまず。 

ク 

Vim VFM 

◎ ◎③ 

Xy 

点滅後' 設定したいコードの数字 
ボタンを f 甲ず 

1 〜 3 から選べます。 
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設定をする（応用編) 


映像と音青の再生にズレびあるとを 


映像び音青より遅れて再生されるよ5なとさ、この設定で 
映像信号と音声信号を同期させることびでさます。〇〜 
2已 0 ms (ミ U セカンド：千分の1秒）の範囲を 1 ms ス 
テツプで、音声の遅延を調整することびでさます。 



4 


7 

調整したい入力を再生ずる 

たとえば DVD の映像び音声よ0遅れてい 
る場をは、 DVD を再生します。 

ク 

Tape/AMP 

リモコンの AMP ボタンを f 甲す 

3 

mm 

◎ ◎風 

tmnnian limn 

◎ ◎ ◎ 

を 

調整したい入力の入力切換ボタン 
を約4秒間巧し続ける 

本体の表示部が設定画面に切0換わりま 
す。 

n c . .， 

この操作は 「 DVD」、「Multi CH 」、 

「 Video]」、「Video 2」、 「 Videos 」、 
「Video 4」ボタンで働さます。 

4 

◄/ ►ボタンで設定を調整ずる 

再生される映像を見なが5調整します。 
〇〜2已日 ms の範囲を1 ms ステップで調 
整できます。映像と音声び同期するよう 
に、音青の遅延を調整してください。 
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ゾーン 2 (別ま）で音楽を鑑實する 


別室用のスピーカーやアンプを接続してゾーン2刷室）で 
異なるソースをお楽しみいただくことびでさます。 

別室でお楽しみいただくには、2つの方法びあ0ます。 


接続と設定のしかた 


ス ピーカーだけを接続ずる場を 


プゾメ Y ンアンプまたは/^シーノ r — を 
接続ずる場台 


• インルームで7.]チャンネル再生をしなび5、別室で 
異なるソースを再生でさます。 

•音量は別室で使巧するプ U 方インアンプまたはレシー 
ノく一で調整してください。音量調節でをないノ（ワーアン 
プと接続するとさは、本機で調整することわでさます。 


•；< インルームで日.1チャンネル再生をしなび5、別室で 
異なる ソースを 再生できます。 

•音量は本機で調整します。 



7 

別室で使用するスピー ぶ一を本機 
の ZONE 吕 L/R SPEAKERS 端 
子に接続する 

ク 

セットアップメニユーの 
設定をずる 


Powered Zone 2の設定を 「 Act 」 にし 


ます。(陪71ぺージ) 



7 

別室で使用ずるプリメインアンプ 
またはレシーバーと 
ヴブウーファーを本機に接続ずる 

本機の Z 日 NE 2 OUT L / R 端テにプ U 方イ 
ンアンプまたはレシー/ (-の音声入力端子 
を接続し 、 ZONE 2 OUT SUBWOOFER 
端テに、アンプ内蔵のサブウーファーを 
接続してください。 

ク 

別室で使用するスピーカーを 
プ U メインアンプまたは 
レシーバーに接続ずる 

3 

セットアップメニューの設定をする 

音量調整でさなし V '^ワーアンプと接続する 
ときは、 Z 日 NE 2日 ut の設定を 「 Variable 」 
にすると、本機で音量を調整することが 
でさます。(陪71ベージ) 

プインアンプやレシーバーと接続す 
るときは、お買い上げ時の設定のままで 
ご使用いただけます。 
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ゾーン 2 (別室）で音楽を鑑實する 


Powered Zone 2の設定をずる 

^_ J 

ZONE 2 SPEAKERS 端テにゾーン2巧のスピーカーを接 
続したときは、この設定を 「 Act 」 にします。 


ソーン アウト ー_ムー 

Zone 2 Out の設定をする 


ZONE 2 OUT 端子に音量調整機能の無いパワーアンプを 

バ U アスレ 

接続したときは、この設定を 「 Variable 」 にします。 



AMP ボタンを巧してか5、 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 



▲/ ▼ボタンを巧して 

A — ドウエア セットアップ 

「8- Hardware Setup 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧ず 


8.Hardware Setup 

a.PoweredZone2 : 

Not Act [00 

b. Zone2 Out : Fixed 

c. Remote ID 

ffl 
:1 哑 1 



▲/▼ボタンで 

fPowered ^one 2 J を選び、 
◄/ ►ボタンで設定を選ぶ 

Not Act : ゾーン 2 スピーカーは働さ 
ません。（お買い上げ時の 

曰及た） 

Act :ゾーン2スピーカーび働さ 
ます。 

ゾーン2び「オン」になつ 
ているとさは、サラウンド 
バックスピーカーび働さま 


I AMP ボタンを巧してから、 

Setup ボタンを押して、 

Tap ^ ASpt ^ 「メインメニュ ー J を表示させる 



ク 


▲/ ▼ボタンを巧して 



「8. Hardware Setup 」 を選び、 
Enter ボタンを巧ず 


S.Hardware Setup 

a.PoweredZone2 : 

NotAct 哑 

b.Zone2 Out : Fixed 

晒 

c.Remote ID 

: 1 哑 



▲/▼ボタンで 
に one 2 Out 」 を選び、 

◄/ ►ボタンで設定を選ぶ 

Fixed : ZONE 2日 UT 端子は出力 
の音量び固定されますの 
で、ゾーン2 (別室）の音 
量はゾーン2用のアンプで 
調整します。（お買い上げ 
時の設定） 

Variable :ゾーン2 (別室）の音量は 
本機で調整することびでを 


せん。 



Setup ボタンを巧ず 

設定げ終了します。 


ます。 



Setup ボタンを巧ず 

設定を終了します。 









ゾーン 2 の電源を入れる 

Z ソ or 旧2ボタンを巧してか5、おボタン 
を巧します。 

Zone 2インジケーターび点打します。 


ソースを 選ぶ 

Zone 2ボタンを巧して占、6、 

Input Selector ボタンを押します。 


音量を調整ずる 

Zone 2ボタンを押してか5、 Level -/ 
+ボタンを押して調整します。 

音量は、一 oodB 、一8 Id 日〜加巨の範囲 
で ( Relative 表示のとき）調整できます。 
( Absolute 表示のときは、 Min 、 1〜81、 
Max の範囲で調整できます。） 

しまる 

• プ|」;>< インアンプまたは レシーバーを 接 
続している場合は、接続した機器側で音 
量を調整します。 

• ゾーン2の音量を一時的にルさくするに 
は 、 Zone 2ボタンを押してから、 

Muth 呂ボタンを押します。 

解除するには、再度 Zone 2ボタンを押し 
てから、 Muth 呂ボタンを押します。 

ゾーン2をオフにずる 

ゾーン2を使用しないときは、 Z 日 ne 2 ボ 

タンを巧してか5、 Standby ボタンを押 
して < ださい。 


•ゾーン2では、デジタル信号の再生はできまん。アナ □ 
グ信号のみ再生でをます。 

•ZONE 2 L/R SPEAKERS 端テに接続したスピーカー 
を使用しているとさは、メインルームでサラウンドバック 
スピーカーを使用する U スニングモード （DolbyDigital 
EX など）は選べません。 

• ゾーン2び働いているときは、 RI 連動機能は働きませ 

•；< インルームとゾーン2 (別室）でラジオを聞くとさ 
は、異なるバンドは選べません。（どち5も FM またはど 
ちらち AM にな0ます。） 


a モコンで操作ずる 


On ボタン 


インプットセレクター 

Input Selector- 
ボタン 



CV 

◎ I 感〇 

◎ ra o 

m Wj Q 

化 " Ai f - 


|0 O QiQ 

i®i 風 m\\wi 

1^" 聲飞 Sp 

-- Remote Mode 一 ^ I 

1^^ CCd^ fCHPP^'ll 

lapt/AMi' I 


スタンバイ 

Standby 

ボタン 


ゾーン 

Zone 2 
ボタン 



/ '一 ~~^ ず ■ 
昼 I 固 nsi 

Bk PIo» U — I e 



レベル 

Level-/+ 
ボタン 


ゾーン 2 (別室）で音楽を鑑實する 
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ゾーン 2 (別室）で音楽を鑑實する 


本体で操作ずる _ I ゾーン2の音質を調璧ずる 


ソ-ン バス トレスレ バランス 

Zone2 ボタン ゾーン2の目 ass 、 Treble 、 巨 alance を調整します。 




本体の電源をオンにしてか 
日、ゾーン 2 のソースを 選ぶ 

Zone 2ボタンを巧してゾーン2の電 
源を入れます。 

Zone 2ボタンをくりあし巧して、 
ソースを選びまず。 

Zone 2インジケーターの点滅中に 
入力切換ボタンを巧して、ソースを 
選ぶことちでさます。 

ゾー ン吕とメイン ルー ムのソ ースを 

同じソースにずるには 

Zone 吕ボタンをくりおし巧して、 

「Zone 2 Sel : Source 」 と表示さ 

せます。 


ク 



音量を調壁ずる 

ソーン レベル 

Zone 2 LevelA / ▼ボタンを巧して 
音量を調整します。 

音量は、 一 ood 巨、 一81 d 目〜日 d 巨の 

範囲で ( Relative 表示のとき）調整で 

アプソ U ユート _ 

きます。 （ Absolute 表示のときは、 
Min 、] 〜81、 Max の範囲で調整で 
さます。） 



プ U メインアンプまたはレシーノ（一を 
接続している場合は、接続した機器側 
で音量を調整します。 


3 


ゾーン2をオフにずる 



ゾーン2を使巧しないときは 、 Zone 
2ボタンを押してか5、 Standby/On 
ボタンを巧すか 、 Zone 2 〇けボタン 
を押して「日 ff 」 にします。 



ゾーン 

Zone 吕ボタンを押してから 
Tone ボタンをくり返し押して、 
「 Bass (低音り、 「 Treble (高音 ) J 

バランス 

または 「Balance (バランス ) J 
を選ぶ 


^ Tone -/+ ボタンを巧して、 

. + 調整ずる 

^ 巨 ass、Treble : 

fi '、， （ P ) お買い上げ時は「日」ですび、 

' ' 、I -] 日 d 目か5十]日 d 目の範囲内で 

2 clB ずつ調整でさます。 

Balance : 

ゾーン2での左ち のスピーカーの バ 
ランスを調整します。 

左ちとわ日から十]日の範囲内で2ず 
つ調整でさます。 

バランスは 、 Powered Zone 2の言受 
定が I Not Act 」 のとさと 、 Zone 2 
日山が [ Fixed ] のときは調整でき 
まわん。 





















ゾーン 2 (別室）で音楽を鑑實する 


ゾーン2とタインルームの 

卜 y ガー 

12 V Trigg が信号の設定をずる 


本機の] 2VTR に GER 日 UT 端子を、接続している機器の 
12V TRIGGER IN 端テに接続しているとき、入力ごとにど 
の部屋で使ラとさにトリガー信号を出力させるのかを設定 
します。 



接続には抵抗なしのミニプラグケーブルをご使用ください。 



AMP ボタンを巧してか5、 

セットアッブ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 
「7. Pre^erenceJ を選び、 

エンター 

Enter ボタンを f 甲す 


7. Preference 
Untelli Volume 
2.Volume Setup 
3.0SD Setup 
4.0 SD Position 
5.12V Trigger A Setup 
6.12VTrigger B Setup 
7.12VTrigger C Setup 

8. HDMI Setup 

9. Lock Setup 


▲/▼ボタンで 

ri 吕 V Trigger A 、 己または C 
SetupJ を選び、 Enter ボタンを 
巧ず 



▲/▼ボタンで 「 DelayJ または 
r 入カソース J を選び、 

◄/ ►ボタンで設定をずる 



Setup ボタンを f 甲ず 

設定を終了します。 


トリガー セットアップ 

Trigger A/B/C Setup 


1 2V トリガー A/ 巨 /C 端子の設定です。 


Off : 12 V トリガーを使巧しないときに選び 
ます。 

Main :接続している機器を;<インルームで使 
用するとさだけ卜 U ガー信号を出力さ 
せたい場合に選びます。 

Zone 2 :接続している機器をゾーン2で使用す 
るとさだけ卜 U ガー信号を出力させた 
い場合に選びます。 


Main/Zone 2 :接続している機器を;<インルームまた 
はゾーン2で使用するとさ卜 U ガー信 
号を出力させたい場合に選びます。 


Delay 


1 2V トリガー接続をしている機器の電源が入るとさに、機 
器によっては瞬間的に大容量の電流び流れる場合びあ0ま 
す。これを防ぐた奴、^インルームまたはゾーン2の電源入 
力と本機か 5 のに V トリガー信号出力に時間差をつけるこ 
とびでさます。また、電源入力を遅らせることで、不安な 
ノイズ（ボコ音など）を避けることびでをます。 

0 sec (秒）：；< インルームまたはゾーン2の電源入 
力に連動して同時に卜 U ガー信号を出 
力する場合に選びます。 

1 sec (秒）：方インルームまたはゾーン2の電源入 
力から]秒後に卜 U ガー信号を出力す 
る場合に選びます。 

2 sec (秒）：；< インルームまたはゾーン2の電源入 

力か 52 秒後に卜 U ガー信号を出力す 
る場合に選びます。 

3 sec (秒）：；< インルームまたはゾーン 2 の電源入 

力から 3 秒後に卜 U ガー信号を出力す 
る場合に選びます。 
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ゾーン 2 (別室）で音楽を鑑實する 


U モコン信号び届かない場合は C 7 ルチルームで y モコンを操作ずる) 


市販のマルチルームキットなどを使用して、本機に U モコン信号び届かない場所か5でを U モコン操作をすることびでさ 
ます。ゾーン2 (別室）でホームシアターを楽しんだ0、機器をキャビネットに収納している場をなどにご利巧ください。 
ここではスピーカークラフト社の赤外線コント□ールシステムをご使巧になった場合の例で説明しまず。 

同セットには取扱説明書を同個しておりますび、取り付けにあたっては壁内配線などを要する場をわございますので、同 
セット取り扱いのカスタムインス I -ールびでさる販売店への依頼をお勧めいたします。 

※マルチルーム用のキットによっては本機の旧 IN 日 UT 端子をご使用いただくことびでさます。その場合はマルチルーム 
キットの説明書にしたげい、接続-設定をしてください。 


接続例 


^信号の流れ 


RC -621 M 



( AT -1.0) 


モノラルミニジャックがちる場合旧 IN へ 

この場合、使用する部屋に応じて旧 IN 
A または B のいずれかに接続します。 




CD プレーヤー 
など 


^ pIR ェミッター ( IRE -1.0) 


■ゾーン2 (別室）で使用ずる場合 

1 . U モコンを使用する部屋に旧レシーバーを設置し、旧エ 
ミッターのェミッター側（赤が線を発射する部分）を機 
器のリモコン受光部に取0付けます。 



モノラルの S ニジャックケーブルびある場含は、旧エ S ッ 
ターを取り付ける代わ0に S ニジャックの片方をター S 
ネーターに接続し、ち ラーち を本機の旧 IN 端テに接続し 
てちかまいません。 

2. 夕 一S ネー ターに、旧レシーバーと旧エ S ッターを接続 
し、夕 一 S ネーターのスイッチを適切な位置に含ねせま 
す。（システムに添付の取扱説明書等をご覧くださ 
しん）電源アダプターを ター S ネーター に接続します。 



■キャビネットなどの中に入れて使用ずる場合 

1 . U モコン信号を受信しやすい場所に旧レシーバーを設置 
し、旧エミッターをキャビネット内に取り付けます。 
取り付けについての詳細は添付の取扱説明書等をご覧く 
ださい。 

2. 夕ーミネーターに、旧レシーバーと旧エ S ッターを接続 
し、夕 一 S ネーターのスイッチを適切な位置にをねせま 
す。（システムに添付の取扱説明書等をご賣くださ 
し、。） 電源アダプターを夕 一S ネー ターに接続します。 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


本機に付属のリモコン旧 C - 目21 M ) で、他社の製品を操作 
したり、連続した操作を学習させることびでさます。操作す 
るには、次の3つのちまびあります。 

•他機 （ DVD 、 テレビ、ビデオなど）のリモコンコードを 
登録ずる 

• 他機のリモコンか5指定した操作を学習させる 
•マク□機能を使って連続した操作を学習させる 


U モコンコー ドを登録ずる 


他機のリモコンコードを本機」モコンの 「Remote M 日 de ボタ 
ン」に登録すると、本機のリモコンで他機を操作すること 
びでさまず。 

リモコンコード表は、77、78ぺージをご賣ください。 
それぞれのカテゴ U —か5コードを選んでください。 


し注忘 

• 他社の MD レコーダーと CD レコーダーの コー ドは、 「 CD 」 
Remote Mode ボタンに登録してください。 

レシーテーブ アンプ 

• Receiver ( Tape / AMP ) ボタンと HDD ボタンには登録で 
さません。 



2 

3 

2 


ご窃 应風 I 

一—み- ~€ 〇 \ I 

I の回 

-]◎ ◎ ◎ 

1,国,国聲 

陸凰到 


阁 


j 1^^ 
j 


リモート 

インジケーター 


インテグラ/オンキヨー製品のコードを登録するとをは… 

R ■接続用と非接続用の2種類のコード番号びあ0ます。 
R ■接続巧のコード番号を登録したときは、本機のリモコン 
受光部に U モコンを向けて操作してください。 

円■非接続用の場合はそれぞれの機器に向けて操作して<だ 
さい。 


「 DVD 」 …5001お買い上げ時の設定 
己002 ( R ■接続用） 


に口」… 目0日]お買い上げ時の設定 
6002 ( FM 接続用） 


「 MD 」... 6007 

6008 ( RI 接続用) 


rCDRJ- 600己 

600目 （ FM 接続用) 


登録する他機のメーカー 
別リモコンコード （4 
巧）を77、78ぺージの 
リモコンコード表で確か 


める 



登録したい Remote 
Mode ボタンを巧しな 
が日、 Standby ボタン 
を巧す 




vsm 

m W) 

isroa 

感 ◎ 
© © 


30 秒 L ソ内に、数字ボタ 
ンで4巧のリモコンコー 
ドを入力する 

1」モートインジケーターび2回 
点滅した5、登録完了です。 


4 



他機を操作ずる 

登録した機器に向けて操作して 
<ださい。 


正しく動作しない場合は、もう一 
度 I 」モコンコードを入力し直してく 
ださい。複数のコードがある機器 
は、他のコードも試してくださし、。 


動作しない操作ボタンには、他機 


の U モコンから学習させることも 
でさます。 （ i ^ Sl ページ） 


Remote Mode ボタンのお買い上げ時の設定け刃期設定）への戻しかた 

1. お買い上げ時の設定に戻したい Mode ボタンを巧しなび5、 TV ( i / の)ボタ 
ンを押します。 

2. リモートインジケーターび点滅し終わってか5、もラー度その M 日 de ボタン 
を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。 

リモコンをお買い上げ時の設定に戻ずには 

U モコンをお買い上げ時と同じ状態に戻すには、の操作をしてください。 


- Remote Mode — 






V \ 


1. AMP ボタンを巧しなびら、 Standby ボタンを押します。 

2. リモートインジケーターび点滅し終わってか5、ちラー度 AMP ボタンを押します。 
U モートインジケーターび点滅し終わった5、設定完了です。 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


U モコンコード表 複数のコードま号びあるときは、1つずつ登録し、機器に合った方を選んでください。 


DV □ボタン 綱 

■□VD プレーャー 


ブランドち 

コード番号 

デノン 

0巳]7 

日立 

0600, 0691 

日本ビクター （ JVC ) 

〇已 S 己，0色已〇 

ケンウッド 

〇已] 7, 0己巨] 

LG 

07巨8 

7ランジ 

0已己巨 

云菱 

〇已48 

インテグラ/オンキヨー 

5001 . 已〇02 ( RI ) 

パナソニック 

〇已] 7, 〇色已曰，1389 

フイ IJ ップス 

0曰30, 0己色色，0色73, 0881 

パイオニア 

0曰己2, 0己98, 〇色已8, 〇白已9 

サムスン 

0600 

サン3— 

0色97 

シャープ 

〇色已7 

ソニー 

〇已巨0, 089] 

トムソン 

〇已4目 

東た 

〇已30 

XBox 

日已4目 

ヤマ八 

0巳] 7, 0己色6, 0曰72 

■ DVD レコータ’一 

パナソニック 

曰006 

パイオニア 

曰004 

シャープ 

曰003 

ソニー 

曰007 

東た 

曰00已 


CD ボタン 

■ CD プレーヤー 

アイワ 

0184 

デノン 

0900 

Harman/Kardon 

0184, 0200 

日立 

00已白 

日本ビクター ( JVC ) 

0099 

ケンウッド 

日708, 0目曰3, 00已已，00日4 

7ランジ 

〇色已3, 00已6, 0184 

オンキ3— 

巨0 0], 6002 ( RI ) 

パナソニック 

00已巨 

フイ IJ ップス 

06已3, 0184 

パイオニア 

00已白，0332 

サン3— 

0206 

シャープ 

0888, 0064 

ソニー 

〇已] 7, 0027 


■MD レコーダー 

ブランド名 

コード番号 

ケンウッド 

0708 

シャープ 

0888 

ソニー 

〇已]7 

■CD レコータ’一 

ケンウッド 

0653 

7ランツ 

0巨曰3 

フィリップス 

0巨曰3 


TV ボタン 

慰 

■テレピ 

エプソン 

0860,色004 

富±通ゼネラル 

0710. 083色 

フナイ 

020 7. 0198, 0291 

日な 

00已7, 020已，] ] 72,0172 . 
1283,0036.0119,0132. 
013巨， 0] 90,02巳2, 0383. 
〇已 08. 〇已7曰，0色0己 

日本ビクター ( JVC ) 

1 0490, 00 SO , 0398, 0色 80. 

0710 

LG 

0087, 00已7, 020己，00色 4. 
0]3曰. 0741 

三菱 

0181,0277 .0120, 02色 3. 
0207 .0] 77,1277, 00己7, 
020已 ，0] 3己. 〇已39, 0863 

NEC 

0181,0183 .0078, 00曰 7. 
020己，0036,0] 97, 0482. 
〇已 24. 1731 

才 U オン 

0263, 0490, 0064, 0347. 
〇已43 

パナソニック 

00 8], 0277,0078, 00色 4. 
0190, 0677, 1437 

フィリップス 

00 8], 0027,0078, 00己 7. 
020己.1481，0064,0119, 
013已，040]. 0已83, 0717 

パィオニア 

0193,0136 .0190, 0314. 
070色. 07871 0893 

サムスン 

0181,0087 .0839, 0729. 
00已7, 020已，003色，00色 4. 
0117.01 ] 9, 0291，0397, 
0583,0614, 064己， 0793. 
0841 

サン ヨー 

01 8], 0207,0] 31，023己. 
03巨色. 082色 

シャープ 

0120, 00已7, 0色77 

ソニー 

1127, 0027,0白77, 08色]. 
1532. 1巨78 

トムソン 

1474, 0] 3色，0314, 〇已 87. 
0652 

東芝 

0181,0183 .0087, 1283. 
0己3己. 064已， 0677. 08己 9. 
1383,1巨83,1731 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


VCR ボタン 


■ビデオデッキ 



ブランドを 

コード番号 

アイワ 

0064, 0027, 0334, 037己. 
0379 

富±通ゼネラル 

00721 0027 

フナイ 

0027 

曰立 

0064, 02巨7, 0027, 00色白. 
0068 

日本ビクター ( JVC ) 

00721 00941 0068 

LG 

0064, 0072, 00巨白. 0己07 

云菱 

0108.0094, 0070, 00色 8. 
0834 

NEC 

00巨2,00目4, 007曰，013]. 
0094, 0068 

才 U オン 

0211,037已，0379, ] 已06 

パナソニック 

00目2,日2已2,02已3, 0目 43. 
10621 1已89 

フイ IJ ップス 

00日2,0] 08,0日4己，]108, 
1208 

パイオニア 

0108, 0069, 0094 

サムスン 

0267, 00721 04已曰 

サン3— 

00741 0267, 0131 

シャープ 

007曰, 0834 

ソニー 

00巨2, 00已9, 0060, 0027. 
0663,12己9 

トムソン 

0087, 0094, 00巨 a 0347 

東芝 

0] 08,0072,0094, 0070. 
0068, 0872 


Cable/CDR ボタン 

を ablej ) 

CDR 

■CD レコータ’一 

オンキ3— 

600曰，600巨 ( RI ) 

■ケーブルテレビ 

パナソニック 

00271 003曰, 0134 

フィリップス 

03321 0344 

パィオニア 

09041 1904 ,0] 71,0己巨0 

サムスン 

00271 0171 


SAT/MD ボタン 

MD 

■MD レコーダー 

ブランド名 

コード番号 

オンキ3— 

色0071 6008仰） 

■衛星放送チュ ーナー 

日立 

084色, 0482 

ヒューマックス 

0890,1203 

日本ビクター （ JVC ) 

0802 

=菱 

077色 

パナソニック 

0274, 0728, 0874,1347 

フィリップス 

1 ] 巨9,077色，177色，07曰]. 

1 ] 03,0749,0] 60, 0227, 
04821 0880 

パィオニア 

0880 

サムスン 

1303,1136,1044,1319 

ソニー 

0666,16日色，0874 

トムソン 

0482,0880,107 3. 1318 

東芝 

077色，177色，0817 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


◎ ◎ 
R«p«at AWI。 SuMttle PI&UA 

◎ Q 感歸 


を' =4 ) 《"一 ij ) を…) } 《… .1,8 } 


ビデオデッキを操作ずる 


オン スタンパイ 

On/Standby 

ボタン 

数字ボタン ー 


テレビモード 

TV Mode ボタン 


CH +/—ボタン 

フレビアスチヤンネル 

Prev CH ボタン 


Return ボタン 


- 1/のボタン* 

インフット ム 

Input ボタンゃ 
TV CH +/- ボタン* 
[]—TV VOL ▲/▼ポタン* 

メニュ ー 

- Menu ボタン 


-▲/▼/ イ /►、 Enter 
ポタン 

=ユーテイング 

Mutin 良ボタン 


1. TV Mode ボタンを巧ず 

2. 各操作ボタンを巧ず 

On/Standby :テレビの電源日 N/OFF 

0、1〜日 :数字ボタン 

Mutin 呂 ：テレビのミユーテイング 

CH +/- :チヤンネル選択 

Prev CH :1つ前のチヤンネルに戻る 

▲/▼/◄/► :テレビの設定^ニユー操作 

Enter :テレビの設定^ニユー操作 

Menu :テレビの設定^ニユー操作 

Return :テレビの設定^ニユー操作 

* のついたポタンは、どの U モコンモードのとさ 
でをテレビを操作でをます。 


TV VOL ▲/▼ 
TV CH +/- 
TV I/O 
TV Input 


テレビの音量調整 
チヤンネル選択 
テレビの電源日 N/OFF 
テレビの入力切換 



1. VCR Mode ボタンを巧ず 

2. 各操作ボタンを巧ず 


On/Standby 

ビデオデッキの電源日 N/OFF 

CH +/- 

チヤンネル選お 

► 

再生 

■ 

停止 

◄◄ 

巻戻し 


早送0 

II 

-時停止 

参 Rec 

録音 

0、1〜9 

数字ボタン 

Prev CH 

] つ前のチヤンネルに戻る 

▲/▼/◄/► 

ビデォデッキの設定たュー操作 

Enter 

ビデオデッキの設定式ニユー操作 

Menu 

ビデォデッキの設定たュー操作 

Return 

ビデオデッキの設定式ニユー操作 

Clear 

設定を取0消す 

▲ 

ビデオテープを取0出す 


テレビを操作ずる 


獨0靈1!鹤 


|©|©| 0|0 
S0SS® 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


BS チューナーを操作ずる 



1 .SAT Mode ボタンを巧ず 
吕.さ操作ボタンを巧ず 


On/Standby 
CH +/- 
0、1〜日 

▲/▼/◄/► 

Enter 

Menu 

Return 

Clear 


巨 S チューナーの電源日 N / 日 FF 
チヤンネル選択 
数字ボタン 

巨 S チューナーの言受定;ニュー操作 
巨 S チューナーの言受定;< ニュー操作 
巨 S チューナーの言受定;< ニュー操作 
巨 S チューナーの言受定;< ニュー操作 
設定を取り消す 


Prev CH 


] つ前のチヤンネルに戻る 


Guide 


ガイドメニューを表示する 


ケ~ブルテレビを操作ずる 



ケーブル モード 

1 .Cable Mode ボタンを巧ず 


2. 各操作ボタンを巧ず 


On/Standby 
CH +/- 
0,1-9 

▲/▼/◄/► 

Enter 

Menu 

Return 

Clear 

Prev CH 

Guide 


ケーブルテレビの電源日 N / 日 FF 
チヤンネル選択 
数字ボタン 

ケープ J レテレビの設定メニ:!一操作 
ケーブ J レテレビの設定メニ:!一操作 
ケーブ I レテレビの設定メニユー操作 
ケーブ J レテレビの設定メニュー操作 
設定を取り消す 
] つ前のチヤンネルに戻る 
ガイドメニューを表おする 


ご注意 

機器や;><一力一によっては、動作が異なったり、動作しない場含びあります。動作しないボタンには、他機の U モコンから操作を 
学習させてください。 （1^81 ページ） 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


他機のリモコンから指定した操作を 
学晋をせる 


〇 学習させる他機のリモコンボタン 

を巧す 


他機のリモコンの操作を1つずつ転送し、本機のリモコン 
に学習させることびでをます。 

7目ページで U モコンコードを登録した後で、不足している 
操作や追加したい操作を1つずつ学習させると便利です。 



他機の U モコンと本機のリモコン （ RC - 
目 21 M ) を己 cm 〜]已 cm 離して置き、他 
機の U モコンポタンを本機のリモコンに 
向かって押し続けます。 


たとえば、他機の CD プレーヤーの U モコンか5再生機能を 
転送し、本磯 U モコンの CD モードの再生ボタンに学習させ 
ることびでさます。 



V\ 

On 




RC -621 M の学習させたい操作 
ボタンを f 甲ず 

U モート 亡ード マク〇 

Remote Mode ポタン、 Macro 1〜3 
ボタン 、 TV I / O、 TV Input、TVCH 

十 /-、 TV V 日 !_▲/▼、 Light ボタンじ(外 
のボタンか5選んでください。 



正し<学習でさると U モートインジケー 
夕一び2回点滅します。 


4 別の操作ボタンを学習する場合 

は、手順2、3をくり返す 


5 学習を終了ずる場合は、手順 y 

JH で f 甲した Remote Mode ボタン 




ごま意 

• 本機のリモコンは、基本的に7 日〜日日 個の操作を学習でさま 
す。他機の U モコンによっては、ひとつのボタンで多くの エ 
U ァを使用する場含びあります。その場合、学習でさるエ U 
ァは70〜目〇個より少なくなります。 

•本機のリモコンは、インテグラ/オンキヨー製 CD プレー 
ヤー、チューナー、テープデッキ、 DVD プレーヤーのコード 
をすでに記憶しています。これ b のボタンに他のコードを記 
憶させることもできますび、 U セットすると元のコードに戻 
0ます。 

• コードが登録されているボタンに、新しいコードを上書さし 
て記憶する時ち同じ手順で操作します。 

•本機の1」モコンはほとんどの U モコンと同様に赤外線を利用 
しています。しかし、 U モコンによっては、転送システムの 
違いによってコードを転送できないものびあります。 

• 電池切れなどの理由で U モコンコードが消えてしまった場合の 
ために、他機の U モコンは大切に保管しておいてください。 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


7ク□機能をほつて連続した操巧を 
学留をせる 

^ _ _ 


マク□機能とは 

連続した操作を1つのボタンに学習させることびでさまず。 
たとえば、リモコンを使って本機に接続した CD プレーヤー 
を再生するには のよ ラ なボタン操作び必要となります。 

1. Remote Mode ボタンの AMP ボタンを巧ず 

U モコンをアンプモードにしまず。 

2. On ボタンを巧ず 

本機の電源を入れます。 

3. Input Selector ボタンの CD ボタンを巧ず 

本機の入力を CD に切り換えます。 

4. Remote Mode ボタンの CD ボタンを巧ず 

リモコンを CD モードにします。 


3 



手順クで巧した Macro ボタンを 
巧す 

学習び完了します。 

• 8つ目の操作を学習すると U モートイ 
ンジケーターび点滅し、自動的に学習 
を完了します。8つよりも少ない操作 
を学習させるときは、最後に Macro ボ 
タンを巧します。 


一注忘 

•マク□を学習させた後、そこに含まれる 
ボタンに他の操作を上書き学習させる 
と、誤動作の原因になります。再度マク 
□学習を行ってください。 

• 目つ政上の操作を学習させることはでさま 
せん。 


5. ►ボタンを巧す 

CD プレーヤーを再生します。 


これ5の操作を下記の手順でマク□学習させると、1つのボ 
タンで操作することびでさます。 


7ク□を学習させる 


MACRO 1~3ボタンにそれぞれマク□を学習させることび 
でさます。1つのマクロに巧して8つまでの操作び学習でさ 
ます。 



一ま初めに学習させる操作の 
Remote Mode ボタンを f 甲し 

なげら、 Macro 1(または吕、 
3) ボタンを f 甲す 


•どの Macro ボタンに何の操作を学習させたかをメモして 
お<ことをおずすめします。 


操作 

マク m 

マク ns 

マク助 

1 




2 




3 




4 




5 




巨 




7 




8 





\\ U モートインジケーターび点打します。 7ク〇ぞ実巧する 

例： 


- Macro - 

◎ ◎ ◎ 

Remote Mode ボタンの AMP ボタンを押す 

7 

操作したい Macro ボタンを巧ず 


- Macro - 

◎ ◎ ◎ 

V \ 

操作を学習させた Macro ボタンび使用で 
をます。 


ク 

記憶させたい操作ボタンを操作順 
に連続して f 甲す 
例： 




On ボタンを押す 


Input Selector ボタンの CD ボタンを巧ず 

i 

Remote Mode ボタンの CD ボタンを押す 


マクロを消去ずる 


►ボタンを押す 


1 .Remote Mode ボタンの AMP ボタンを巧しなび 
S 、 消去ずる Macro ボタンを巧ず 
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2. ち5-度 Macro ボタンを巧して消去ずる 




困つたとをは 


まず下記の巧客を点検してみてくだをい。接続した他機に原因がある場合もありまずので、他機の取扱説明書も参照しな 
が5あわせてご確認ください。 

•交:章の最後にある数字は参照ページ数でず。 


電源 

電源が入5ない 

• 電源プラグびコンセントから抜けていないか確認してください。 

• 一度電源プラグをコンセントか5抜き、日秒 L 处上待ってか5再度コンセントに差し込んでください。 

電源が切れ、再度電源を入れてもまた切れる 

• 保護回路び働いている可能性びあります。電源コードをコンセントから抜き、お買い上げ店またはオンキヨー修理窓口 
にご連絡ください。 

音を出した瞬間に電源が切れる 

• スピーカーケーブルびショートしていないか確認してください。 


曰 pa 

音声び出力されない/小さい 


音青信号の設定はされていますか？デジタル音声入力端テの設定を正しく巧ってください。 (41) _ 

• 接続コードのプラグは奥まで差し込んでください。 

•接続した機器の入力端子/出力端子に間違いびないか確認してくださし、。 

• スピーカーコードの十/一は正しく接続されているか、スピーカーコードの芯線部分び本機のスピーカー端テの金属部 
で固定されているか確認してください。 (19) 

•入力び正しく選択できているか確認してください。 （44) 

•ボリューム位置を確認してくださし、本機はお買い上げ時の設定では、基本的に一〇〇、一81、 一8 日…+18まで調整 
でをます。 

•表示部に " MUTING " と表示されている場含はリモ]ンの Muting ボタンを押して解除してください。 （4 己） 

•へッ ドホンび接続されているとスピーカーからの音声び出力されません。 

• 接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認してください。 DV □対応のダーム機など、機器によっては初期設定 
び日 FF になっていることがあ0ます。 

• MC カート U ッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまたはへッドアンプげ必要です。 

• DTS インジケーターや PCM インジケーターび点滅していないか確認してください。点滅している場合、それし U 外の音 
青を出力しません。デジタル入力信号の設定で 「 Auto 」 にしてください。（白 7) 

• U スニングモードによっては音声の出力されないスピーカーびあ0ます。 

•簡単スピーカー設定で正しく測定されなかった可能性びあります。「スピーカーの設定」を手動で行ってくださし、。 

(已8〜 63) 

• HDMI 入力した音青び出力されない場合は、プレーヤー側の出力設定や対応フオーマツトを変更してください。 

特定のスピーカーか5音が出ない 



テスト! ■'- ンは出まずか？- 

U モコンの AMP ボタンを押してか 5 Test Tone ボタンを押してテスト I ンを出して 
ください 。 CH Sel ボタンをくり返し押して、接続したすべてのスピーカーか5個別に 
テスト I -ーンび出ているか確認してください。 

もう一度 Test Tone ボタンを押すと、テスト I ンは止まります。 

• 大さな音び出るのでごを意ください。 

表示部にスピーカーの表示は出るが、テストトーンび出ない 
•音の出ないスピーカーの接続び正しくない可能性びあ0ます。 

スピーカーコードの芯線部分び本機のスピーカー端テの金属部で固定されているか確認してくださし、。 

ケーブルび巧れ曲げった0損傷していないか確認してください。 

テスト!ンも出ず、表示部にも表示されない 
•スピーカーの設定び正しくない可能性びあります。 

「スピーカー環境」の設定を手動で行ってください。（已 8) 

テスト!ンは出るが、音が出ない 

•再生するソースによっては音び出にくいスピーカーびあります。 

•サブウーファー音声要素 ( LFE ) の入っていないソフトを再生している場を、サブウーファーか5音び出ないことび 
あります。 

表示と違ラスピーカーか5音が出る 

•スピーカーの接続び正しくありません。それぞれのスピーカーび正しい端テに接続されているか確認してくださし、。 









困つたとをは 


P リスニング モー ドによっては音が出ない スピーカーが ありまず- 

センタースピーカーか5しか音び出ない 

• テレビや AM 放送などモノラル音源を再生するときに、 U スニングモードをドルビープ□□ジック II またはドルビー 
プ□□ジック llx にすると、センタースピーカーに音び集中します。 

•リスニングモードび 「 Mono 」 のとき、設定によってはセンタースピーカーか5しか音び出ません。（已已） 

センター スピーカー やサラウンド スピーカー か6音び出ない 

•リスニングモードび 「 Stereo 」 のときは、センタースピーカーやサラウンドスピーカーから音び出ません。 
•リスニングモードび 「 Mono 」 のとさ、設定によってはセンタースピーカーやサラウンドスピーカーから音び出ませ 

ん。（已己） 

ヴラウンドバックスピーカーか5音が出ない 

•再生ソースやリスニングモードによっては、サラウンドバックスピーカーの音び出にくい場合びあります。 

•ZONE 2 SPEAKERS 端テに接続したスピーカーを使用しているときは、サラウンドバックスピーカーから音び出 
ません。 

ヴプウーファーか5音が出ない 

•再生ソースにサブウーファー音青要素 ( LFE ) び入っていない場合、サブウーファーか5音び出ないことびあります。 


ドルビー デジタル 

お望ずる信号 フオーマツ トで聴くことびできない （Dolby Digital 、 DTS や AAC の フオーマツ トにな5なしり 


DolbyDi 呂 ita し DTS や AAC の音声を聴くためには、デジタル接続がぶ i 要です。 


• デジタル音青入力端テの設定の確認を巧ってください。初期設定と違ラ接続をした場合には、設定し直す必要びありま 

す。 (41) 

• 接続した機器でのデジタル出力の設定を確認してください。 DV □対応のダーム機など、機器によっては初期設定でデ 
ジタル出力び日 FF になっていたり、 PCM に設定されていることがあ0ます。また、デジタル放送の番組によって出力 
が変化する機器わあります。 

ノイズが出る 


• オーディオ用ピンコードと電源コードなどを束ねると音質び祟化しますので避けてください。 

• 接続コードび影響を受けている可能性びありますので、接続コードの位置を動かしてみてください。 

レイトナイト機能が働かない 

• 再生 ソース びドルビーデジタルか確認してください。 

マルチチャンネル音声が出力をれない_ 

•マルチチャンネル対応の DVD プレーヤーを使用しているか確認してください。 

• リモコンや本体の 「Multi CH 」 ボタンを押してください。 （46) 

DTS 信号について 


• DTS 信号を再生しているとさは、本機の DTS インジケーターび点なします。プレーヤー側での一時停止やスキップ操 
作時に発生するノイズを防ぐため、再生び終了しても DTS インジケーターび点灯したままにな0ます。このため 、 DTS 
信号から急に PCM 信号に切り換わるタイプのソフトは、 PCM びすぐに再生されない場合びあります。このとをはプ 
レーヤー側で再生を約3秒政上中断し、再び再生を巧ラと正常に再生されます。 

•一部の CD または LD プレーヤーでは、本機とデジタル接続をしてち正しく DTS 再生びできない場含びあります。出力 
されている DTS 信号に何5かの処理（出カレベル調整、サンプリング周波数変換、周波数特性変換など）び行われて 
いると、本機が正しい DTS 信号とみなすことびできず、ノイズを発生することびあります。 

• DTS 対応ディスクを再生しているとをにプレーヤー側でポーズやスキップなどの操作をすると、ごく短時間ノイズび 
発生する場合びあ0ますが、これは故障ではありません。 

HDMI 入力音靑び頭切れずる_ 

• HDMI 信号は、他のデジタル音声信号に比べてフオーマット認識に時間げかかるため、音の出だしが遅れることげあり 
ます。 

ゾーン 2 (別室）の スピーカーから 音び出ない_ 

• ゾーン2のスピーカーには、アナ□グ接続した音青しか出力されません。再生機器びアナ n グ接続されているか確認し 
て < ださい。 


映像 

映像び出ない 


• TV など、モニター側での入力画面の切り換えを確認してください。 

• 接続コードのプラグは與まで差し込んでください。 

• 映像機器と本機を HDMI 端テ接続している場合は、本機とテレビも HDMI 端テ接続をしてください。 

• 映像機器と本機を D 端テ接続している場合は、本機とテレビも D 端子、コンポーネントまたは HDMI 接続をしてくださ 
い。 ( 21 ) 
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困つたとをは 


• 映像機器と本機を C 日 MP 日 NENT 端テ接続している場合は、本機とテレビわコンポーネント、 D 端テまたは HDMI 接続 
をしてください。 （21) 

•□入力端子と C 日 MP 日 NENT 入力端テを同じ系統で同時に接続しないでください。正しく映像び出力されません。 

( 21 ) 

• HDMI 入力した映像び出ないときは、本機の表示部に 「Resolution Error 」 と表示されていませんか？この場合、テ 
レビがプレーヤーか5入力した映像の解像度に対応していません。プレーヤー側で設定を変更してくださし、。 

• HDMI 端テの設定やコンポーネントビデオ端テの設定により、 VIDEO 端テや S VIDE 日端子に接続した機器の映像を 
HDMI 端テ、□端テやコンポーネント端子で接続した TV などのモニターに変換することびできますげ、ビデオデッキ 
など映像機器の信号に乱れびをい場合は、テレビで映像が乱れたり映像を表示しなくなる場合びあります。この場合は 
HDMI 端テ、□端テやコンポーネント端テで接続した TV などのモニターに変換せず、 VIDE 日または S VIDE 日端テで接 
続してください。 （3 日、 40) 

0 SD 画面表示が出ない_ 

• HDMI 日 UT 端テとテレビを接続しているときは、日 SD 画面は出ません。 

• ご使用のテレビなどのモニター側の設定を確認してくださし、。 

テレビに操作内容が表示されない 

•再生機器を C 日 MP 日 NENT VIDE 日入力端テ、 D 4 VIDE 日入力端テ、 HDMI 入力端テに接続しているときは、操作内 
容は表示されません。 （6 白） 

•「お好みの設定をする」の「日 SD Setup 」 で 「Immediate Display 」 を 「 On 」 にしてください。 （66) 


リモコン 

リモコン操作がでさない 


•本機を操作ずるときは、はじめに AMP ( Receiver / Tape ) ボタンを巧してくだをい。 

•電池の極性（十/-)び正しく入っているか確認してください。 り目） 

• 電池を3本とを新しいをのと交換してみてください。 U モコン電池び消耗していると、一部のボタンげ働かない場合び 
あります。 (16) 

• U モコンと本体の間び離れすざていないか、 U モコンと本体のリモコン受光部の間に障害物びないかを確認してくださし、。 

• 本体のリモコン受光部に強い光（インバーター堂光口や直射日光）び当たっていると U モコン操作びできない場をびあ 
0ます。 

• オーディオラックのドアに色付きガラスが使用されていると正常に機能しない場合びあります。 

RI 専用リモコンコードを使ったインテグラ/オンキヨー製他機器の操作ができない 


•インテグラ/オンキヨー製他機器と RI ケーブルび正しく接続されているか確認してください。 RI ケーブルを接続して 
いる場含、オーディオ巧ピンコードも接続してください。 （ RI ケーブルだけでは正しく連動しません） 

•もう一度、 RI 専用 U モコンコードを入力し直してください。 (76) 

• RI 専用 U モコンコードを入力したときは、 U モコンを本機のリモコン受光部に向けてください。 

• U モコンのモード切り換えび正しく選おされているか確認してください。 

•入力表示び正しく設定されているか確認してください。（例： TAPE 端子に MD レつーダーや CD レコーダーを接続し 
た場合） (43) 

インテグラ/オンキヨー製機器 （ RI なし）や他メーカー機器の操作ができない 

•ちう一度リモコンコードを入力し直してください。複数のコードびある場合は、他のコードも試してください。動作し 
ない操作ボタンには、他機のリモコンから学習させることもでをます。 （81) 

• リモコンのモード切り換えび正しく選おされているか確認してください。 

• リモコンをそれぞれの機器の受光部に向けて操作してください。 

•製品によっては動作しない場合わあります。 

リモコンの学習操作がでさない 


• リモコン送信部び正しく向き合っていることを確認してください。 （81) 

• 学習できない U モコンを学習させよラとしていませんか？コードを転送できないもの、]つのボタンで複数の指示を出 
すリモコンは学習でさないことびあります。 （81) 


録音/録画 

録音びできない_ 

•録音機器側で、デジタルやアナ□グなどの録音入力切0換えび正しくできているか確認してくださし、。 





困つたとをは 


その他 

へッドホンを接続ずると音が変わる 

•「 Direct 」、「 Mon 日」1；•(外のリスニングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続すると自動的に 「 Stereo 」 に 
なります。 

スピーカーの距離設定が希望通りにな5ない 

•設定する数値びホームシアターに適した数値に嬌正されることびあります。 

本体表示部が暗し VMaster Volume のまわりのライトが消える_ 

• Dimmer 機能げ働いていませんか？ Dimmer ボタンを押して、表示部の明るさを変えてください。 (45) 

音量調整が +18 d 己 (99) む下で終わる_ 

•各スピーカーの音量調整を行ラと、音量最大値が変わることがあ0ます。 

を重音声の言語を切り換えたい _ 

•「日 . Audio Adjust 」 の 「 Multiplex 」 設定で主音青と副音声を切り換えます。（己已） 

本機をスタンバイ状態にしているのに天板が熱くなる 

• Zone 2インジケーターは点なしていませんか？ゾーン3び「オン」の状態で本機をスタンバイ状態にしてを、ゾーン 
2の電源は「オン」になったままです 。 Zone 2日 ff ボタンを押して、ゾーン2を「オフ」にしてください。 


；<モリー保持について 

本機には、；<モリー保持用の予備電源装置び内蔵されています。これは、お客様び巧ったスピーカーの設定や音響効 
果に関する設定などを停電時などに保護するためのちのです。本機の主電源を切った状態でメモ U —び保持でさるの 
は約2週間です。 


本機はマイク□コンピューターにより高度な機能を実現していますび、ごくまれに外部か5の雑音や妨害ノイズ、ま 
た静電気の影響によって誤動作する場合びあ0ます。そのよラなとさは、電源プラグを抜いて、約已秒後にあ5ため 
て電源プラグを差し込んでください。 


製品の故障により正常に録音-録画できなかったことによって生じた損害に D レンタル料等）については保証対象に 
なりません。大事な録音をするときは、あ5かじめ正しく録音•録画できることを確認の上、録音•録画を巧ってくだ 
さい。 


ずべての内容をお買い上げ時の設定内容に戻ずには 

電源を入れた状態で Video 1ボタンを押したまま Standby / On ポタンを押してください。 
表示部に 「 ClearJ が表示をれ、スタンバイ状態になりまず。 
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用語集 


音青フオ—マット 


サラウンド （ Surround ) 

ドルビーデジタルや DSP の音声モードなどを巧いた臨場感 
のある音の総称。 

ドルビーデジタル （Dolby Digital ) 

ドルビー社によって開発されたデジタルマルチチャンネル 
音声規格。モノラルか5曰.1チャンネルまでに対応していま 
す。プ n グラム間でセリフの平均レベルを一定に保つダイ 
ア□グノーマライゼーション、視聴環境の制約に対応して 
ダイナ S ックレンジを調整するダイナ S ックレンジ圧縮、 
スピーカーの数に合わせて出カチャンネル数を最適化する 
ダウンミックスなど数々の機能び採り入れられています。 
DVD - Video の標準音青、米国 DTV の標準音声として採用 
されています。 

ドルビーデジタル EX (Dolby Digital EX ) 

映画館の壁面に配置されるサラウンドチャンネルスピー 
力一、左ち側面と背面の3つのセクション（左サラウンド、 
ちサラウンド、バックサラウンド）に分割します。これに 
よりサラウンドの空間表現力、定位感び高め5れ、3目日度 
の回転や頭上を通過するよラな移動音効果をよりリアルに 
体感でをます。バックサラウンドチャンネルは左サラウン 
ド、ちサラウンドに振0分けることもできるため、通常の 
已 . 1チャンネルとして、既存のドルビーデジタル環境で再生 
することび巧能です。 

ドルビープ□□ジック II (Dolby Pro Logic II ) 

ドルビ-■社によって開発されたマト U ックスタイプのヴラウ 
ンドデコード技術。ステレオ音源を已 .] チャンネルであるか 
のよラな立体音場で楽しむことびできます。映画の再生に適 
した 「 Movie 」 モード、音楽再生に適した 「 Music 」 モー 
ド、 ゲーム機などに適した 「 Game 」 モードびあります。 

ドルビープ□□ジック llx (Dolby Pro Logic llx ) 

ドルビープ□□ジック II をさらに改良したマトリックスデ 
コード技術。ステレオ音源を 7. 1チャンネル再生するため、 
かってないほど自然でなめ5かなサラウンド体験び得られ 
ます。映画の再生に適した 「 Movie 」 モード、音楽再生に 
適した 「 Music 」 モード、ゲーム機などに適したに3171白」 
モードびあ0ます。 

DTS デジタルサラウンド (DTS Digital Surround ) 

米国の DTS 社び開発したデジタルサラウンドフ ォーマッ 
卜。コヒレントア コースティッ クス符号化と呼ばれる算法 
を使巧し、圧縮率は通常4:1程度と比較的低くなっていま 
す。映画館ではフィルムにプリントされたタイムコードに 
同期して CD - R 日 M に記録された音声び再生されます。 

DTS - ES エクステンデ ィッ ドサラウンド 
( DTS-ES Extended Surround ) 

従来の DTS 已 .1 ch システムにセンターバックサラウンド 
( CS ) チャンネルを加えたちので、かつてない音像-定位 
感を再現します。 DTS - ES には 「 DTS - ES ディスク U — 卜 
日. Ich 」 と 「 DTS - ES マトリックス目. Ich 」 の2種類びあ 
0、どち5を下位互換性を有しているため従来の 
DTS 己.1 ch 対応機器での再生も巧能です。 

DTS-ES ディスクリート （ DTS-ES Discrete ) 

已 .1 チャンネル音声データに拡張データとしてセンターサラ 
ウンドチャンネル音声データを付加し、このち式に対応し 
た DTS デジタルサラウンドデコーダーによって完全に独立 
した 6.1 チヤンネル音青を再生する DTS システム。 


DTS-ES マトリックス （ DTS-ES Matrix ) 

映画館における DTS - ES と同様に、あ5かじめ左ちヴラウ 
ンドチャンネルにマト U ックスエンコードされたセンター 
パ’ックサラ ウン ドチャンネルを、マト U ックスデコーダー 
を使って復元して日.]チャンネルとする方式の DTS システ 
ム。マトリックスデコーダーとして Ne 日:目に対応した機器 
を使用します。 

DTS 96/24 

DTS 目目/24フオー マッ トソースに記録されたお張用デー 
夕を使用して、曰.1チャンネル再生する DTS システム。サ 
ンプリング周波数目目 kHz 、 量子化ビット数24ビットの高 
音質で、さめ細やかな音声を再現します。 

Neo : 色 

DTS 社によって開発された、デジタル-アナ□グを含む全 
ての2チヤンネルソースを日チヤンネルサラウンドにするマ 
卜 U ックスデコード技術。映画に適した「打 nema 」 モー 
ドと音楽に適した 「 Music 」 モードび用意されています。 
また、 DTS - ES マト U ックスのセンターサラウンドチヤン 
ネル信号の抽出にわ使巧されます。 

MPEG -2 AAC 

AAC ( Acl\/anced Audici Godin 呂) は、 AT & T 社、ドルビー 
社、フラウンホーファー•インスティテュート•フオ ー• 
インテグレーティド-サーキット （Fraunhofer IIS ) 、そ 
してソニー株式芸社の4社の高品質マ J レチチャンみレ音声符 
号化のための最先端技術を組み含わせたちので、に日と IEC 
の共同管轄の下に、 MPEG -2 規格の一部として規格化され 
た音声圧縮符号化方式です。 

従来の MPEG 音声との後方互換性びないので、従来の 
MPEG 音声デコーダーでは再生でさません。わび国のデジ 
タルテレビ音青で式として採用されています。 

THX 

ルーカスフィルム ( Lucasfilm ) 社び提唱する劇場用音響の 
品質規格。映画制作者のニュアンスを劇場で忠実に伝えさ 
るために、レベルやノイズ/残響音/音響機材/スピーカーの 
設置位置など顧格な品質基準び設け5れています。全世界 
で己，0日日を超える劇場び認可され、音響品質の高い映画館 
の代名詞とさえ言われます。 

THX セレクト2 (THX Select 2) 

8〜12置程度のリスニングルームを想定して新たに制定さ 
れた規格カテゴリー。音圧やパワーといった項目の規格び 
幾分か禮和されています。映画再生に適した THX Select 
2 Cinema モード、マルチチャンネル音楽再生に適した 
THX Music モード、また、ゲームソフトに適した THX 
Games モードび用意されています。 

THX サラウンド EX (THX Surround EX ) 

ルーカスフィルム社び、ドルビーデジタルサラウンド EX を 
ホームシアター用再生システムとしてライセンスを行って 
いる方式。映画館と同様にデコードされた左ちサラウンド 
チャンネル信号か5マト U ックスデコーダーによってサラ 
ウンドバックチャンネル信号を取0出します。それぞれの 
処理にはホーム THX で定め5れた厳しい性能規格が適用さ 
れます。 
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用語集 



アナログ 

一般的な再生機器に装備されている L/R (白/赤）音青出力 
端子か5の音声を、アナ□グ音青と呼びます。 


デジタル 

デジタル端テは一般的に、 CD プレーヤー、 DVD プレー 
ヤーなどに装備されています。 

ドルビーデジタルや DTS などのデジタル音声を聴 < とさや 
デジタル録音するときは、デジタル端テと接続しておく必 
要びあります。 

光 （ OPTICAL ) デジタル 

DV □や CD などのデジタル信号を入出力するための信号で 
光ケーブルを使用して接続します。 

アナ□グよ0ち再生や録音びさ5に高品位になります。接 
続する機器に日 PT に AL 端テびある場合に使用できます。 
音質は同軸デジタルと同等です。 

同卽 （ COAXIAL ) デジタル 

DV □や CD などのデジタル信号を入出力するための信号で 
RC A タイプのピンコードを用いて接続します。 

アナ□グよ0ち再生や録音びさ5に高品位になります。接 
続する機器に C 日 AXIAL 端子びある場合に使用できます。 
音質は光デジタルと同等です。 

サンプリング周波数 

アナ□グ信号をデジタル信号に変換する時の精度。 44.1 k 
Hz は]禾少間に 44] 00回、9目 kHz は]間に9日000回ア 
ナ□グ信号を読みとってデジタルに変換します。 

ダイナ S ックレンジ 

信号を正しく変換する最大のレベルと、雑音等機器の性質 
で制限させる最小レベルの差。 

し FE (Low Frequency Effect ) 

ドルビーデジタ J レや DTS の低周波数効果音のこと。 

一般にディスクなどの信号に入っているとサブウーファー 
が効果的に働をます。 

已 . Ich サラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカ ー1 つ、フロント 
スピーカー2つ、横または後方に設置するサラウンドスピー 
力一2つで己 ch (チヤンネル）、サブウーファーは他のス 
ピーカーよ0ち再生でさる音域び10分の1のため、この目 
本のスピーカーを使って再生することを己.1 ch サラウンド 
と言います。 

7. Ich サラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカ ー1 つ、フ□ント 
スピーカー2つ、横または後でに設置するサラウンドスピー 
力一2つ、真後ろに設置するサラウンドバックスピーカー2 
つで 7 ch (7 チヤンネル）、サブウーファーは他のスピー 
力一より も再生できる音域が10分の1のため、この8本の 
スピーカーを使って再生することを 7. Ich サラウンドと言 
います。 


映像 


コンポジット 

映像の入出力を行ラ標準的な信号。テレビやビデオデッキ 
にはホ•白-黄の丸い端テび装備されていますび、その黄 
色端テが映儘を意昧します。コンポジット信号を入出力す 
るには黄色のピンコードを使用します。 

S ビデオ 

輝度信号 （ Y 信号）と色信号に信号）、同期信号などを複 
合したおで扱ラ信号。 

コンポジット信号より良い映像を楽しめます。接続には S 
ビデオコードを使用します。テレビに S 端テびある場合使 
えます。 

コンポーネント 

輝度信号 （ Y 信号）と色信号 （ C 信号）を2つに分けた色差 
信号をそれぞれ独立して扱ラ信号。 

S 信号よりち良い映像を楽しめます。接続には専用のコン 
ポーネントケーブルを使用します。テレビにコンポー 
ネント端テびある場合使えます。画質は S ビデオより良く、 

D 端テと同レベルです。 

□端子 

ケーブル1本で簡単にコンポ~ネント接続でさ、より高品位 
な映儘び楽しめます。テレビに□端子びある場を使えます。 
D 1 〜 D 4 までの解像度のランクびあり、 D 4 びもっとも高 
画質でず。画質は S ビデオより良く、コンポーネントと同レ 
ベルです。映像機器のアスぺクト比など、制御信号を送る 
ことびでさます。 

HDMI 

28ぺージ参照。 
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主な仕様 


アンプ部 


総合 


定格出力 

全チャンネル 

13曰 W (8 a 20 Hz 〜 20 kHz . 全高調波歪率日.08。/〇^(下， 
1 ch 駆動瞄 

実用最大出力 

全チャンネル 

2日 0 W (6 QIkHzIch 駆動時」曰 TA ) 

全高調液重率 

0.08% (1 kHz 定格出力時） 

ダンピングファクター 

60 (フ□ント，1 kHz 80) 

入力感度/インピーダンス 

2 日 0mV/47kn (LINE) 

2.已 mV /47 kO (PHONO MM ) 

出力電圧/インピーダンス 

2日 OmV /47 日〇 (REC OUT ) 

PHONO 最大許容入力 

7日 mV ( MM , IkHz , 日.己％) 

周放数特性 

己 Hz 〜]日日 kHz / 十] d 巨一 3 d 巨 (Direct Mode ) 

I ■'―ンコントロール最大変化量 

+ 1 OdB ,-1 日 d 巨，己日 Hz ( BASS ) 

+ 1〇服， - 1〇服, 2曰 kHz ( TREBLE ) 

SN 比 

] 日 6d 巨 (LINE, IHF-A) 

80服 ( PHONO , IHF - A ) 

スピーカー適応インピーダンス 

4 Q 〜]目〇または 6 Q 〜]目〇 


映像部 


入力感度-出力電圧/インピーダンス 

]Vp-p/7 日 n (Y) 

日- 7V|>p/7 日〇 ( Pb / Cb 、 Pr/Cr) 
日. 28VP-P/7 已〇 (S ビデオ C) 
] vp - p /7 曰 n (コンポジット） 

コンポーネント映像周波数特性 
己 Hz 〜已 OMHz 


電源-電圧 

AC 100 V . 已0/色 OHz 


消費電力 

已7日 W 

'待機時電力 
0.1 W 


最大列お寸法 

巾畐 43 已 X 高さ] 74X 奥手 5 さ 42 目 mm 


質量 

13.1 kg 


映像入力 

HDMI 

D 4 

コンポーネント 
S ビデオ 


コンポジット 


映像出力 

HDMI 

D 4 

コンポーネント 
S ビデオ 
コンポジット 

音声入力 

デジタル 
アナ n グ 


1，2 
1.2.3 
1 ? 9 

DVD , VIDEO ] , VIDE 02, VIDEOS , 
VIDE 04 

DVD , VIDEO ], VIDE 02, VIDEOS , 
VIDE 04 


OUT 

OUT 

OUT 

MONITOR OUT , VIDEOl . VIDE 02 
MONITOR OUT , VIDEOl . VIDE 02 

已（光)、 2 個軸） 

DVD , VIDEO ] , VIDE 02. VIDE 03, 
VIDE 日4, TAPE , TUNER , CD 、 
PHONO 


マルチチヤンネル 7 .Ich ( DVD ) 


音声出力 

デジタル 1(光） 

アナ n グ TAPE . VIDE 01 . VIDE 02 

マルチチャンネルプ U 出力 7 
サブウーファープリアウト ] 

スピーカー 出力7 

ゾ'ーン2出力 ZONE 2 L / R / SU 巨 WOOFER 

へッドホン出力1 


RS 232 端テ 1 

旧 IN/OUT 2/1 

]2 V 卜 U ガー出力3 


※仕様および外観は予告なく変更することびあります。 


高調波抑制規格」に C 61000-3-2 適合品 






修理にごいて 


■保註書 

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上 
げの際にお受け取りください。 

所定事項の記入および記載内容をご確認いたださ、大切に 
保管してください。 

保証期間は、お買い上げ曰よ03年間です。 

■調子が悪いとさは 

意外な操作ミスび故障と思われています。 

この取扱説明書をもラー度よくお読みいたださ、お調べく 
ださい。本機がの原因ち考え5れます。ご使用の他の 
オーディオ製品ちあわせてお調べください。それでちなお 
異常のあるとさは、電源プラグを抜いて修理を依頼してく 
ださい。 

修理を依頼されるとさは、下の事項をお買い上げの販売 
店、または付属の「オンキヨーご相談窓□-修理窓口のご 
案内」記載のお近<のオンキヨー修理窓□までお知らせく 
ださい。 

►►おる前 
^お電話番号 
^ご住所 

製品ち [ pTX -7.7 I 


■オンキヨー修理窓□について 

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口 •修理窓口のご案 
内」をご覧ください。 

■保証期間中の修理は 

万一、故障や異常び生じたとさは、商品と保証書をご持参 
ご提示のラえ、お買い上げの販売店またはおおくのオンキ 
ヨー修理窓□へご相談<ださし、詳細は保証書をご覧くだ 
さい。 

■保証期間経過後の修理は 

お買い上げ店、またはお近<のオンキヨー修理窓□へご相 
談ください。修理によって機能び維持できる場合はお客様 
のご要望によ0有料修理致します。 

■補修用性能部品の保有期間について 

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り撥最低8年間保有し 
ています。この期間は経済産業省の指導によるものです。 
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 
品です。保有期間経過媛でわ、故障箇所によっては修理巧 
能の場合びありますのでお買い上げ店、またはおおくの才 
ンキヨー修理窓□へご相談ください。 


^できるだけ詳しい故障状況 


ONKYO. _ 

オンキヨーご相談窓□-修理窓□のご案内 


オンキヨー製扇についてのご購入ホ目談はお近くの販売店へ、修理については、お買い求めの販売店へご依頼ください。 
万一お困りの場合には、下記の窓口へご相談<ださるよラお願いいたします。 


■製品についてのごネ目談、カタ□グのご請求 


お客様 
ご相談窓 □ 


* WEB 

# TEL 


I 受付9: 30〜17:30 (± •日-祝、弊社休業日を除く） 
http://www. jp . onkyo . com/support/ 

日 50—31 日 1—95 已已 ホ FAX : 072 -831 -8124 


* 郵便 


〒日 72- 日日40大阪府寝屋川市日新町2 - 1 
オンキヨー株式会な コールセンター 


ヨー製品情報、ユーザー登録ホームぺージ。 


快適なオーティオライフをサボートするセレクトシ 


http ソ /WWW . JP. onkyo . com/ 


—onkyo.com/ 


修理のご依頼は、取扱説日月書の「困ったときは」、「故障かな？と思ったときは」または「故障？と思ったときは」の項目をご確認のうえご依頼ください。 
転居されたり、贈物でいただいたをのの故障でお困りの場合は、下記へご相談ください。 


■修理についてのご相談、ご依頼 


修理窓 □ 


首都圏サービスセンター 


受付9: 30〜17:30 (± ■日-祝、弊社休業日を除く） 


* TEL :日己 0-3161-9 日日己（コールセンター） * FAX : 03 -5819 -2940 

* 住所 ： T 130 -0004 東京都墨田区本所2 了目1日-日6階 


受付9: 30〜17:30 (± •日-祝、興社休業日を除く） 

* TEL :日50 -3161-95 日5 (〕ールセンター） 朱 FAX : 072 -831 -8124 

* 住所；〒日 72- 8540 大阪府寝屋川市日新巧2 - 1 


2006年6月現在 お客様ご相談窓□•修理窓□の名称、所在地、電話ま号は変更になることびございますのでご了承ください。 

(http://www. jp . onkyo . com/support/ で最新の名称、所在地、電話ま号をご覧いただけます） 
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Integra ⑥ 

7 t ン^ 口-拥巧ミ社 

本社大阪府寝屋 j 11巿日新町 2-1 干 572-8540 



製品のご使用方まについてのお問い合わせ先：コールセンター 
0050-3161 -白巳已巳受付時臣3目： 30〜17:30 G 0609-1 

(±•曰•祝日•弊社の定める休業日を除きます） 


SN 2934433已 

(C) Copyright 2006 0NKY0 CORPORATION Japan. All rights reserved. 
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